Operazioni da compiere per installare
il driver della fotocamera.

Copiare il file “Getac PS336 CAM RGB32.cab” fornito dalla GETAC sul palmare in una posizione a piacere.
Effettuare un clic sul nome del file per mandarlo in esecuzione ed installare il driver.

Durante la prima fase dell’installazione potrebbe apparire la seguente finestra:

o X ofx aC 12:11

Installing Getac PS336 CAM
RGB32.cab ...

Installation

The previous version of
Getac PS336 CAM will be

removed before the new

one is installed. Select OK

to continue or Cancel to
quit.

oK [ Cancel ]
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Premere OK per continuare



Quando comparira la seguente finestra

o X ofx @C 12:12

Choose a location to install "Getac
PS336 CAM":

@ Device

O \Extended Storage

Space Needed: 600 KB
Space Available: 164948 KB

&)
Premere “Install” o “Installa” a seconda della lingua utilizzata sul palmare.

| valori di memoria potrebbero differire a seconda dei programmi installati sul palmare.

Al termine comparira la seguente finestra

o X ofx @C 12:14

You must restart the device to
complete installation. Select OK to
restart or Cancel to continue.

®)
Premere OK

Il palmare si riavviera.

Si potra quindi eseguire Mercurio ed utilizzare correttamente la fotocamera.



