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A - AVVIO DEL PROGRAMMA

Al fine di poter utilizzare per la prima volta il programma Mercurio & necessario compiere due operazioni:

1.
2.

Installazione del programma sul palmare o stazione totale
Inserimento dei codici di attivazione

1 — Installazione di Mercurio

Il programma viene fornito sia su schedine di memoria SD o CF, sia sul CD allegato alla confezione.
Esistono generalmente due modalita per installare il programma sul palmare. Fanno eccezione i palmari
Fc2000 e Fc2500 sui quali, non avendo un adattatore per la memoria SD o CF, il programma deve essere
installatato solo da CD. Per installare Mercurio:

Si puo inserire la schedina SD o CF nel palmare e copiare la cartella contenente il programma
nella memoria interna del palmare o stazione totale.

Si consiglia di copiarla nella memoria permanente del palmare o stazione totale e mandarlo in
esecuzione da quest’ultima, in quanto questa memoria & generalmente piu veloce della schedina
SD. Se il palmare o stazione totale non ha una memoria permanente la si pud copiare nella cartella
“Programmi” o la si pud anche lasciare sulla schedina SD. In ogni caso si consiglia di non
cancellare il programma dalla schedina SD per avere sempre una copia di backup a portata di mano.
Si puo installare il programma da CD.

A guesto scopo occorre attivare prima il programma ActiveSync della Microsoft che consente la
connessione ed il trasferimento dati del palmare o stazione totale con il Pc. Se il computer utilizza
Windows Vista come sistema operativo, al posto di ActiveSync si deve utilizzare il programma
Microsoft Windows Mobile Device Center 6.

E’ sufficiente inserire il CD nel Pc affinché parta automaticamente il programma di installazione
dei programmi della suite Meridiana Office. Se é stata disattivata I’opzione di AutoPlay, occorre
mandare in esecuzione il programma InstallatoreCD.exe presente nella cartella principale del CD.
Una volta avviato il programma di installazione occorre premere sull’icona relativa a Mercurio
presente sulla sinistra della finestra che si e aperta sullo schermo, scegliere il tipo di palmare o
stazione totale che si ha a disposizione nella parte centrale della finestra.

Sempre nella parte centrale appariranno ora altre icone. Cliccare sull’icona “Installazione” per poter
attivare I’installazione vera e propria del palmare o stazione totale.

Partira ora una procedura guidata che installera Mercurio sul palmare o stazione totale. Per prima
cosa verra verificata la corretta esecuzione del programma ActiveSync. In seguito verra chiesta la
cartella ove copiare il programma sul palmare o stazione totale.

Una volta installato il programma sul palmare o stazione totale, lo si pud mandare in esecuzione dalla
cartella dove é stato posto e dopo la prima esecuzione verra creata, per le volte successive, I’apposita icona
per un avvio rapido.

2 — Inserimento dei codici di attivazione

Codice disblocco E]

Al primo avvio Mercurio mostrera la finestra per I’inserimento dei

Protezione Mercurio 2009
Insetire il codice utente relativo a questo codice
prodotto per shloccare Mercurio senza limiti di punti.

Codice prodotto
IZVRW-CQF‘Y-INWP-KDB&-63ZV

Codice utente :

Da Internet OK
Modalitd Demo Esci

codici di attivazione. Una volta che questi codici siano stati inseriti
correttamente, la finestra non sara piu mostrata.

Esistono due modalita per I’inserimento dei codici di attivazione:

La procedura automatica
La procedura Manuale
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Procedura Automatica

Per questa procedura € necessario che il palmare o stazione totale abbia I’accesso ad internet. Questo puo
avvenire sia connettendolo tramite il programma ActiveSync ad un Pc a sua volta connesso ad internet
(ADSL, ...), oppure connettendo direttamente il palmare o stazione totale ad internet tramite un cellulare
od un modem. Una volta stabilita la connessione, occorre premere il bottone “Da internet” nella finestra per
la richiesta dei codici di attivazione.

Verra ora aperta una nuova finestra ove verra chiesto di inerire il codice cliente della Geotop.

Se la richiesta codici va a buon fine, gli appositi campi saranno riempiti automaticamente e sara sufficiente
confermarli premendo il bottone “OK”.

Procedura Manuale

Questa procedura prevede I’inserimento manuale dei codici da parte dell’operatore negli opportuni campi.
Per prima cosa occorre procurarsi i codici di attivazione accedendo al sito www.meridianaoffice.com.
Posizionare quindi il cursore del mouse sulla voce Prodotti del menu orizzontale che appare nella vista;
selezionare poi la voce Mercurio nella tendina che si apre sotto. Segnaliamo per inciso che, utilizzando la
voce “Download | Aggiornamenti” presente nella barra posta nella parte sinistra della vista, potrete sempre
trovare I’ultimissimo aggiornamento del programma.

Selezionando invece la voce “Codici Mercurio” passerete alla pagina per la richiesta codici.

Qui dovrete inserire sia il codice Geotop che il codice prodotto, composto da 5 blocchi di 4 caratteri
ciascuno, che vi verra mostrato sul palmare o stazione totale.

Una volta premuto il tasto “Cerca codici” vi verranno mostrati i codici di attivazione disponibili per quella
schedina sui vari palmari.

Inserire nei cinque campi disponibili sul palmare o stazione totale i codici di attivazione relativi al codice
prodotto immesso. Quindi premere il bottone “OK”.

Il codice cliente Geotop puo essere trovato nella bolla di consegna del materiale.

Il codice va inserito solo per la prima installazione allo scopo di certificarne I’avvenuta attivazione. In caso
di successive installazioni il campo “Codice Geotop” presente sia sul palmare o stazione totale che sulla
pagina internet puo essere lasciato vuoto.

- Nota La scheda di memoria SD o CF fornita con il programma € indispensabile per il suo corretto
funzionamento, va pertanto lasciata sempre inserita nel palmare o stazione totale.

3 — Utilizzare la guidain linea del programma

La guida in linea di Mercurio & uno strumento associato al programma che fornisce aiuti e descrizioni sui
menu, sulle finestre e sulle azioni basilari che si possono svolgere e puo essere attivata anche al di fuori del
programma. Per attivare la guida bisogna:

E Contents L. Back &4l Topics b

¢ NI iEa US e B e e uurai e Entrare nella cartella dove é stato istallato il programma
progetto desiderato premerc sopra con il
pEnnina.
Al terrning della procedura si chiuderd la finestra e Entrare nella cartella “Help”

di selezione file e comparird quela di selezione
Profila, Lna volta selezionato il profilo che si
intende utiizzare partird autornaticarents la
procedura di inizializzazione del progetto in
modalitd Topografica se lo strumento impostato
all'interno del profilo & una stazione totale,

e Premere sul file Mercurio

altrirmenti partiral? procedura di inizislizzazione del ° Appariré_ qumdl una pagina contenente tutte le

tio i itd GPS. Terminat. 1. - . . - .
Procacra vaiTa mostiata l vita ad sbern informazioni specifiche sulle finestre e le procedure per
principale con |l nuovo lavoro, le nuove stazioni e = Iavorare con Mercurio.

i Nuowi gruppi caricati,

e In questa pagina sono inoltre presenti dei collegamenti ipertestuali ( sottolineati in azzurro ) per
poter passare direttamente a degli argomenti correlati.

e Per tornare al programma basta premere il pulsante a forma di X nell’angolo in alto a destra dello
schermo.
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4 — Creazione di un nuovo progetto

Un progetto di Mercurio corrisponde ad un file di estensione “.fce” memorizzato sulla memoria del
palmare. Ogni progetto contiene al suo interno un Libretto di Campagna e un Libretto GPS; il primo a sua
volta puod contenere piu Lavori, pit Stazioni e piu punti di dettaglio celerimetrici per ogni Stazione, mentre
il secondo puo contenere pit Gruppi e piu punti di dettaglio Gps per ogni Gruppo. 1l progetto puo inoltre
contenere punti di orientamento per orientare sia le Stazioni celerimetriche che i Gruppi Gps, e punti di
coordinate note utili per il picchettamento. Per I'orientamento delle Stazioni puo essere inoltre utilizzato un
file di punti in comune come viene spiegato nel Capitolo 32 di questo manuale.

Gestione progetto 3] Per creare un progetto direttamente in Mercurio nella finestra
Progetto da utiizzare iniziale si deve:

Profilo strumento da utlizzare

1) Scegliere la Cartella di destinazione

Edit. . . ..
! | edta 2) Inserire il nome del progetto che si intende creare
” Cartela di destinazione :
‘(,9 |« Muova > v| crea 3) Scegliere il Profilo strumento da utilizzare
| ook | Esci

4) Premere il pulsante OK per confermare e passare alla vista
base di Mercurio (vedi Capitolo 9)

- Nota : Fino a che non si sceglie una cartella di destinazione valida non sara possibile creare un nuovo
progetto

La prima volta che si utilizza Mercurio i campi “Progetto da utilizzare”, “Profilo strumento da utilizzare” e
“Cartella di destinazione” sono vuoti. Le volte successive mostreranno I’ultima scelta effettuata. Tutti e tre i
campi sono delle caselle di riepilogo: premendo sulla freccetta posto alla destra del campo sara possibile
vederne il contenuto.

La Cartella di destinazione € in pratica il nome del Profilo utente al cui interno € memorizzata I’esatta
posizione della cartella scelta dall’utente per salvare, importare od esportare i vari file.

- Nota : Tutti i progetti ed i file di importazione per essere “visti’” da Mercurio dovranno essere contenuti
all’interno di questa cartella. Inoltre tutti i file di esportazione verranno creati all’interno di questa
cartella.

Premendo il pulsante “Crea” comparira questa finestra:

Maome del profilo : |chard-LavDri

Preferenze del profilo H H H HH H
s [Aggiorna | * Scegliere il nome da_c\jare_ al profilo. Se si inserisce lo stesso
[\CF Cardiercunioz005| Lavor) nome di un profilo gia esistente il programma non vi fara

£ Mercurio2009 ~ proseguire.

support

o Scegliere sull’albero la cartella dove salvare i progetti e gli
altri file.

W

| Ok | Annulla

e Premere OK per confermare.

Nella casella di riepilogo vengono mostrati tutti i Profili utente creati e memorizzati sul palmare.

Il campo Progetto da utilizzare mostra il nome da assegnare al progetto che si sta creando. Premere il
pulsante “Crea” per far comparire una finestra dove inserire il nome. Se si inserisce 1o stesso nome di un
progetto gia esistente, il programma non vi fara proseguire.
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Il campo Profilo strumento da utilizzare mostra il nome del profilo al cui interno & memorizzato il tipo di
strumento e le relative opzioni che si intendono utilizzare per acquisire i dati all’interno del progetto.

Premendo il pulsante “Edita” comparira questa finestra con I’elenco di tutti i profili gia creati:

e Premere il pulsante “Nuovo” o “DaPredef.” per iniziare la

I_ prafio strumenta procedura guidata di creazione profilo (vedi Capitolo 6).
GPTO000 + Gr3 DIt gars
S - Nota : Premendo il tasto “Da Predef”, si iniziera la creazione
Gra Satel base gsm del profilo partendo da dei modelli predefiniti.
Gr3 Satel rover gsm

HiperPro rover gsm
isLalizzazione

o Selezionare il profilo che si intende utilizzare.

| Nuovo | Modifica | Elimina

|Dapredef. | usa | Esc o Premere il tasto “Usa” per continuare.

Per modificare il profilo che si sta usando all’interno del programma, o per sceglierne un altro, si
potra usare la voce di menu “Conf | Seleziona Strumento”

- Nota : Per le informazioni riguardo I'utilizzo del programma in modalita Stazione Totale si rimanda al
Capitolo 12, mentre per I'utilizzo in modalitd GPS si rimanda al Capitolo 20.

Nella casella di riepilogo vengono mostrati tutti i Profili strumento creati e memorizzati sul palmare.

5 - Apertura di un progetto esistente

Nel caso si voglia continuare ad utilizzare un progetto memorizzato precedentemente o & stato creato con
Meridiana ed esportato sul palmare, & necessario seguire la seguente procedura.

L’apertura di un progetto creato da Meridiana pud avvenire in due modi diversi:
e Aprendo un progetto salvato in un file .FW1 da Meridiana versione 2008 agg. 3 0 successiva.
e Aprendo un progetto salvato in un file .FCE da Meridiana versione precedente alla 2008 agg. 3.

Nella finestra iniziale:

Gestione progetto X] 1) Scegliere o creare la Cartella di destinazione esatta, cioe il
Progetto da utiizzare profilo che fa riferimento alla cartella che contiene il
Canfini campa. fce v | Crea progetto
Esermpio. foe

Cortile. fre R . . . . .
I%ngﬁg campo.fe BT | - Nota : Quando si seleziona una cartella di destinazione valida
o Uatoprs )| Edita vengono caricati automaticamente nella casella di riepilogo tutti i

Cartela di destinazione : file .FCE o .FW1 presenti al suo interno
f"“‘ ICfCard-Lavuri v |M|:|diﬁ|:a
o [ Ba 2) Scegliere dalla casella di riepilogo il progetto che si vuole
aprire

3) Scegliere il Profilo strumento che si vuole utilizzare o crearne uno nuovo

4) Premere OK per confermare e passare alla vista base di Mercurio (vedi Capitolo 9)
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6 — Creazione Profilo strumento

La creazione del Profilo strumento avviene per mezzo di una procedura guidata. Questa viene avviata
premendo il bottone Nuovo od il bottone Modifica nella finestra di selezione Profilo strumento. La prima
finestra che appare é:

Configurazione...

Selezione tipo strumnento

i i i ; Stazione Total
e Selezione Tipo Strumento — Permette di scegliere: (@ stazons Totde

.. . () Ricevitare GRS
o0 Se lo strumento che verra utilizzato sara una

Stazione Totale, un Ricevitore GPS o entrambi () GPS + Strumento Laser

() Stazione Tatale + GPS

| Annulla B3

Selezionare il tipo di strumento che si intende utilizzare e premere sul tasto “>>>" per far partire la
configurazione guidata specifica. Ognuna di queste e formata da piu finestre che vengono man mano
mostrate in base alle scelte effettuate nel corso della procedura stessa.pertanto non tutte le finestre presenti
nelle pagine successive saranno sempre mostrate.

Qualunque scelta venga effettuata la procedura guidata terminera con questa finestra:

Configurazione...

Salvataggio del profio

Mome del profio e Salvataggio del profilo — Serve per:

o Inserire il nome da dare al Profilo per salvarlo.

< Salva
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7 — Creazione Profilo strumento per Stazione Totale

Configurazione... E]
Selezione stazione totale
. . . . Marca ¢ v
e Selezione Stazione Totale — Permette di scegliere:
Modello |Gts 200 coll, Remoto (AP-L
o Lamarca ed il modello della Stazione Totale.
o | e

Mercurio pu0 essere connesso ad una Stazione Totale in due modi:

e Afttraverso una connessione diretta via cavo.
e Per mezzo di un RC2 o un radio modem.

=>» Nota : La scelta dello strumento influenzera le operazioni di:

e Picchettamento.
Gli spostamenti orizzontali in angoli e distanze da effettuare saranno invertiti a seconda della

modalita scelta (cavo o RC2).

e Fuori Centro Misurato.
Gli offset a destra e in avanti avranno effetto opposto a seconda della modalita scelta (cavo o

RC2).

Parametri di connessione
Porta: I
elocita: |‘5‘l5DD
Bite Size: |3 it

e Parametri di connessione — Permette di scegliere:

v 0 Laporta seriale e la velocita di connessione con la
Stazione Totale.

Parity: INessuna (Morne) -
Bit di Stop: |2 hit v ) ) o L
o0 Il numero di byte ( Byte Size), il tipo di parita e il
Default T
numero di bit di stop.
| < | Frr
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Queste opzioni vengono impostate in fase di configurazione solo nel caso venga scelta una stazione totale
motorizzata. Le finestre sono:

Configurazione. .. 7 e Opzioni motorizzato - Permette di scegliere:

Opziohi mototizzato
Area di Ricerca

- Crizzontale |2IZ|
- Werticale |2D

Termpo di &ttesa @ |120

o Le dimensioni dell’Area di Ricerca.

o Il tempo che lo strumento attende ogni volta che
perde il tracciamento con il prisma prima di

Tipo di Scansione © () schema 1 effettuare una nuova ricerca.
{7} schema 2
Rotazione [Verticale e arizzantale v o |l tipo di percorso che esegue nella ricerca del
<<< | >>> prisma.

—>Nota :E’ necessario impostare un’area di ricerca valida per ottimizzare la ricerca del prisma da parte
della stazione. Se ad esempio ci Si trova su un terreno pianeggiante, settare un’area rettangolare poco
estesa verticalmente migliorera la ricerca.

e Parametri di scansione - Permette di scegliere:

Parametri scansione motorizzato

Comezione Tit:  (JMessuna () Asse Y 0 Su quali assi effettuare la correzione automatica
(© psse v del tilt,
EDM ¢
() Coarse 1mm {)Fine 0.2mm

o Il valore del’EDM per aumentare la precisione

(@) Coarse 10mm Fine 1mm .
Q . della misura.

Luce di Tracking

| o Se attivare 0 meno la luce di tracking.

| <L -

->Nota :Aumentando la precisioni della misura lo strumento impieghera piu tempo per esequirla.Allo
stesso modo sara piu lento nel fare partire le misure se si utilizza la correzione del tilt.
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8 — Creazione Profilo strumento per ricevitore GPS

e Selezione Ricevitore — Permette di scegliere:

o Lamarca ed il modello del ricevitore GPS.

Configurazione... E]
Connessione:
Forta: Sluetooth Interno
Velocita:  |115200
Avanzate
EEL B3

Configurazione...

Seleziona Ricevitore
Marca
Modelo |GR-3 Satel (sfn Sux) w
< | -8

e Connessione — Permette di scegliere:

0 La porta seriale e la velocita del collegamento con

il ricevitore GPS.

Premendo sul bottone “Avanzate" si potra impostare una serie di
opzioni particolari del ricevitore GPS.

e Finestra generale - Permette di scegliere:

o La modalita di lavoro tra Real Time, Post

Process o entrambe.

o Il tipo di ricevitore tra Base e Mobile ( Rover).

Configurazione...
Angolo di Cutoff {gradi)

—

715

Walare

Satelliti GPS usati
S Tutti ()Mo Tutti

() selezione
o o

Satelliti GLOMASS usati
(@) 5i Tutti () Mo Tutti

() selezi
o T
R [

orne
o

| L |

Configurazione...
Modalita

[]Post Processing

RealTime

1K

Tipo ricevitore

()Base
(@) Mobile (Raver)

| L4 | >

e Opzioni Satelliti - Permette di scegliere:

(o}

Quali satelliti utilizzare e quali scartare utilizzando
I’angolo di CutOff.

Se utilizzare o no i satelliti Glonass e Gps.

Quali satelliti Glonass e Gps scartare e quali tenere
premendo il tasto Seleziona.
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Configurazione...

e Opzioni Antenna - Permette di scegliere:

Altezza Misurata

fverticse N2 0 L’altezza dell’antenna in metri rispetto al terreno e
Spiessore Prisrna [m] ID y

[ I’eventuale offset

Caratteristiche antenna

Modela IGR-3 {irt) v

Reagio ] oo o Il modello dell’antenna.
Alt, CF su Pt. misura [m] |U.D4? . . e s ey s . .
Alt, CFsuBzse ant, [m] [pais ->Nota :Se il modello scelto & “Generica’ si dovranno inserire

anche gli altri valori, altrimenti vengono inseriti quelli predefiniti
che non sono modificabili.

| <L | -

->Nota :Se come tipo di ricevitore si & scelto Base, non compariranno i dati di “Altezza Misurata”.

. . . . \ Configurazione... i
e Ricezione correzione RTK - Questa finestra & presente e T e T g
solo se il tipo di ricevitore scelto & Rover. Permette di o
Scegllere Parta ricevitore IC

Dispositivo connesso |GSM interna NTrp  +
0 Quale strumento viene utilizzato per la ricezione

della correzione RTK. Modelo |

. . . welocita 8400
o Lavelocita e la porta seriale per riceve

correttamente la correzione. |

L4 >

Configurazione...

e Messaggio RTK - Questa finestra & presente solo se il tipo

Messaggio RTK .. R R . .
di ricevitore scelto € Rover. Permette di scegliere:

Tipo messaggio

Trwi io MMEA . R . R
R MessaEas o Il tipo di messaggio per la correzione RTK.

Modo RTE |Estrap0laziane v
Confiderza cakdo  [redin = 0 Seinviare oppure no il messaggio NMEA.
ambiguita
Tempo max. RTCM [sec] EE o Il metodo con cui ricevere il messaggio per la
correzione RTK.
o | =3

e Accettazione dati - Questa finestra & presente solo se il
tipo di ricevitore scelto € Rover. Permette di scegliere:

Configurazione...

Metodo di Misura - Accettazione dati
Fixed Cadice
o Quali tipi di qualita accettare per I’acquisizione. V] Float [¥] st autonoma)
Accettazione SQM (Precisione)
0 Chetipo di segnalazione usare in caso non it [Nessuno ¥
vengano rispettati i limiti impostati per gli SQM. Valare orizzontale [m] [5
Walore verticale [m] 5
o Il valore massimo per gli SQM orizzontale e Alarme sonoro [Sempre v
verticale. | <<< [ »»»

o0 La frequenza dell’allarme sonoro nel caso si ricevano dei dati non validi.

->Nota :Se il criterio di accettazione SOM &’Nessuno”, la casella di testo del valore
orizzontale e del valore verticale sono disabilitate.
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e Parametri di connessione - Questa finestra & presente —
. . e . < - Configurazione... E]
solo se il dispositivo scelto per la correzione RTK ¢ di
tipo NTrip. Permette di scegliere:

Parametri di Connessione
Server; IGEOTOP v

Mome Utente: Iuser

o Il server a cui collegarsi per scaricare la lista
delle correzioni disponibili.

Password: i

Conferma Passwiard: |****

o Il nome utente e la password per accedere al PO GIFAVELS RITEERHnE
server. Porta Ib M

L4 | >

0 Laporta virtuale dove il ricevitore riceve
virtualmente la correzione.

—>Nota :La porta virtuale deve essere una porta del ricevitore libera, quindi fare attenzione a non
scegliere quella impostata per il collegamento Bluetooth.

e GPRS - Questa finestra e presente solo se il dispositivo
scelto per la correzione RTK & un Gsm interno Ntrip o

Configurazione...

GPRS i . )
T - esterno NTrip. Permette di scegliere:
Utente  [333123455 o Il numero da comporre per collegarsi alle rete.
Paszword IDDDDDD
PIN [ri1t o0 Il nome utente, la password e il pin per accedere al
APN Iibox.tim.it SErvIZio.
[ <<< [ >»» o0 Il nome del punto di accesso per collegarsi alla rete
GPRS.

—>Nota :Nome utente, password, PIN e APN dipendono dalla schedina SIM utilizzata dal GSM e dal
gestore telefonico che I’emette, e fatta eccezione per I’APN, non sono sempre tutti necessari.

Configurazione...

Sel. porte per uscita correzione

e Selezione porte seriali — Questa finestra & presente solo

se il tipo di ricevitore scelto é Base. Permette di &
scegliere: e
0 Quali porte seriali del ricevitore utilizzare e Co

configurare.

| Lo | 2=
c"ﬁ“’“‘e-- - e Porta Seriale — Questa finestra & presente solo se il tipo di

orta seriale ricevitore scelto & Base e ne apparira una per ogni porta
Dispositivo connesso selezionata nella finestra precedente. Permette di scegliere:
Modello . - I

0 Quale strumento viene utilizzato per I’invio della
welncits correzione RTK.
Messaggio [RTR-RTCM 2.3 v . . .

o Lavelocita per inviare correttamente la correzione.

L g - . . - -
| o Il tipo di messaggio da inviare.
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¢ Allarmi Post Processing — Permette di scegliere: Cunliguraziung. . &3

Limiti di avvertimento

o | limiti di avvertimento da utilizzare durante la [] Usa i Limiti i avvertimenta
registrazione dei dati per il Post Processing e cioé: Minirma n, satellti [
il numero minimo di satelliti, il valore massimo di T E —
PDOP e la memoria minima rimasta nel ricevitore.
Minirna rermoria sul ricevitore |1EIDEIDD
o0 Lafrequenza dell’ allarme sonoro nel caso i dati Allarme sonoro [Sermpre v
ricevuti non rispettino i limiti impostati.
| < | Frr

->Nota :Se non ¢ attivata I’opzione “Usa i Limiti di avvertimento”, le caselle saranno tutte
disabilitate.

—>Nota :Tutte le finestre mostrate sopra possono essere richiamate singolarmente da una voce del menu a
tendina Conf., ma le eventuali modifiche non saranno salvate nel file del Profilo.
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9 — Viste di Mercurio

Mercurio € formato da varie viste: quella Base che compare al termine dell'apertura di un progetto esistente
0 quando si termina I'inserimento di Stazioni o punti di dettaglio celerimetrici ( Vedi Capitolo 14 e 16 ) e di
Gruppi o punti di dettaglio Gps ( Vedi Capitolo 23 e 24 ), la vista di Grafica, di Picchettamento, di

Configurazione e di Gestione dati.

La vista Base cambia a seconda del profilo strumentale scelto alla creazione o all’apertura del progetto,
quindi avremo una vista a sfondo verde se usiamo una Stazione totale, e un’altra a sfondo giallo se usiamo
un ricevitore Gps. In entrambi i casi vedremo una lista di icone. Effettuando un clic su di esse con il
pennino si aprono altre viste piu specifiche o si eseguono varie operazioni come orientamento, acquisizione,

picchettamento, ecc...

Vista Base Stazione Totale

@%5

Stazmne Orienta Mlsura Picchetta

3 2 o #

Archivio CnnF igura  Esci

File Conf Strum X

Vista Base Gps

CEEN ﬂ|ﬂ8+u 28 100%, 1
r ¢ K|
iR 'T?' J
Crea Orienta Misura Picchetta

LA <
[EE

CAD Archivio Configura  Esci

File Conf Strum X

Vista Picchettamento
Glzov @|ge0 20wl EX

A

Per punto Per linea Indietro

File Conf Strum | X

Stazione: per aggiungere una nuova stazione al progetto
Orienta: per ripetere I’orientamento dell’ultima stazione
inserita

Misura: per acquisire dei punti di dettaglio

Picchetta: per accedere alla vista di Picchettamento
CAD: per accedere alla vista Grafica

Archivio: per accedere alla vista di Gestione dati
Configura: per accedere alla vista di configurazione della
stazione totale

Esci: per uscire dal progetto salvando le modifiche
effettuate

Crea gruppo: per aggiungere un gruppo al progetto
Orienta: per ripetere I’orientamento di uno o piu gruppi
Misura: per acquisire dei punti di dettaglio

Picchetta: per accedere alla vista di Picchettamento
CAD: per accedere alla vista Grafica

Archivio: per accedere alla vista di Gestione dati
Configurazione: per accedere alla pagina di
configurazione del ricevitore Gps

Esci: per uscire dal progetto salvando le modifiche
effettuate

Per Punto: per avviare la procedura di picchettamento
selezionando o disegnando i punti che si vogliono
picchettare

Per Linea: per avviare la procedura di picchettamento per
oggetti e selezionando o disegnando I’oggetto ( in questo
caso la linea ) da picchettare.

Indietro: per tornare alla vista precedente

->Nota : Questa vista & uguale sia che usi un profilo topografico che un profilo gps, I’unica differenza sara

la finestra di picchettamento vera e propria che mostrera i dati di stazione totale o Gps a seconda dei casi
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Vista Gestione dati

CEET |ﬂ' 840
=== ‘j
Griglia Alberu
Y

Indietro

£2100%, 1 FX

i \
< =%
Importa Esporta

File Conf Strum

Griglia: per accedere alla vista Griglia dove vengono
mostrate sotto forma di tabella tutte le stazioni, i gruppi, i
punti di dettaglio di orientamento ecc... memorizzati nel
progetto

Albero: per accedere alla vista ad Albero dove vengono
mostrate tramite nodi e sottonodi tutte le stazioni, i gruppi,
i punti di dettaglio di orientamento ecc... memorizzati nel
progetto

Importa: per accedere alla vista di importazione dati dove
si potra scegliere il tipo e il nome del file da cui leggere i
dati da inserire nel progetto

Esporta: per accedere alla vista di esportazione dati dove
si potra scegliere in che formato salvare i dati del progetto
e il nome del file che li conterra

Indietro: per tornare alla vista precedente

->Nota : Questa vista & uguale sia che usi un profilo topografico che un profilo gps

Vista Configurazione Stazione totale

\ // . I
)
Opz.0ri.. Stru me..

q‘._'.g"} A
L . -

Opz Mo... Indietro

File Conf Strum

Vista Configurazione Gps

&fiz.ov i|ﬂ8+u

22 100%, 1 FX

=
m1 :£A
U014 \f
Formato Ricez.
RTK RTK

, 5

Connetti Dlsp.Es. oo

A
% 1h

Satelliti  Altezza

v i

Clear Strume...

File Conf Strum

Opz.Orienta.: per modificare il fattore di scala e scegliere
se lavorare in 2D 0 3D

Strumento: per accedere alla finestra di selezione Profilo
strumento

Opz.Motoriz.: per modificare i parametri di scansione per
la ricerca del prisma. Questa icona viene mostrata solo se
si sta lavorando con una Stazione totale motorizzata.
Indietro: per tornare alla vista precedente

Connetti\Disconnetti:
ricevitore Gps
Disp.Esterno: per attivare o disattivare il dispositivo
esterno utilizzato dal ricevitore per inviare o ricevere la
correzione RTK

Satelliti: per scegliere quali satelliti utilizzare e quali
escludere dal calcolo della posizione

Altezza Ant.: per scegliere il modello e I'altezza
dell’antenna

Formato RTK: per scegliere il tipo di messaggio e alcune
opzioni per la ricezione della correzione RTK

Ricez. RTK: per scegliere su quale porta e con quale
dispositivo esterno ricevere la correzione RTK

Clear NVRAM: per risettare il ricevitore

Strumento: per accedere all finestra di selezione Profilo
strumento

Indietro: per tornare alla vista precedente

per collegarsi o scollegarsi dal

->Nota : Si ricorda che tutte le operazione e le finestre collegate alle icone delle varie viste, sono

raggiungibili anche tramite i menu a tendina File, Conf e Strum posizionati infondo a ogni vista.
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10 — Vista al Albero di Mercurio

La vista ad albero di Mercurio & quella che compare premendo prima sull’icona Archivio dalla vista base e
poi sull’icona Albero. Questa vista € divisa in due parti: : :
E-Libretto di Campagna  [Nome: |2UD— Altro..

E-Lav, Catasto
- 100 Ident.: I
=B alt.st.: [o.000

= Libretto GPS hloret: - |0.000
400 Est: IU.UUU

[+ Libretto Punti Moti ouota: [0.000

- Puriti d'orientarnento i
- Punti in comune Crientata
- Pregeo

File Modifica Strum | X

¢ Nella prima parte compare una vista ad albero che presenta alcuni nodi principali:

o il primo di questi nodi rappresenta il Libretto di campagna:
= al suo interno sono presenti i Lavori inseriti.
= all'interno del nodo di ogni Lavoro sono inserite le varie stazioni presenti.
= all'interno di ogni stazione sono invece presenti i vari punti di dettaglio osservati
dalla stazione stessa.

o Il secondo nodo rappresenta il Libretto GPS:
= al suo interno sono presenti i vari Gruppi inseriti.
= all'interno di ogni gruppo sono presenti i vari punti di dettaglio memorizzati.

e Seguono altri quattro nodi: Libretto Punti Noti, Punti d'orientamento, Punti in comune e Pregeo.

L'altra meta della vista mostra invece le informazioni associate al nodo dell'albero selezionato ad esempio
nella finestra sopra vengono mostrate le coordinate e altre informazioni associate alla stazione 200 che
risulta selezionata sull'albero.

Tenendo premuto il pennino sopra ad un nodo é possibile far comparire un menu contestuale con le azioni
che si possono intraprendere sul nodo scelto, oppure utilizzare il menu a tendina “Modifica”

11 — Vista Griglia di Mercurio

La vista Griglia di Mercurio € quella che compare premendo prima sull’icona Archivio dalla vista base e
poi sull’icona Griglia. Questa vista mostra:

o Due caselle di riepilogo: la prima a sinistra per scegliere se

Punti dettaglio v |200 v ) - . ot e A
5ol | Mod | Nome | Desarizare | altprsms mqstrare_ I’elenco _dgl lavori, dc_alle s_taz_lonl, dei gruppi, o
1 & | 201 | Asse Tralcdo | L5 dei punti topografici, Gps, noti o di orientamento. Nella
EN & | o0z | 2 Traicco | Lsa0 seconda casella si potra scegliere la stazione o il gruppo al
EN @ 203 | msse Tralcde | 1500 quale appartengono i punti da mostrare.
4|0 & | 04 | asestads | 150 e | pulsanti “Sel. Tutto” e “Desel. Tutto” servono
5|0 & | 205 | AseStada | 1500 rispettivamente per selezionare e deselezionare tutte le
< > entita della griglia. Premendo con il pennino sul quadratino
Seleziona tutto | Deseleziona tutto| Elimina a fianco del nome dell’entita sara invece possibile
File Modifica Strum | % selezionarla o deselezionarla singolarmente.

e |l pulsante “Elimina” cancellera tutte le entita selezionate.
e Premendo velocemente per due volte con il pennino sull’icona mostrata nella colonna “Mod”
comparira una finestra per modificare i dati dell’entita contenuta nella riga corrispondente

->Nota : Si ricorda che cancellando un lavoro, una stazione, o un gruppo verranno cancellati anche tutti i
punti contenuti al suo interno.
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B - MODULO STAZIONE TOTALE

12 - Inizializzazione del progetto

Se si utilizza un profilo configurato in modalita Stazione Totale verra mostrata questa finestra per creare un

lavoro nella quale si puo scegliere:

Parametrilavoro

Creazione di un nuovo lavoro...

Morme: |Nome del nuowo lavoro

Data: | EVERER

Strum:  |GTS-700

Localita: |

Cperat: |

| Ok | Annulla

Il nome del lavoro. Il programma propone gia in automatico
un nome uguale a quello del progetto che si sta creando, ma
puo essere cambiato.

La data di creazione del lavoro. Il programma inserisce
automaticamente la data odierna, ma anche questa puo essere
cambiata.

Il tipo di strumento, la localita, e I’operatore relativi al
lavoro.

e Premere OK per creare il lavoro a cui saranno associate le stazioni create in seguito e passare alla

finestra successiva.

13 - Orientamento della stazione

Questa procedura serve per calcolare la correzione azimutale e le coordinate planari (e la quota) della
stazione stessa e dei punti che saranno misurati da questa.

L'orientamento della stazione & obbligatorio, infatti non & possibile creare una nuova stazione senza
orientarla. Questo & necessario perché il mancato orientamento preclude il calcolo delle coordinate e quindi
tutte le operazioni che le utilizzano (picchettamento, calcolo aree, ...). Senza eseguire I’orientamento non
sarebbe possibile nemmeno la visualizzazione dei punti di dettaglio nella vista di grafica.

Per orientare una stazione ¢ sufficiente seguire la procedura di inizializzazione di un progetto oppure:
e Premere con il pennino I’icona “Orienta” nella vista base
e In alternativa andare nella vista al Albero e usare il menu contestuale del nodo stazione ( Vedi
Capitolo 10 ) o quello a tendina “Modifica | Orienta”

->Nota : Si puo esequire la procedura di orientamento di una stazione anche piu di una volta ma se si

sceglie di orientare nuovamente una stazione gia chiusa, guesta verra duplicata.

Orientamento stazione E]

Orientamento della stazione
Immissione Diati
(") Da Punti di coordinate note
() 5u un Punto di coordinate nate

O Da altra Stazione { Poligonale )

- Opdoni

e Apparira quindi la finestra qui a fianco.

o Scegliere il tipo di orientamento da eseguire tra:
0 Immissione Dati
o Da Punti di coordinate note
0 Su un Punto di coordinate note
o Da altra Stazione( Poligonale )

e Premere il tasto “Opzioni” per scegliere come impostare
il valore dell” azimuth.

e Premere il tasto “>>" per proseguire e a seconda della scelta fatta si aprira una delle seguenti

finestre.
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Immissione Dati

Orientamento stazione
Orientamento della stazione
Horme: 100 -
Identificativo: [PICCHETTO F.
Alt, Strum.: IU-UUU
Maord: |0.000 Quota; Il].l]l]l]
Est: IU.UDU C.Az. IU.DUD
| LS | Conferma

Da Punti di coordinate note

Permette di inserire manualmente il Nome,
I’Identificativo, I’altezza del prisma, le coordinate e la
correzione azimutale della stazione.

Premendo il tasto “Altro” e possibile inserire altre
informazioni aggiuntive alla stazione o immettere i
codici.

Orientamento stazione
Horme: (100 Alt.Str. IIII.IIIEIIII
Hord: -8.214 Quota: 1.867
Est: -4.901 C.Az.: 23.1508

Mome |OR [QU [ Duord [ DEst [ AngCalc [ DA
pL 3661 | -9.295 1240000  124.0
P2 6,766 | -9.013 | 1256.0000 76,00

< ¥

| <<

| Conferma

Permette di inserire manualmente solo il Nome e
I’altezza del prisma.

Calcola automaticamente le coordinate della stazione
utilizzando tutti i sui punti di dettaglio che hanno come
codice OR o0 QU e li mostra nella griglia.

Premendo con il pennino sul segno di spunta é possibile
togliere o aggiungere il codice OR o QU ai punti
utilizzati per il calcolo e modificare quindi le coordinate
che ne derivano.

e Premendo il tasto “Info” vengono mostrati le informazioni relative alla precisione del calcolo delle

coordinate.

e Premendo il tasto “Misura” verra mostrata la finestra che permette di selezionare un punto per I’
orientamento (Vedi Selezione punto per I’orientamento) e misurarlo con la stazione totale per

aggiungerlo al calcolo dell’orientamento.

Su un Punto di coordinate note

Orientamento stazione
MHorme: (100 Alt.Str. IIII.IIIEIIII

Mord: 1.000 Quota: 1.000
Est: 1.000 C.Az.: 107.5000

Mome |OR [QU [ Duord | DEst [ AngCalc [ Dao
pL 5,192 | -14.073 122,5000 122,50
P2 10,373 -16,165 [127,5000 77,500

< ¥

| <<

| Conferma

Per prima cosa verra mostrata la finestra che permette di
selezionare un punto (Vedi Selezione punto per
I’orientamento) da utilizzare per posizionare planarmente
la stazione. Una volta scelto questo punto la nuova
stazione avra il suo stesso nome e le stesse coordinate.
Quindi comparira la finestra a fianco.

Si puo inserire manualmente solo I’altezza del prisma.

¢ |l funzionamento di questa finestra & analogo a quella che compare scegliendo I’orientamento “Da
Punti di coordinate note”; la differenza consiste nel fatto che i punti utilizzati per il calcolo
incideranno solo sulla Correzione azimutale.

Mercurio 2009 - Manuale operativo

19



Da altra Stazione ( Poligonale )

Orientamento stazione

itamz: |20 aitstr. [o.000 e Per prima cosa verra mostrata la finestra che permette di
Hord: 0.002 " Quota; L selezionare un punto misurato (Vedi Selezione punto per
i 8493 Che 1055000 I’orientamento) che rappresenta la battuta in avanti verso

Mome

PO | DNord DEst AngiZal [nfat .
[ otird [ DEst [ fngCelc | Do | la nuova stazione. Una volta scelto questo punto la nuova

100

-0.5865 6442 -91.5000  -0.0000 ' N h 1 .
stazione avra lo stesso nome. Quindi comparira la

3 finestra a fianco.

MisLira . <. . , .
——— e Si puo inserire manualmente solo I"altezza del prisma.

| LS | Conferma

Nella griglia vengono mostrate tutte le misure fatte verso un punto che ha lo stesso nome di quello
scelto per la stazione.

Premendo con il pennino sul segno di spunta e possibile togliere o aggiungere il codice PO ai punti
utilizzati per il calcolo e modificare quindi le coordinate che ne derivano.

Premendo il tasto “Misura” verra misurato un punto di dettaglio che avra codice PO e sara
utilizzato per il calcolo delle coordinate.

Duplica Stazione

Questo tipo di orientamento viene eseguito solo se si sceglie di

s [0 atsw. oooo | !lpetere I’orientamento di una stazione gia chiusa, o se dura},nte_ la
o “8.214 Ouota: 18s7 | Proceduradiorientamento “Su un Punto di coordinate note” viene
Est: -4.901 C.pz: a5.1508 | Scelto come punto di riferimento una stazione.

Mome | Usa | DMord | DEst [ AngCalc [ Dao |

o 1EeZ g LSl L e Permette di inserire manualmente solo I’altezza del

prisma, mentre il nome sara lo stesso della stazione da
A 3 duplicare.
[, Cerchia | Infa. | Miura
[ ae | Conferma e Premendo con il pennino sul segno di spunta accanto alle

misure presenti nella griglia e possibile scegliere se
utilizzare o no un punto per il calcolo delle coordinate. Se un punto non viene utilizzato viene
anche rinominato.

Premendo il tasto "Misura” compare un finestra che permette di scegliere un punto (Vedi
Selezione punto per I’orientamento) e misurarlo. Sara cosi creato un nuovo punto di dettaglio con
lo stesso nome e gli stessi codici di quello selezionato, e sara utilizzato per il calcolo dell’azimut.

In tutti i vari tipi di orientamento é presente il tasto “Imp. Cerchio”. Premendolo verra avviata la procedura
di Azzeramento cerchio (Vedi Capitolo 18). Questo pulsante pero sara visibile solo se nelle opzioni di
orientamento si & scelto di impostare I’azimuth a scelta dell’utente e solo se non € stato misurato alcun
punto per quella stazione.

Premere il tasto “Conferma” per terminare la procedura di orientamento o il tasto “<<” per annulla le
operazioni fatte.

->Nota :Se il tasto*“Imp.Cerchio’ ¢ disabilitato dipende dal tipo di strumento scelto per esequire il lavoro,
perché alcuni strumenti non permettono di azzerare il cerchio tramite programma.

->Nota : Per una descrizione dettagliata delle modalita di calcolo delle coordinate planari, della
correzione azimutale e della guota, si rimanda all'Appendice A.
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Selezione punto per I’orientamento

Questa finestra compare quando si preme il tasto “Misura” durante la procedura di orientamento o quando si
deve scegliere un punto di riferimento per posizionare una stazione. Questa finestra ¢ formata da tre pagine:

5celta punto di riferimento E]

calezona [oa craf | o | e Seleziona — Permette di selezionare direttamente dalla
Sieriona |Da Graf. | Edita vista ad albero il punto da utilizzare per I’orientamento
Selezione punto da Libretto

scegliendolo tra tutti quelli memorizzati.

->Nota : Se si & scelto come metodo di orientamento “Da altra
Stazione” o si sta duplicando una stazione, viene mostrata solo

. O |:-|H riantarnanta e g uesta pag ina.

Ok Annulla

Scelta punto diriferimento E]
Seleziona | Da Graf, | Edita

el
0100

| O | Annulla

e Grafica — Permette di scegliere il punto da utilizzare per
I’orientamento selezionandolo direttamente dalla vista
grafica, o disegnandolo tramite le funzioni di snap.

B E E R

Scelta punto di riferimento E]
Seleziona | Da Graf. | Edita

Aggiunta punto di orientamento
Mome del punto di orientamento

ort

o Edita — Permette di creare un nuovo punto
d’orientamento inserendo nelle apposite caselle il nome e
le coordinate, ed utilizzarlo per orientare la stazione.

C.Mord:  [1.000

C, Est: [1.000

Quota : |1,|juu

| K Annulla

e In ogni caso una volta scelto il punto da utilizzare apparira la finestra di inserimento misure (Vedi
Capitolo 14).

¢ Una volta effettuata la misura si ritorna nella finestra d’orientamento. Il punto misurato € inserito
nella griglia. Ripetere il procedimento di aggiunta punti di orientamento almeno fino a quando non
appaiono dei risultati nelle caselle relative alle coordinate.
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14 — Inserimento dei punti di dettaglio

Una volta creato il lavoro ed almeno una stazione si puo passare alla misura dei punti di dettaglio. A questo
scopo occorre effettuare una misura e confermarla ossia memorizzarla nel progetto.

->Nota : Attenzione!! Nella versione dimostrativa il numero dei punti che si possono creare € limitato.

Per effettuare I’inserimento dei punti di dettaglio:

i &

Stazione Orienta Picchetta

CAD

Archivio Configura

Esci

File Conf Strum

Premere con il pennino sull’icona “Misura” della vista base.
Cosi facendo i punti verranno memorizzati nell’ultima

stazione inserita.

In alternativa, nella vista ad Albero, si puo utilizzare il menu

contestuale del nodo stazione o quello a tendina “Maodifica |
Inserisci punti dett.”( Capitolo 10). Nella vista ad albero &
possibile selezionare in quale stazione memorizzare i punti
di dettaglio ma, se non si sceglie I’ultima stazione inserita, il
programma automaticamente la duplichera perché la
considera chiusa.

Apparira quindi una finestra composta da tre pagine: Dati, Grafica e Misure.

La pagina Dati mostra:

Misure da : 200 E]

Dati | Grafica | Misure

Nome: [101 Hp. [oooo | Angoli

Desc.: |Asse Strada Distanze
Conferma

Ao 49.1570 Mord: 2.050

Av:  97.8760 Est: 1.996 | P-F.C.

C.In.: 2.863 Quota: 0.096

D.Ri.: 2.861 e

Conferma autormatica

Premendo I’icona raffigurante una mano é possibile inserire i vari codici del punto o vedere il valore delle

coordinate.

I nome del nuovo punto che sara uguale o a quello del punto

precedente o a quello della stazione incrementato di una

unita.

L altezza prisma e la descrizione che rimarranno uguali a

quelle del punto precedente.

L’angolo orizzontale, I’angolo verticale, la distanza inclinata

e ridotta e le coordinate del punto misurato.

Premendo invece I’icona raffigurate un block notes é possibile inserire delle note, un disegno, una foto o gli

eventuali dati GIS.
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La pagina Grafica mostra:

Misure da : 200 E]
Dati | Grafica | Misure

Q;: | Angoli
s 10 e
0100 [==

Conferma autormatica

In entrambe le pagine:

Nell'area grafica viene mostrato con una croce grigia il punto
misurato dalla stazione ma non ancora confermato. VVengono
mostrati anche gli altri punti misurati in precedenza.

In questa pagina non si possono compiere operazioni di
modifica o di disegno ma solo di visualizzazione.

Nella parte sinistra ci sono 5 pulsanti. Sono (dall'alto verso il
basso): Zoom Real Time, Zoom Esteso, Zoom Finestra, Pan sul
punto misurato e Vista precedente.

Alla pressione del pennino sulla grafica corrisponde
un’operazione di Pan Real Time.

o Premere Distanze o Angoli per effettuare misurazioni rispettivamente in solo angoli o anche in
distanze. Una volta eseguita la misura, i valori compariranno nelle rispettive caselle.

e Se i dati sono corretti premere Conferma per memorizzare il punto di dettaglio. Alla memorizzazione
del punto i dati nelle caselle scompariranno.

o Inserendo un segno di spunta nella casella a fianco alla scritta “Conferma automatica” il pulsante
Conferma si disabilita e le misurazioni successive saranno memorizzate automaticamente appena
eseguite. Premendo nuovamente sul segno di spunta questo scomparira e questa opzione verra

disabilitata.

o Premere P.F.C. per effettuare misurazioni in fuori centro (Vedi Capitolo 15).

e Premere I’0k in alto a destra della finestra per terminare la fase di misurazione

La pagina Misure mostra:

Misure da : 200 E]
Daati | Grafica | Misure

Misure effettuate

MNorne | Diese, | Alt.P | Ang.O | Ang.y | I
201 Asce Strada | 1,700 | 41.806 99754 | 5
202 Asse Strada | 1,700 78.426 95472 G
203 Asse Strada | 1,700 0 45951 88,475 | 6
< >

Modifica Elimina

Una griglia contenente tutti i punti memorizzati nella stazione
corrente.

Si possono cancellare dei punti utilizzando il pulsante
“Elimina”

Si pud modificare il nome di un punto, la sua descrizione o
I’altezza prisma premendo velocemente due volte con il
pennino sul relativo campo, o premendo il pulsante “Modifica”
dopo aver selezionato la riga voluta.

Le caselle di colore giallo indicano i dati non modificabili

Mercurio 2009 - Manuale operativo

23



15 — Utilizzo dei punti fuori centro

I punti fuori centro possono essere utilizzati tutte le volte in cui si devono effettuare delle misure in punti
irraggiungibili, come ad esempio I’estremita superiore di un muro molto alto.

Per effettuare le misure in fuori centro:
o Effettuare una misurazione in distanza (Vedi Capitolo 14) sul punto misurabile piu vicino a quello
che si vuole misurare effettivamente.
e Premere il pulsante PFC
e Siaprira la seguente finestra:

e Selezionare il tipo di fuori centro che si vuole effettuare.

Selezione del tipo di fuori centro

Angolare e Se precedentemente non é stata effettuata la misura in

O angoare ¢ g distanza sara disponibile solo il fuori centro planare.
ngolare tangenzlale

OMburato e Sesiinseriscono dei dati per il calcolo dell’orientamento di
(7) Planare una stazione non saranno attivi i fuori centro planare e
(O dlindrico cilindrico.

| o | Amula e Una volta selezionato il fuori centro premere il pulsante Ok

e Alla pressione del pulsante Ok a seconda della scelta fatta si aprira una delle seguenti finestre.

Punto fuori centro - Angolare E] Fuori Centro Angolare
Punto battuto:
Ang.On: 24,9632 e Verranno visualizzati i dati relativi al punto pitl vicino
Ang.vert: 20,0792 mlsurato
Distanza: 10.000
Alt.Prisma: 0.000

e Ruotare la stazione sul punto reale da misurare.
Muovo angolo orizzontale:

[¢7726 [ visura e Premere Misura per effettuare una misura in angoli del
punto reale.

| Mernorizza | Annlla

e Premendo Memorizza si creera un punto di dettaglio con i dati del punto pill vicino ma con l'angolo
orizzontale del punto reale.

¢ Angolo verticale, Distanza e Altezza Prisma resteranno invariati.

Fuori entro Angolare Tangenzial

Punto battuto: Punto calcolato:
Ang.Oriz: 324,9632 376,50966 . . .. . - N
. 90,0798 96,1610 e Verranno visualizzati i dati relativi al punto piu vicino
Distanza: 10,000 14,270 misurato.
Alt.Prisrna: 0.000 0.000
Offset o Ruotare la stazione sul punto reale da misurare.
Ang.on |3?6.5966
Ang.i: [06.1610 | Misura e Premere Misura per effettuare una misura in angoli del
| Mermarizza | Annulla punto reale.

e Premendo Memorizza si creera un punto di dettaglio con gli angoli orizzontali e verticali del punto
reale, mentre la distanza sara ricalcolata in base al punto vicino considerando uno spostamento
tangenziale.
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Fuori Centro Misurato

e Verranno visualizzati i dati relativi al punto pit vicino

Punto battuto:  Punto calcolato: misurato
Ang.oriz: 224,9632 224,9622 '
Ang.vert: 00,0798 83.0063 . . . .
Distanza: 10,000 10,203 e Inserire manualmente gli offset per arrivare dal punto piu
Alt Prisma; 0.000 0.000 vicino a quello reale.
Offset
vafigr  messla I sveEnd e Ad ogni inserimento di dati verra ricalcolato il punto reale.
|1.0000 fn.0000 f0.000
| _ e Premere memorizza per creare un punto di dettaglio con i
Memorizza | Annulla )
dati del punto calcolato.
Fuori Centro Planare
Punto fuori centro - Planare E]
203 204 f . d | A 2 A |
woo:  [ivm | e | o Irj quegta inestra si dovranno selezionare 3_0 punti (se i
piano é verticale) per creare un piano su cui saranno
Ang.v; fpo.o7es feaeis | . L . . .
successivamente battuti in misura angolare i punti fuori
Dist.In: f0.134 fo.134 f centro
Alt.Prisma;  [0.000 fo.000 f

ms BN [ms EEN B B e Per ognuna delle tre caselle, puntare su un punto
raggiungibile con il prisma e premere Mis. per effettuare
[V]5u 2 punti. | Continua || Annula una misurazione in distanza.

e Quando saranno misurati tutti e 3 i punti del piano (2 nel caso si sia scelto piano verticale) si
attivera il pulsante Continua. Premerlo per passare alla seconda finestra.

o In questa finestra & possibile misurare i punti fuori centro

Punti inseriti: sul piano creato.
Mome | Ang.0. | Ang.y. I Dist. I
204 273308 961956 0.134

e Puntare la stazione sul punto reale da misurare e premere
misura.

Punto da inserire = . A A A A
Nome: [oa5 Dt 517 Misura e Verra effettuata una misurazione in angoli del punto e

pescr: | o PR l% calcolata la distanza in base alla sua giacenza sul piano.
H.Pri.: o Av: [96.1954 [ Fne |

e Premendo Conferma si inserisce il punto nella lista in alto.

e Quando si premera fine i punti nella lista in alto saranno memorizzati come punti di dettaglio.

Punto fuori centro - Cilindrico E] FUOH Centro CIlIndrICO
Punto battuto: Centro della colonna: . .
Distanza: 0134  Distanza: 0.175 e |l punto battuto in precedenza rappresenta un punto su di

Ang.Oriz.: 393, 1856

- una colonna.
Ang.0riz.; 6080 gvert.  97.0784
Ang.vert.: 96,1870 Raggio: 0.0438

e Puntare ora ai lati della colonna e premere il pulsante
Misura per misurare angolarmente le tangenti alla colonna.

Punti di tangenza:

5 - Ang.0: [375.4878 | Misura
ey RS ERE e Inserite le due tangenti verra calcolato il centro della
| Mermaorizza | Annulla colonna.

e Premendo Memorizza si crea un punto di dettaglio con le coordinate del centro della colonna.
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16 — Creazione di una nuova stazione

La prima stazione viene creata durante la creazione del progetto, le altre potranno essere inserite:

@ % E e Premendo con il pennino sull’icona Stazione.

Orienta Misura Picchetta

;,sj} R # o Inalternativa, nella vista ad Albero, si pud utilizzare il
(L — =/ menu del nodo lavoro o quello a tendina “Modifica |
CAD  Archivio Configura  Esci Inserisci Stazione”( Capitolo 10). Nella vista ad albero &

anche possibile selezionare in quale lavoro inserire la
stazione, ma il programma la memorizzera
automaticamente nell’ultimo lavoro creato.

File Conf Strum *®

=>» Nota : Attenzione! Non sara piu possibile inserire/misurare punti di dettaglio all’interno delle stazioni
precedenti a quella che sard creata. Per riposizionarsi e quindi riprendere una stazione precedente il
programma Vi chiedera di Duplicarla.

e A questo punto apparira la stessa finestra apparsa crientananta stasens [x]
durante la creazione del progetto da cui sara possibile Tl mEin 22]8 sierline
scegliere il tipo di orientamento da utilizzare per creare Immissione Dati
la nuova stazione. {) Da Punti di coardinate note

O Su un Punto di coordinate note

O Da altra Stazione | Paligonalz )

- Opdoni
e Scegliere il tipo di orientamento che si vuole utilizzare e [ & | e

premere il tasto “>>".

Alla fine della procedura di orientamento, si chiude la finestra e verra chiesto se inserire delle nuove
misurazioni (Vedi Capitolo 14). Alla fine delle eventuali misure vi verra mostrata la vista base.
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17 — Picchettamento

La fase di picchettamento consente di ritrovare la posizione sul terreno di un punto del quale si conoscono
le coordinate. Naturalmente il picchettamento puo essere effettuato soltanto dopo che la stazione ¢ stata
orientata e solo sull’ultima stazione inserita. Per effettuare il picchettamento:

& @ @—\Q
Per punto Per linea Indietro
File Conf Strum | X

e Premere con il pennino sull’icona “Picchetta” della vista

base

e Inalternativa, nella vista ad Albero, si pu0 selezionare
I’ultima stazione ed usare il menu contestuali del nodo
lavoro o quello a tendina “Modifica | Picchetta Punto e

Picchetta linea”(Capitolo 10).

In entrambi i casi:

e Aurrivati alla vista di Picchettamento premere sull’icona “Per Punto” per picchettare dei punti, o
sull’icona “Per Linea” per avviare la procedura di picchettamento oggetti.
e Seguire la procedura descritta nel Capitolo 33 riguardante la selezione delle entita o degli oggetti

per il picchettamento.

Fase operativa

Alla fine della selezione dei punti da picchettare o della linea, si accedera ora ad una videata composta da

cinque pagine:

All'inizio sara attiva la pagina "Polare" e in questa solo la
parte superiore che mostra le indicazioni in angoli.

Si suggerisce di ruotare la stazione seguendo le
indicazioni delle frecce circolari fino ad allinearla con il
punto da picchettare (entrambe le frecce diverranno verdi
fisse).

e Premendo la casella di spunta "Misura la distanza"
apparira anche la parte sottostante della videata con le
indicazioni sulle distanze e verranno effettuate misure in
distanza.

[ ] Misura la distanza da : 200

PT03/0070/4271 Nl e
Polare | Tang. | altim. | Grafico
| Angolo
Picch.: 1.0000
\;, MisL. 5.0000
[ 1 Diff.: 7.0000
W
M Distanza
£ Picch.: 0.110
MisL, 1.003
Diff.: 0.893

?

Misura

Fire

R

“

e Spostarsi con il prisma finché non si raggiunge la distanza giusta (anche in questo caso entrambe le

frecce diverranno verdi fisse).

e Laseconda pagina "Tangenziale" fornisce indicazioni
sugli spostamenti da effettuare con indicazioni solo in
distanze.

e E'utile in caso si utilizzi un comando a distanza della
stazione totale (RC2, RC3 o radio modem) e si lavori
come Mono-operatore.

¢ Nel caso si stia lavorando come Mono-operatore, le
indicazioni mostrate sono effettivamente quelle che deve
eseguire I'operatore che regge il prisma.

PT02/0970/A271 N e
[ Paolare | Tang. | attim, | Grafica

l Differenza direzione

0.012
A
j‘—r

Differenza distanza

0.893

R

Misura

Fine
e
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La terza pagina "Altimetrico" é utile nel caso si debbano
effettuare picchettamenti anche in quota.

Nella parte superiore vengono fornite indicazioni sulla
quota.

In quella inferiore viene indicato se la posizione planare €
ancora in tolleranza.

La quarta pagina “Linea” viene mostrata solamente se il
tipo di picchettamento scelto é quello “Per Linea”.

Mostra la distanze in metri tra la nostra posizione attuale
e il punto iniziale e finale della linea, la distanza dal
punto da picchettare, e la distanza a squadro dalla linea.

Mostra anche le informazione relative alla differenza di
guota tra quella attuale e quella della linea.

L’ultima pagina "Grafico" riassume graficamente i
picchettamenti Polari 0 Tangenziali. Nella vista viene
disegnata la posizione della stazione, del punto
picchettato e di quello da picchettare.

Nella parte inferiore vengono fornite indicazioni sulle
distanze tra il punto da picchettare e quello picchettato.

I cerchi intorno al punto da picchettare sono relativi ai
livelli di tolleranza impostati.

In tutte e cuinque le pagine:

PTO3/0970/4271 N e
[Polare | Tang. | Attim. | Grafica
Quota Opaoni-
Picch.: 5,999 7
Misu.: £.937 MisLra
Diff.: 0.062  |[WEEEE
Angolo ,—
X f-‘m‘ng otizzontale non ancora in Fine
tolleranza, Diff =7.0000 B
Distanza :
Distanza piccheto cenfrata entro la
v
tolleranza. Diff = 0,786
PT02/0970/A271 N e 7
[palare | Tang. | altim, | Linea | Grafico
Distanza ortogonale da... | Opzioni
Inizio Linea | 1089 [ Misuira
Fine Linea 2121 l—_
Pt da Picch -1.039 ’%
Linea 1088 [ =< |
Differenza di quota {m) -0.993
Quota da Picc, (m) 0.000
PTO3/0970/4271 N e ?
[Palare | Targ. | ttim, | Grafico |
W ,—_
+ MisLira
@ +5p.Turo |
al rmadlo ,—F_
&l 0200 e
= +Scala
ek
D.0ir, :  -0.012 D.Dist.: 0.893

Premere il pulsante Misura per effettuare delle misurazioni. Premendo il pulsante Auto verranno
eseguite continuamente senza premere ogni volta il pulsante Misura.

Per spostarsi nella lista dei punti selezionati utilizzare i pulsanti con le freccette accanto al nome del

punto che si trova nella parte superiore della finestra.

Premendo Accetta si passa al punto successivo. Se nella finestra Opzioni era stata selezionata
I'apposita opzione, le misurazioni effettuate saranno salvate come punto di dettaglio e sara possibile

editare il nome del punto e inserire delle note, o un disegno.

Si esce da queste videate o premendo il pulsante Fine, o dopo aver accettato tutti i punti selezionati
per il picchettamento, o premendo il tasto “<<” fino a tornare alla finestra iniziale.
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18 — Azzeramento del cerchio

Per azzeramento del cerchio si intende il settare la direzione in cui la stazione prende come angolo
orizzontale il valore 0.0000. L’azzeramento si puo effettuare in due punti diversi di Mercurio.

A — Dal menu contestuale della stazione
e Selezionare il nodo dell’ultima stazione
e Far comparire il menu contestuale ( Vedi Capitolo 10)

e Premere sulla voce “Azzera Cerchio”. Apparira la seguente finestra:

i o -
e Immettere nella casella di testo un valore angolare

Azzeramento del cerchio desiderato

Orientare lo strumento nella direzione desiderata, ) ) ) ) o
e Orientare lo strumento nella direzione in cui si vuole

associare il valore angolare immesso
Walore angolare: 100

e Premere Invio per associare il valore angolare nella casella
| e | anndla di testo alla direzione attuale dello strumento

=> Nota : La voce “Azzera cerchio” sul menu contestuale & attiva solo sull’ultima stazione del
progetto e solo guando nella stazione non sono ancora stati inseriti dei punti di dettaglio.

B — Da una qualsiasi delle finestre di orientamento della stazione

Orientamento, stazione

Nome: |100 At Str, IIJ.IJIJEI

Nord: 1.000 CQuota: 1.000 A « - R N

Est: 1.000 C.Az: 1075000 | ® Premendo il bottone “Imp.Cerchio” comparira la finestra
Mome |OR QU | DMord | DEst | AngCalc | Do mostrata sopra.

pl 5192 -14.073 1225000 122.50
Jured 10,373 -16.163 1275000 77.500)

e Anche in questo caso & possibile utilizzare questa funzione

< > solo se non sono ancora stati misurati dei punti.
[, Cerchia | || nfa T | Misura
| =< | Conferma
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19 — Calcolo dei perimetri e delle aree

Una volta misurati dei punti di dettaglio dei quali sia stato possibile calcolare le coordinate, si possono
utilizzare questi come vertici di poligoni per calcolarne aree o perimetri.
Naturalmente per creare un poligono su cui calcolare un eventuale area sono necessari almeno tre vertici. Si
possono inoltre utilizzare le stazioni stesse come vertici del poligono.

Si aprira quindi la seguente finestra :

] ~ ;'-'.:
@{i @ % 3 Per effett il calcolo dei perimetri e dell X
N T er effettuare il calcolo dei perimetri e delle aree :
) Calcalo perimetri e aree -
- | . . N . « .
h;a Tracciamanto Fiv e Selezionare il menu a tendina “Strumenti” del programma.
CAD Stop Tracciamento Esci
Scansione Sezione e Premere sulla voce “Calcolo perimetri e aree” del menu a
Scansione Area tendina_
Informazioni su Mercurio
File Conf |Strum *

e Nell’elenco premere sulla voce “Premi qui” per aggiungere un punto o una stazione come vertice

del poligono.

e Al secondo punto aggiunto appariranno a fianco dei
vertici le misure relative tra un punto e quello successivo
( Lato, Azimut, Dislivello ) nel caso di un piano 2D.

e Al terzo punto aggiunto saranno calcolati anche
Perimetro ed Area.

e Sull'ultimo punto appariranno i valori ( Lato, ... ) relativi
al primo punto in elenco.

Calcolo perimetro ed aree
Calcolo perimetro ed area

Mome I Lato I Azim. I o
100 2262 20000 V1.
101 0744 139.3945 -24.5
200 1739 219.0271 -46.5
Premi qui -

< >

@Piano 20 () Piano verticale

X

Ahbilita
spostamenti
&) G

Ferimetra :

[:744

Area

ID.SED

¢ Abilitando gli spostamenti si pud cambiare I’ordine dei vertici.

e Per terminare il calcolo, premere I’OK nell’angolo in alto a destra della finestra.

=» Nota : Esiste anche un calcolo di perimetri ed aree nella videata di grafica in cui dopo aver

disegnato il poligono da calcolare vi verra mostrata una finestra analoga a quella descritta sopra.
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C - MODULO GPS

20 - Inizializzazione del progetto

Se il profilo scelto é configurato in modalita GPS, verranno mostrate in successione queste finestre:

e Laprima serve per connettersi al ricevitore inserendo la
porta seriale e la velocita. Questa finestra compare anche
premendo sul menu a tendina la voce Conf | Connetti

Ricevitore.

=>» Nota :La porta seriale e la velocita vengono recuperati

Configura Riceyitore
Connessione:
Porta:

@s

|B|uEtDDth
Welocita:  |115200

= l!')) X (T

in automatico dal file di Profilo ma possono essere

modificati.

e Premendo il tasto Connetti per collegarsi con il ricevitore.

| Annulla E3-%-3

e Appena effettuato il collegamento premere il tasto “>>>" per proseguire.

=>» Nota : Se si preme il tasto Annulla la connessione con il ricevitore viene annullata e si passa

direttamente alla vista base.

Altezza Misurata MOBILE (ROVER)

|\-ferticale “ |2

[ spessore Prisma [m] IU

Altezza Misurata BASE

[J1anora Altszza Base

Alterza effettiva |2.Dl? Calcola

| L | =

La seconda finestra serve per impostare il valore dell’altezza
dell’antenna del ricevitore mobile e della base.

=>» Nota : Se nel profilo il ricevitore € stato impostato come

base, i dati contenuti in “Altezza Misurata Base’ non

saranno mostrati .

e Questa finestra viene mostrata solo nel caso il ricevitore sia stato impostato come base. In questa

finestra si puo:

Stazione Base

Marne |base
Lat. 43 ° |36 36.75873 "N v
Lon, |13 N =3 5762446 "|E W

61.326833658260
59, 30957 765646

Quota dntenna CF
Quota Terreno

| Acquisisci || Ricevitore || Da Punto || Salva Dati

F_H

| L | -

Media dopo n. epoche

o
o

(0]

(0]

Scegliere il nome della stazione base e le sue coordinate.
Salvare il nome della stazione e le coordinate inserite
premendo “Salva Dati”.

Inserire il numero di epoche per calcolare la posizione
della stazione base quando si preme “Acquisisci”. In
guesto caso le coordinate vengono lette dal ricevitore
GPS.

Utilizzare le coordinate impostate dentro il ricevitore
premendo il tasto “Ricevitore” o un punto gia
memorizzato premendo il tasto “Da Punto”.

Inserire I’altezza del terreno dove € situato il ricevitore.

La finestra successiva mostra tutte le opzioni che saranno utilizzate per la configurazione del ricevitore.
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Configura registrazione | o Lafinestra a fianco viene mostrata solo nel caso il ricevitore

Stato Registrazione sia stato impostato in modalita Post Processing.

Intervallo registrazioneg (=) 1,00

Registra in locale In questa finestra si puo :

Nome file [rest jos [ o0 Impostare il valore dell’intervallo di registrazione.

Registra su ricevitore o Inserire il nome del file di Post Processing.

Mo file I 0 Decidere se salvare il file nella memoria del

R e controller, nella memoria del ricevitore, 0 in
entrambe.

=» Nota :Questa finestra viene mostrata anche scegliendo, sul menu a tendina, la voce Strum | Gestione
Post Process.

Parametri gruppo
Creazione di un nuovo gruppo...
i i . . Nome: INDI‘I‘IB del gruppo
e L’ultima finestra serve per la creazione del gruppo e sara
proposto un nome uguale a quello del progetto che si sta Dats: [15/1/2031
creando. Verra reimpostata anche la data odierna. Premendo stum: |
il pulsante OK sara creato il gruppo a cui saranno associati i Locita: |
punti creati successivamente. Operat: |
| CIK, Annulla

21 — Orientamento rapido

Anche questa finestra compare esclusivamente durante la procedura guidata che viene avviata quando si
crea o si apre un progetto. Permette all’utente si scegliere rapidamente, per ogni gruppo, quale tipo di
Orientamento usare tra :

Orientamento
e Orientamento su Base attribuendo alla stessa coordinate Orientamento su Base
0,010. Coord. 0,0,0
.. Proiezione planare UTM
e Proiezione planare UTM - WGS 84. - WGS 84
. . . Procedura guidata di
e Procedura guidata di Orientamento. Orientamento

o Leggl da File. Leqggi da File

Premendo su uno dei primi due bottoni viene eseguito direttamente dal programma il tipo di orientamento
selezionato, mentre selezionando il terzo tipo viene avviata la procedura guidata di Orientamento (Vedi
Capitolo 22). Premendo I’ultimo bottone € possibile invece caricare le informazioni necessarie per orientare
il gruppo da un apposito file ( *.cal ) creato in precedenza dall’utente alla fine della procedura guidata di
orientamento.

Una volta scelto quale metodo usare per orientare il gruppo, il programma chiedera se si vogliono inserire
dei punti. Rispondendo NO la creazione del nuovo progetto terminera. Rispondendo Sl, si passera alla
finestra di acquisizione punti (Vedi Capitolo 24).
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22 — Procedura guidata di Orientamento

Questa e una procedura guidata che aiuta I’utente nell’orientamento del gruppo (per una descrizione
dettagliata delle modalita di orientamento GPS si rimanda all'’Appendice B). Questa procedura puo essere
chiamata in vari modi :

§isov B[@sn ZSwre: X e Premendo “Procedura guidata di Orientamento” nella
= dn 5 scelta del metodo da usare per orientare il gruppo (Vedi
ik g ) 4 Capitolo 21)

Crea Misura Picchetta

gruppo 31 o 7 . y- PP »
T2 j (&;’ \d’ e Premendo nella vita base sull’icona “Orienta
\7A \ /b _

(== — - \

CAD  Archivio Configura  Esci e Inalternativa, nella vista ad Albero, si puo selezionare la
voce “Orienta” dal menu contestuale del gruppo (Vedi
Capitolo 10) o utilizzare il menu a tendina “Modifica |
Orienta”

File Conf Strum *

La procedura & formata da piu pagine che vengono mostrate in base alle scelte fatte

e Pagina Selezione Gruppi

0 Mostra tutti i gruppi creati fin ora e permettere di | Selezionare i grupni per i quali calcolare a proiezione
scegliere a quali gruppi applicare I’orientamento (oo [ [
che si sta per eseguire. Per selezionare un gruppo [ 100
premere con il pennino sul quadratino bianco v| 200
che sta a sinistra del nome del gruppo, cosi
facendo comparira o scomparira un segno di
spunta. Premendo il tasto “Avanti >>” tutti
gruppi con il segno di spunta saranno orientati
utilizzando gli stessi parametri. Avanti > || Annula

e Pagina Selezione Metodo di orientamento

0 Proiezioni precedenti — Leggi da file. Tutte le R —
informazioni necessarie per eseguire TeETr e
I’orientamento vengono lette da un file salvato in [ Legge da fie
precedenza dall’utente alla fine della procedura Nomeile :

guidata di orientamento. |

Trasformazione coordinate originali

o Trasformazione coordinate. L’orientamento [7] Utizzo trasformazione a 7 parametr
verra eseguito seguendo la procedura guidata (es. conversion da IGB00)
con in piu la possibilita di inserire ed utilizzare

una trasformazione a 7 parametri, nel caso il
sistema di riferimento per le coordinate che si sta
usando non sia il WGS84.

| =< Indietro | Avanti == | Annulla
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e Pagina Orientamento Orizzontale

Orientamento Orizzontale
z

Orientamento Orizzontale
@ Localizzazione: Punti di Controllo
() Lacalizzazione: Calcolo
O Localizzazione: Modalitd Fregeo
O Proiezione su Mappa

| == Indietro | Avanti == | Annulla

0 Localizzazione: Punti di  Controllo. L'
orientamento viene eseguito su due o piu punti
presenti nell'archivio dei punti di orientamento,
dei quali si conoscono le coordinate nel piano di
riferimento nel quale si vogliono trasformare
tutti i punti. Questi punti per essere utilizzati
devono essere stati misurati e codificati OR,
altrimenti sono considerati non validi. La
traslazione, la scala e la rotazione vengono
calcolate dal programma col metodo dei minimi
quadrati.

0 Localizzazione: Calcolo. Questo tipo di calcolo roto-trasla i punti in modo da assegnare ad uno
di essi le coordinate volute dall'operatore. L'operatore potra poi inserire i valori per la scala e

I'angolo di rotazione.

0 Localizzazione: Modalita Pregeo. L' orientamento verra eseguito in modo analogo a quanto

fatto dal Pregeo.

O Proiezione su Mappa. L' orientamento verra eseguito tramite la proiezione dei punti su

rappresentazioni cartografiche standard.

e Pagina Localizzazione Orizzontale: Punti di controllo.

. . .. .- ] (J 2 ] 0 nllo 7
0 Nella parte superiore vengono mostrati tutti i punti di [ ETT T [ J
- - - - o ame ) 1 [ LIS Carto
orientamento  memorizzati con a flgnco_ un et Doos 1ces Dems
quadratino bianco se possono essere utilizzati per E pp2 3370 2209 138
. . pp3
questo tipo di calcolo. - ' _ B e 6Es 2em2 e
0 Premere sul quadratino bianco per togliere o | = _
. . . . . alcolo Eseguito
rimettere la croce al fine di considerare 0 meno il |[gearti Risultati
Misura
punto nel calcolo. Med, [ 1130 sScala [ 6477m
0 Premere sul bottone Misura per aggiungere eventuali | max, [T4m0  AnoR [53.3528
misure per l'orientamento. Apparira una finestra : :
. . . |<< Indietro | Ayanti == | Annulla
nella quale va selezionato un punto di orientamento
esistente 0 ne va aggiunto uno nuovo. Una volta confermata questa finestra si passera
all'inserimento di un punto di dettaglio GPS (Vedi Capitolo 24).
o Il calcolo viene rieseguito automaticamente al termine di qualunque modifica apportata.
0 Sono mostrati lo scarto medio, quello massimo, la scala e I’angolo di rotazione calcolati.

Pagina Localizzazione Orizzontale: Calcolo.

Nella parte superiore vengono mostrati tutti i punti di

Se il quadratino é giallo

punto potra essere

0 () alcolo
S.| Mome Pt.... | CRic.X... | CRIC.Y... Scarto
E BASE_123 0.000 0.000  0.0000
EH ppi 1.000 1.000 0.0000
O pp2 1.002 0946 1.4513
O 100 1.294 0.864
| Calcolo Eseguito
Valori di trasformazione
MisLira
Mord (X} [1.000 Srala |1.00000
Est (¥) [1.000 Ang. |0.0000
| << Indietro | Avanti == | Annulla

che si vogliono attribuire al punto selezionato, cosi come la scala e angolo di rotazione.
Anche in questo caso premere sul bottone Misura per aggiungere eventuali misure per
l'orientamento e su Opzioni per selezionare il metodo di trasformazione preliminare delle

o]
dettaglio (quadratino bianco) e Il'eventuale stazione
base (quadratino verde).
significa che ¢’¢ un punto di orientamento con lo
stesso nome.

0 Selezionare il punto sul quale si vuole effettuare la
roto-traslazione (solo un
selezionato). Questo avra il quadratino segnato da
una croce.

o0 Quindi assicurarsi di inserire le coordinate nord e est

o]
coordinate.

o]

Il calcolo viene rieseguito automaticamente al termine di qualunque modifica apportata.
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e Pagina Localizzazione Orizzontale: Modalita Pregeo.

0oaa a4 Pregen
S.|MNome Pt.... | C.Ric.Xx... | C.Ric.Y... Scarto
B ppl 0,793 1569 0605
B pp2 3,370 2,209 1.386
O pp3

H pp4 2.835 3.222 1.400
| Calcolo OK: Scala appl.= 1.0000

Scarti Risultati

MMlisira

Med. I 1.130 Srala I 6.4778

Max, I 1.400 Ang.R. |153.352E|

| << Indigtro | Avanti == | Annulla

(0}

Nella parte superiore vengono mostrati tutti i
punti di orientamento memorizzati con a fianco
un guadratino bianco se possono essere utilizzati
per questo tipo di calcolo.

Premere sul quadratino bianco per togliere o
rimettere la croce al fine di considerare o meno
il punto nel calcolo.

Premere sul bottone Misura per aggiungere
eventuali misure per l'orientamento. Apparira
una finestra nella quale va selezionato un punto

di orientamento esistente 0 ne va aggiunto uno nuovo. Una volta confermata questa finestra si
passera all'inserimento di un punto di dettaglio GPS (Vedi Capitolo 24).
o | PF per il calcolo vengono scelti seguendo le regole usate da Pregeo in base al foglio e al

comune specificati in riga 0.

0 Se i PF scelti appartengono al sistema Cassini-Soldner il valore della scala viene impostato a
uno, mentre se appartengono al sistema Gauss-Boaga viene impostato un valore di scala

variabile.

o Il calcolo viene rieseguito automaticamente al termine di qualunque modifica apportata.
0 Sono mostrati lo scarto medio, quello massimo, la scala e I’angolo di rotazione calcolati.

e Pagina Proiezione su mappa.

o Selezionare il

pratica il fuso nel quale si opera.

0 Selezionare infine la Zona geografica. Ad ogni zona
e associata una trasformazione a 7 parametri ottimale

per i luoghi nei quali si opera.

O Premendo “Aggiungi Zona” e possibile inserire i
una nuova zona geografica,
premendo “Edit Zona Geografica”, si

valori di

cambiare quelli di una zona gia inserita.

e Pagina Proiezione su mappa: correzione.

0 (J appa
5. Mome Pt.... | C.Ric.X.. | C.Ric.Y... Scarto

O pp1

H ppz 2,642 2090 1,179

B pp=

H pp4 3.358 3011 1178

Calcolo Eseguito
Risultati correzione

Trasl, Mord (%) |4828924.

| Misura
Coordinate WGS584

() Corrette

Trasl.Est () |364884.4 Da Correggere
| << Indietra | Ayanti == | Anrulla

Sistema Geodetico che si
utilizzare fra: WGS84, ED50 e ROMAA40.
0 Selezionare la Rappresentazione cartografica, in

(o}

(0}

intende

Proiezione sU, mappa
Tipo Proiezione su mappa

fas a4

Ellissoide

Sisterna Geodetico

Rappresentazione
cartografica

[UTM - Fuso 32 - Hord.

Fona geografica |Generale w

| SdoRsitals  Tuttiifusi

mentre
pOSSON0 | << Indigtro | Avanti == | 2nnulla
Questa pagina viene mostrata dopo la

precedente. Consente di correggere le coordinate
WGS84 nel caso che queste non siano riferite a
coordinate esatte della stazione base, ma solo a
coordinate approssimate.

In questo caso selezionare
correggere".

La lista, che si trova nella parte superiore della
pagina, verra ora attivata.

In questa lista vengono mostrati tutti i punti di
orientamento memorizzati con a fianco un

la voce "Da

guadratino bianco se possono essere utilizzati per questo tipo di calcolo o con uno rosso se non

sono validi.

o Premere sul bottone Misura per aggiungere eventuali misure per il calcolo della correzione.
o Il calcolo viene rieseguito automaticamente al termine di qualunque modifica apportata.
0 Nella parte inferiore sono mostrate le traslazioni calcolate.
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e Pagina Orientamento verticale - Le selezioni possibili sono:

Orientamento Verticale
erreno

N H|h
Geoide

-
Ellissoide
Orientamento verticale

Localizzazione: Punti di Contrallo
{) Localizzazione: Calcala

{7) 5u Geoide EGM 95

{7 Altezza Elissoidale

| =< Indietro | Avanti == | Annulla

o0 Localizzazione: Punti di

Controllo.
L'orientamento viene eseguito su uno o pit punti
presenti nell'archivio dei punti di orientamento,
ossia se ne conoscono le loro quote nel piano di
riferimento nel quale si vogliono trasformare
tutti i punti. Questi punti per essere utilizzati
devono essere stati misurati e codificati QU,
altrimenti sono considerati non validi.
Localizzazione: Calcolo. Questa opzione calcola
la quota dei punti in modo da assegnare ad uno
di essi la quota voluta dall'operatore.

0 Su Geoide. Il calcolo della quota dei punti viene fatto utilizzando il Geoide EGM 96.
0 Altezza Ellissoidale. In questo caso il valore della quota viene semplicemente posto uguale

all'altezza ellissoidale attribuita ai punti.

e Pagina Localizzazione Verticale: Punti di controllo.

0 P ] 0 )| [0
S.| Mome Pt ... | Quota ... | Quota ... Scarto

B ppi 1.000 3.026 -Z.026

B pp2 2.000 2754 -0.754

O pp4

E pps 5.000 z2.219 2781

| Calcolo Eseguito

Risultati Metodo

Scarto maz. | 2781 () Per piano

| == Indietro | Avanti == | Annulla

Scarto QM | (@) Media punti Misura

misurata sull'ellissoide.

0 Nella parte superiore vengono mostrati tutti i

punti di orientamento memorizzati con a fianco
un quadratino bianco se possono essere
utilizzati per questo tipo di calcolo o con uno
rosso se non sono validi.

Premere sul quadratino bianco per togliere o
rimettere la croce al fine di considerare 0 meno
il punto nel calcolo.

Selezionando la voce "Media punti”, viene
calcolato il valore medio della differenza fra la
qguota del punto di orientamento e l'altezza

0 Se si sono misurati almeno 3 punti si puo selezionare la voce "Per piano". In questo caso viene
calcolato il piano che passa per i punti selezionati e la quota calcolata su questo.

o Premere sul bottone Misura per aggiungere eventuali misure per il calcolo e su Opzioni per
selezionare il metodo di trasformazione preliminare delle coordinate.

e Pagina Localizzazione Verticale: Calcolo.

0 Nella parte superiore vengono mostrati tutti i punti di
Se il quadratino é

dettaglio (quadratino bianco).

giallo significa che c’é un punto di orientamento con

lo stesso nome.

0 Selezionare il punto sul quale si vuole effettuare il
calcolo (solo un punto potra essere selezionato). |
Questo avra il quadratino segnato da una croce.

0 Quindi assicurarsi di inserire la quota che si vuole | quota(z)
attribuire al punto selezionato o controllare che
quella mostrata sia corretta.

N nl0
S.| Mome Pt Quota... Scarto

O ppl 2272 -1.272

®H ppz 2.000 0.000

O pps 1.465 3.535

O 100 1.619

Calcolo Eseguito
Walolri trasform.

Iw IMisura
| << Indietro | Avanti == | Annulla

o0 Premere sul bottone Misura per aggiungere eventuali misure per I'orientamento.
o Il calcolo viene rieseguito automaticamente al termine di qualunque modifica apportata.

L’ultima pagina della procedura guidata contiene, oltre all’indicazione che I'orientamento é terminato, il
tasto “Salva in File” per memorizzare in un file (*.cal ) le informazioni dell’orientamento appena eseguito.
Questo file potra essere riutilizzato per altri orientamenti come descritto in precedenza. Premere
“Conferma” per completare I'orientamento.
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23 — Creazione di un nuovo gruppo

Per iniziare ad eseguire delle misurazioni bisogna inserire un gruppo a cui faranno riferimento i punti di
dettaglio misurati. Il primo gruppo viene creato durante la creazione o all’apertura di un progetto GPS, gli
altri potranno essere inseriti attraverso la seguente procedura:

§lsov W@ Zuow1 X

#® P a

Crea Orienta Mlsura Picchetta

S8 G e

Archivio Configura  Esci

File Conf Strum *

Premere dalla vista base sull’icona “Crea gruppo”.

In alternativa, nella vista ad Albero, si pu0 selezionare la
voce “Inserisci gruppo” dal menu contestuale del libretto
GPS (Vedi Capitolo 10) o utilizzare il menu a tendina
“Modifica | Inserisci gruppo”.

=>» Nota : Attenzione! Non sara piu possibile inserire/misurare punti di dettaglio all’interno del gruppo

precedente a guello che sara creato.

e A questo punto apparira la stessa finestra apparsa
durante la creazione del progetto in cui sara possibile Morme:

impostare i dati del gruppo.
e Inserire i parametri richiesti.

e Premere OK.

Parametri gruppo

Creazione di un nuovo gruppao...

|N0me del gruppo

Data:  |15/1/2031

Strum: |

Localita: I

Operat: |

| O Annulla

Alla pressione dell’OK, si chiude la finestra e verra chiesto in successione di effettuare I’orientamento
del gruppo (Vedi Capitolo 22), e se inserire delle nuove misurazioni (Vedi Capitolo 24). Alla fine di
tutte queste richieste verra mostrata la vista base.
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24 — Inserimento dei punti di dettaglio GPS

Una volta creato almeno un gruppo si puo passare alla misura dei punti. Ad ogni misurazione ricevuta e
confermata (ossia memorizzata) corrispondera un punto di dettaglio del gruppo corrente, accompagnato da
un suono.

->Nota : Attenzione!! Nella versione dimostrativa il numero di gruppi, e dei punti che si possono creare
limitato.

Zi0n1  FX o o .
WB@V i|£iT+D £7 100%,1 5 Per effettuare I’inserimento dei punti di dettaglio:

Crea  Orienta e e Premere con il pennino sull’icona “Misura”
grunpu =

E U‘» fﬂg e Inalternativa, nella vista ad Albero, si puo selezionare la
: voce “Inserisci punti dett.” dal menu contestuale del gruppo
(Vedi Capitolo 10) o utilizzare il menu a tendina “Modifica |
Inserisci punti dett.”.

Archivio CDnF igura  Esci

File Conf Strum *

Apparira una finestra formata da quattro pagine ognuna delle quali mostra informazioni utili alla
memorizzazione dei punti:

Punto.

Opzioni.

Allarmi.

Grafica.

©Oo0oO0oOo

In tutte e quattro le pagine é visualizzato in alto il metodo di acquisizione attualmente usato e I'eventuale
intervallo di memorizzazione.

e Le pagine Punto e Grafica vengono utilizzate per acquisire i punti.

e Nella pagina Punto vengono inoltre mostrate le informazioni numeriche sulla posizione attuale, ed e
possibile variare nome e descrizione del punto, cosi come si pud scegliere se unire i punti misurati con
linee (codici IL e FL).

e Lapagina Grafica mostra la posizione attuale assieme agli altri punti misurati in precedenza e ad
eventuali cartine (in formato vettoriale o raster) inserite nel progetto.

e La pagina Opzioni va utilizzata principalmente per selezionare il metodo per I'acquisizione dei punti ed
eventualmente settare degli offset. Va utilizzata anche per effettuare alcune operazioni come: salvare i
dati, settare i parametri dell'antenna, avviare la registrazione sul ricevitore, ...

e Lapagina Allarmi mostra i valori soggetti a controllo segnalando quelli che superano le soglie
prestabilite. E' anche possibile modificare tali valori.

Nella parte inferiore delle pagine Punto e Grafica sono presenti 3 bottoni che consentono l'acquisizione dei
dati o l'uscita dalla procedura. | nomi dei bottoni variano a seconda dell'opzione di acquisizione selezionata
e a seconda della fase di acquisizione. Nelle pagine Opzioni e Allarmi & presente solo il bottone che si
trova piu a destra e che consente solo I'uscita dalla procedura. Si rimanda all'Appendice C per le
informazioni sull'utilizzo di questi bottoni.
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Segue una descrizione dettagliata delle 4 pagine:

e Pagina Punto. Mostra:

o Il nome del punto, che si incrementa
automaticamente di un’ unita ogni volta che si Prossimo punto da memorizzare Brec. O,
memorizza un punto, e pud essere comunque

modificato dall'operatore.

o0 Ladescrizione, che rimarra uguale a quella del punto
precedente. Puo essere selezionata da una lista o

essere inserita ex novo.

0 L’opzione “Linea fra i punti”, che si puo attivare o

Gy @|gso Zuwnv: FX [7]
[Media a Epoche Pass | 0 Rim | 3

Mome pt. |101 =

0.234
Descrizione |Asse Strada Prec. .
[V] Linea fra i punti 2.000 0,390

Coordinate correnti
Lat, 43° 36" 36.9044" N Q.Elis, 67,170

Lom 13* 21' 57.6041"E Geogr, O Piane

| 5 punta [ opzioni | @ allarmi | &% Grafica |

disattivare. Ai punti verranno aggiunti dei codici IL e FL in modo da creare in automatico delle

linee fra essi.

0 L’altezza dell’antenna. Premendo sull’icona corrispondente & possibile modificare i dati

riguardanti I’antenna del ricevitore.

0 La posizione attuale in coordinate grafiche o planari a seconda dell'opzione scelta.

0 La precisione orizzontale e verticale.

e Pagina Opzioni. Mostra :

Gls.ov @|gso £1wow1  EX (2]
[Media a Epache Pass | 0 Rim | 2
Metodo di acquisizione
|F‘t Singolo w
"-'1Eeu:!ia autornatica [epoche] -
M. epoche per media |3
Mernorizza Punti ausiliari
Opzioni E 5 B
=
[ & punta| % Opzioni [Q allarmi | &% Graica |

(0]

Il metodo di acquisizione che €& possibile
selezionare dalla lista che compare premendo la
freccia alla fine della prima casella di testo.

Per ogni metodo ci sono dei sotto metodi specifici.
Vengono mostrati nella lista che compare
premendo la freccia alla fine della casella di testo.
Si rimanda all’Appendice C per una descrizione
dettagliata di tutti i metodi.

o L’intervallo di acquisizione, che va impostato a seconda del metodo e del sottometodo

selezionato.

o Da questa finestra, attraverso gli appositi pulsanti, & anche possibile attivare alcune procedure

quali:

salvare il file;

[ Sy Sy

impostare alcune Opzioni come I’offset;
misurare dei punti utilizzando uno strumento laser per calcolare I’offset;

impostare i parametri dell’antenna;
iniziare o fermare la registrazione (solo se si possiede il modulo Post Processing);
attivare o disattivare il dispositivo esterno per la correzione RTK.

->Nota : Se I'offset & attivo, il simbolo, posto accanto alla scritta "Opz." che si trova sulla linguetta che

identifica la pagina, viene modificato con I'aggiunta di un punto esclamativo rosso.
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e Pagina Allarmi.

e In questa pagina sono mostrati i valori soggetti a
controllo. Sono seguiti da un simbolo di colore verde
se questi rientrano nelle soglie prestabilite o da un
simbolo con un pallino rosso in caso contrario.

e Se sono state impostate sia la modalita Real time che
quella Post Processing sara possibile osservare i
limiti impostati per entrambe le modalita
selezionando le apposite voci.

8.9 B+0 &2 100%,1
il (1= &

X [7]

[Media a Epoche Pass | 0 Rim | 2

Qualita della soluzione

Connessione [ oK
Soluzione [ PO Fixed
Precis. Qr. [ oz
Pracis. vert. [ 0,503

. Esd

[ & punto | % opzioni | © Alarmi | & Grafica |

Real Time

() Post Pracess

|?]'

e L’icona con il campanello serve per attivare e/o impostare i limiti di entrambe le modalita.

e |l simbolo, posto accanto alla scritta "All." che si trova nella linguetta che identifica questa
pagina, segnala la presenza di valori che eccedono la soglia. Questo simbolo & ovviamente
visibile anche dalle altre pagine di acquisizione e, nel caso segnali allarme, si puo passare a

questa pagina per osservare il valore che lo genera.
Il simbolo assume la forma:

o di freccia bianca in campo azzurro, se non ci sono allarmi;
o di segnale di pericolo, se ci sono allarmi che non impediscono I'acquisizione dei punti;
o didivieto di accesso, se ci sono allarmi che impediscono l'acquisizione dei punti.

e Pagina Grafica.

Gizov @glen S EX  [7]
[Media a Epache Pass | 0 Rim | 3

X
4528927931

A
264887.493

(& Punto | £ Opzioni | Q allarmi| #* Grafica |

visualizzazione.

0 Nell'area grafica viene mostrata la posizione
attuale misurata dal GPS con una croce grigia.
Vengono anche mostrati gli altri punti misurati in
precedenza ed eventuali cartine in formato

1 O O vettoriale o raster inserite nel file.

é 1 O 1 0 Sotto l'area di grafica sono mostrate le coordinate
planari della posizione attuale.

0 Inquesta pagina non si possono compiere
operazioni di modifica o di disegno ma solo di

o Nella parte sinistra c'é un pulsante verde che raffigura un computer o una mano e che indica
rispettivamente la visualizzazione automatica o0 manuale della grafica. Premendolo si puo

passare da una modalita all'altra.

o In modalita automatica vengono disattivati i 5 pulsanti sottostanti, in quanto € il computer a
riposizionare la grafica in modo da lasciare la posizione attuale misurata dal GPS al centro

della zona visualizzata.

o In modalita manuale, i 5 pulsanti diventano attivi. Sono ( dall'alto verso il basso ): Zoom Real

Time, Zoom Esteso, Zoom Finestra, Zoom sul punto misurato e Vista precedente.

0 Alla pressione del pennino sulla grafica corrisponde un operazione di Pan Real Time, sia che la

finestra sia in modalita manuale che automatica.
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25 — Picchettamento GPS

La fase di picchettamento consente di ritrovare la posizione sul terreno di un punto del quale si conoscono
le coordinate. Il picchettamento pud essere effettuato soltanto dopo aver eseguito I’orientamento del gruppo.

§isov W|gs+0 Lioow1  EX Per effettuare il picchettamento:
& @ g e Premere con il pennino sull’icona “Picchetta” della vista
&’ base

Per punto Per linea  Indietro e Inalternativa, nella vista ad Albero, si puo selezionare un

gruppo ed usare il menu contestuale del nodo o quello a
tendina “Modifica | Picchetta punto o Picchetta linea”(
Capitolo 10).

In entrambi i casi:

File Conf Strum | X

e Aurrivati alla vista di Picchettamento premere sull’icona “Per Punto” per picchettare dei punti, o
sull’icona “Per Linea” per avviare la procedura di picchettamento oggetti.

e Seguire la procedura descritta nel Capitolo 33 riguardante la selezione delle entita o degli oggetti
per il picchettamento

Fase operativa

Una volta terminata la procedura di selezione punti o linea, si accedera ad una finestra composta da sei
pagine:

§icoy wghsn S X

e Pagina Punto. In questa pagina sono mostrate: o | ol NN
) L. Coord. Att. Coord. Pt. Differenza
0 Le coordinate della posizione attuale. Nord 428020268 [4B2e027 240 | 00
. .. Est 364887 .663 364887 .455 -0.208
0 Le coordinate della posizione del punto da | | |
Elev. | 78708 ||| 74020 | -3.778

picchettare.

Precis. Or. | 4.550 Precis. Wert,| 2,490

e [ cooms NN

0 Laprecisione orizzontale e quella verticale. | Brpt [ ope | all s ri] o]

o Ladifferenza tra le coordinate.

e Pagina Opzioni. Serve per:

o Impostare il tipo di riferimento, ossia la
Gloov W&o Luwrw:  [FX

e T 1 N posizione rispetto alla quale saranno riferite le
Tipo di riferimento varie indicazioni (distanze e direzioni) riportate

[Foardnate assolute - nelle altre pagine.

Altre opzioni . . .. .
sequens [ovine 3 sedore = o Impostare la sequenza in cui saranno proposti i punti
rolerarea il ot [ [ [T da picchettare via via che saranno confermati.
il izza il I v : : A
= = o Impostare la tolleranza in metri. Questo valore sara
| << | e [ conferma | utilizzato dal programma al fine di indicare o meno il
[ pe| X ooz [Q an g rif] P o raggiungimento del punto e i vari gradi di lontananza.

0 Abilitare o disabilitare I’opzione memorizza punto.

o0 Come nella finestra di acquisizione sono presenti dei tasti per: salvare il file, impostare i
parametri dell’antenna e per attivare o disattivare il dispositivo esterno per la correzione RTK.
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e Pagina Allarmi.

o E'del tutto identica a quella presente nella procedura
di acquisizione punti ad eccezione del fatto che
vengono mostrati solo i valori per la modalita Real
Time in quanto il Post Processing non & attivo in

picchettamento.

§icoy wghsn S X
Punto ppl m =

Qualita della soluzione

Connessione K,
Soluzione FD Fixed I_fll—
Precis. Or. 2.458

Pracis, Wert, 3.870
| LS | Fine |C0nferma _

| Bept | % ope | © A |4 rif] 2 Gr]

e Pagina Riferimento. In questa pagina sono mostrati:

Gcov @glen Zioow:  FX

Punto o1 N ==
& 5ud [m] Rifetimento  |[Coordinate &ssolute

2,022
A Ovest [m)

0.646 o
Bor. [m] Purito

2180 () Mard

Dnwert, [

2.826 [+
| LS | Fine | Conferma _

[T pt] % ope | © 2l 53 Rif [ 2 G

0]

0]

I nome del punto o della modalita di riferimento.

Le indicazioni in base al riferimento scelto per
individuare il punto da picchettare.

Una bussola che indica il Nord ( linea blu ), la
posizione del punto da picchettare rispetto alla
posizione attuale indicata dal ricevitore GPS ( linea
verde ) e la direzione in cui ci si sta muovendo ( linea
rossa ).

->Nota : Quest'ultima indicazione € attendibile solo se ci si sta effettivamente muovendo, mentre non ha

alcun significato se si € fermi.

0 Sono possibili due possibilita di visualizzazione della bussola:
= Punto: la linea verde viene ancorata all'asse verticale le altre due si muovono man mano

che si cambia posizione.

= Nord: & la linea blu che viene ancorata all'asse verticale, come nelle normali bussole,

mentre sono le altre due a ruotare.

o0 In entrambi i casi, per arrivare al punto da picchettare, occorre muoversi in una direzione tale
che porti la linea rossa a coincidere con la verde.

e Pagina Linea. In questa pagina viene mostrata:

Gcov @glen Zioow:  FX

Punto ol 5NN B

Distanza ortogonale da...

Irnizio Linea ’W
Fine Linea 0.534
Ptdapicch |  0.588
Linea 0,422

oiff, Q () -71.935 7 pice. {rn) 0.000
| LS | Fine | Conferma _

[T pt] % opz | O an] 24 mif| ¥ Linea [ & |

2 3 =2 =

0]

0]

La distanza a squadro tra il punto da picchettare e
I’inizio della linea.

La distanza a squadro tra il punto da picchettare e la
fine della linea.

La distanza a squadro tra il punto da picchettare e la
posizione attuale.

La distanza a squadro tra la linea e la posizione
attuale.

La differenza di quota tra il punto da picchettare e la
posizione attuale.

Un eventuale dislivello fisso impostato in fase di
configurazione.

->Nota : Questa finestra viene mostrata solo se nella vista Picchettamento si & scelto di picchettare “Per

linea”
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e Pagina Grafica.

o Il funzionamento di questa pagina € praticamente
identico alla pagina grafica presente nella procedura
di acquisizione punti.

0 Nella parte inferiore sono pero mostrate le
indicazioni per giungere al punto da picchettare.

0 Inoltre sono mostrate:
= delle linee che legano posizione di riferimento,
punto da picchettare e la posizione attuale
misurata dal GPS.

8.9 g+0 £2100%,1
] (1P &

F

Punto | ppl m ==

ENLY

A Sud

X [
1ar
2.136 T
A Cnest ' E l O 1
0.672 —

|
[ pt] %2 ope | © &l 5 rif| 2 o

= dei cerchi posti attorno al punto da picchettare di diametro dipendente dal valore di

tolleranza impostato.

o In modalita di visualizzazione automatica, la vista viene via via adattata in modo da mantenere
visibili sia il punto da picchettare che la posizione attuale.

o0 Quando la distanza col punto da picchettare scende sotto una certa soglia, il punto viene portato
al centro dello schermo ed il fattore di zoom viene via via aumentato mano a mano che ci si

avvicina.

In tutte e sei le pagine:

e Per spostarsi nella lista dei punti selezionati si devono utilizzare i pulsanti con le frecce che si
trovano accanto al nome del punto nella parte superiore della finestra.

e La casella di testo colorata in fondo alla finestra indica con scritte e colori diversi la distanza dal

punto da picchettare in base alla tolleranza.

e Premendo “Conferma” si passa al punto successivo. Se nella finestra “Opzioni” era stata selezionata
I'apposita opzione, le misurazioni effettuate saranno salvate come punto di dettaglio.

e Si esce dal picchettamento o dopo aver confermato tutti i punti selezionati per il picchettamento o
premendo il tasto “<<” fino a tornare alla finestra iniziale , o premendo il tasto “Fine”.
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26 — Barra degli strumenti

Quando é attiva la modalita GPS, sia nella vista generale di Mercurio che in tutte le pagine delle procedure
di acquisizione punti e di picchettamento, & sempre visibile una Barra degli Strumenti o ToolBar. In questa
barra sono mostrate quelle informazioni, ottenute dal ricevitore e dal palmare, che & sempre bene tenere

sotto controllo, ossia:

G114y @|g7+2 £Z100%,1  FX

La qualita della soluzione.

Premendo sopra I’icona o la scritta del livello di carica di una delle due
batterie, si aprira una finestra che mostra in modo piu dettagliato i due Palare 0%

livelli di carica.

Il livello di carica della batteria del ricevitore inVolt.

Il livello di carica della batteria del palmare.

Il numero dei satelliti usati dal ricevitore per il calcolo della posizione.
La percentuale del segnale radio e il tempo tra un messaggio e l'altro.

Livello di carica delle batt... E]

Ricevitore  10.1v &l

ok

Premendo invece su un qualsiasi altro punto della barra, apparira una finestra formata da cinque pagine, che
mostrano i principali dati ottenuti dal ricevitore. Le cinque pagine sono:

e Pagina Posizione. Mostra:

Posizione
o La posizione attuale che puo essere visualizzata o in [ Lt @ 43°36°3.9165°N @ coord, Geom
Coordinate geografiche o in coordinate planari. Lan L5 12 aaelld- 2 o
() Coord. Piane
Ele 71.002
O Altri dati relativi al calcolo della posizione : qualita Oultd: Autonoma
della soluzione, SQM, direzione, velocita e distanza S (L H:2.454,v:3.078
dalla stazione base. Direzione - Velocita: 103° - 0.0029
LDistanza Staz.base:
Posiziohe |Segnale | nfo | skey Plot ]Varie ]

e Pagina Segnale. Per ogni satellite visto, vengono visualizzati:

i I |II L (]
50g) ras frs0

Posizione | Segnale | Info ISkv Plot I\-farie

(0]

La qualita del segnale per le due frequenze (barre
blu).

Il tempo di tracciamento (barra ciano).
Il numero del satellite su sfondo giallo se si tratta
di un GPS o su sfondo rosso se si tratta di un

GLONASS.

Il numero €& attraversato da una barra se il satellite
non e utilizzato per il calcolo della posizione.
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e Pagina Info.

0 In questa pagina vengono mostrate
numerica le informazioni sui satelliti che vengono
presentate in forma grafica nelle pagine Segnale e

Sky Plot.

o In particolare per ogni satellite viene mostrato: il
PRN, I'Azimuth, I'Elevazione e la qualita del segnale

per le due frequenze.

o Nell'ultima colonna a destra viene infine mostrato lo

stato di ogni singolo satellite.

in_forma

M Az | El| CA | P1| P2 | Status
14 264 29 45 28 28 ok_cfa
17 148 24 42 22 22 cfa & pl2 usati
24 T5 36 45 28 28 ok_cfa
23 314 16 38 12 12 ok _cfa
30 324 72 51 40 40 ok_cfa
48 34 49 43 42 40 ok _cfa
50 264 67 S0 50 44 ok _cfa
20 234 7 37 37 27 cfagpl2uszat

~ramnnnin

[ Posizione lSegnale | Info |Skv Plot IVarie ]

o | colori e la barra associati ad ogni satellite hanno lo stesso significato che hanno nella pagina

Segnale.

e Pagina Sky Plot.

Opziont Satelliti

Cutoff = 5

Posizione | Segnale | Info | Sky Plot | varie

e Pagina Varie. Mostra:

o L’orario e la data fornita dal ricevitore.

o | satelliti totali visti e quelli usati per il calcolo della

posizione.

o La qualita radio, il tipo di messaggio e a quale porta
del ricevitore viene inviata la correzione (es. R in C
= correzione RTCM nella porta C del ricevitore).

Viene mostrata la posizione che i satelliti
occupano nella volta celeste.

Viene mostrato I’angolo di CutOff riportato in
fondo alla pagina, e rappresentato graficamente
dal contorno verde.

I colori e la barra associati ad ogni satellite hanno

lo stesso significato che hanno nella pagina
Segnale.

Orario UTC: 14:13:49 02/05/2006
Satelliti totali: 7+3 Lisati: 742
Qualita radio: 100 % - (RinC)
Ritardo messaggio: 1-(1/10)
Qualita: PD Fixed
Calcolo arnbiguita: 0%

. Reset
HDOP 1.09 PDOP 2.08 WDOP 1.78 GDOP 2.45
[ Posiziohe lSegnale m Sky Plot | Warie ]

o Il ritardo tra i messaggi per la correzione RTK, e il rapporto tra il numero di messaggi persi o
con dati errati e il numero di messaggi ricevuti.

o0 Laqualita della soluzione e il relativo calcolo dell’ambiguita.

o | valori di HDOP, PDOP, VDOP e GDOP.

o Il tasto Reset fa ripartire da capo il calcolo della posizione.
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D - MODULO MOTORIZZATO

27 - Inizializzazione del progetto

Il modulo “Motorizzato” prevede tutte quelle funzioni extra per utilizzare Mercurio con uno strumento
motorizzato. Attualmente Mercurio supporta i seguenti tipi di collegamento con le Stazioni motorizzate:

1. Connessione diretta ( Via Cavo ) con le stazioni :
Topcon Gpt 9000
Topcon Gts 800 — Gpt 8000
Topcon AP-L1
Leica TCR 1100
Trimble 5600

2. Connessione remota tramite infrarosso :
RC3 con Topcon Gpt 9000
RC2 o0 RC3 con Topcon Gts 800 — Gpt 8000

3. Connessione remota tramite radio modem o bluetooth :
Radio Modem con Topcon Gpt 9000
Radio Modem con Topcon Gts 800 — Gpt 8000
Radio Modem con Topcon AP-L1

Quando si seleziona uno strumento remoto Mercurio funziona in modalita Mono-operatore.
—>Nota : E’ possibile settare la gestione del tilt dei vati strumenti premendo il pulsante Parametri. Si

ricorda che non utilizzando correzioni di tilt si velocizzano le operazioni di misura dello strumento,
soprattutto nel caso di scansione di sezioni o0 aree.

Nel menu Strumenti della vista principale saranno attive le seguenti voci:

Stamn orienta M Plcchatta * Le voci Gialle sono quelle attive selezionando una
, Calcolo perimetri e ares : connessione remota ( RC2, RC3 o Radio Modem )

| ‘__'.' i Tracuamen.to #

CAD Stop Tracciamento Esci
Scansione Seziore
(Gransione Area e Le voci Rosse sono quelle attive selezionando una
Infarmazioni su Mercurio connessione diretta.

File Conf Strum| X

Mercurio 2009 - Manuale operativo 46



28 — Utilizzo Mono-operatore tramite RC2, RC3 o Radio Modem

Per poter eseguire delle misurazioni in modalita Mono-operatore & necessario che lo strumento sia allineato
con il prisma. Lo strumento dovra quindi andare alla ricerca del prisma e una volta trovato lo seguira
automaticamente (Tracciamento). L’RC2 o I’RC3 sono piu avvantaggiati rispetto al Radio Modem nella
ricerca del prisma in quanto captano la direzione in cui effettuare la ricerca attraverso il segnale infrarosso.
Nel caso del Radio Modem, invece, & I'utente che deve stabilire sia una direzione che un area su cui
effettuare la ricerca. In Mercurio il Tracciamento puo essere attivato tramite i pulsanti:

- Attiva la ricerca dell’lRC2 o RC3. Equivale a premere il pulsante simile sul trasmettitore
' -..1 RC2/RC3. Se é gia in tracciamento lo interrompe. Questo pulsante & presente sulle finestre di
acquisizione e di picchettamento.

picchettamento in cui ¢’é la vista di grafica. Una volta premuto é infatti necessario utilizzare il
cursore del CAD per definire la direzione di ricerca. Se é gia in tracciamento lo interrompe.

Attiva la ricerca del Radio Modem. Questo pulsante si trova sulle pagine di acquisizione e

Oltre a questi due pulsanti si pu0 attivare o interrompere il tracciamento dal menu Strumenti della vista
principale tramite le apposite voci. Nel caso dell’attivazione da menu per il Radio Modem la direzione di
ricerca sara quella attuale della stazione.

Lo stato del tracciamento viene visualizzato da un apposita icona lampeggiante posta in alto a destra nelle
schermate di acquisizione e picchettamento. L’icona segnala inoltre lo stato della batteria della Stazione.
Ecco i vari stati di tracciamento :

La Stazione é attualmente in ricerca del prisma secondo la direzione e I’area di ricerca
stabilita.

=l
1]

r

La Stazione ha perso il contatto con il prisma. Per un determinato tempo stara in attesa
di ricontattare il prisma o altrimenti ricomincera una sua nuova ricerca dal punto in cui
I’ha perso.

La Stazione ha trovato il prisma ed € quindi in modalita Tracciamento. Da questo
momento in poi seguira automaticamente i movimenti del prisma. Quando si trova in
guesto stato € possibile eseguire le misurazioni.
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29— Utilita aggiuntive nell’uso delle stazioni totali motorizzate

In Mercurio sono state aggiunte funzionalita extra relative all’uso del motorizzato al fine di velocizzare il
lavoro di rilievo. Selezionando uno strumento motorizzato si possono abilitare i seguenti pulsanti:

Questo pulsante si trova nelle pagine di picchettamento. Premendolo la stazione puntera
verso il punto da picchettare.

Questo pulsante si trova nella finestra di orientamento della stazione. Quando si esegue
I’orientamento per calcolo, appena si inseriscono il numero di punti sufficienti comparira
questo pulsante. Questo pulsante pud essere attivato ( quando é colorato ) o disattivato (
in grigio ) dall’utente. Se attivato, all’inserimento di un nuovo punto di orientamento la

stazione puntera al punto da inserire secondo I’orientamento calcolato.
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30 — Scansione di una sezione

La funzione di scansione di una sezione permette di acquisire delle misure linearmente, relative ad una certa
superficie orizzontalmente o verticalmente secondo una certa cadenza. Per svolgere questa operazione
innanzitutto bisogna seguire i seguenti passi:

1. Selezionare uno strumento motorizzato
2. Attivare sullo strumento la modalita “Senza Prisma”
3. Assicurarsi che la distanza tra strumento e superficie rispetti i limiti dell’apparecchiatura

Una volta eseguiti questi passi selezionare sul menu a tendina della vista principale la voce “Scansione

Sezione”. Si aprira la seguente finestra:

Tipo Scansione

In questa finestra si possono settare i seguenti parametri di | birezione [Crizzontale w
scansione: . i . i Modalita Iﬁltezza in quota v
e Ladirezione e la modalita di scansione da effettuare.
Tipo di Step

e |l tipo di passo tra le varie misurazione ( Angolare o in @ Arpsire O stz |Annulla|

distanza ) o, |

Premendo il pulsante “>>" si potra inoltre settare:

e Il punto iniziale =z
|
Sezione Orizzontale € _flnale de“a
- Angalo Criz. (Gon) sezione da misurare
Ang.Iniz*; [42.186 [Misura* o Il passo con cui progredire nella misurazione della sezione
angFre: 63647 [Misura e E in una finestra successiva anche il numero e la distanza
delle sezioni parallele a destra e a sinistra
- Quata (m) [2.65 Annulla P
- Step &ng (Gon) |5 Toll.

== Premendo invece il pulsante “Tolleranze” si pud definire una

>> maggiore o minore precisione della scansione della sezione con i
relativi vantaggi e svantaggi nella tempistica dell’operazione
Settati tutti i parametri, premendo il pulsante “>>" si passera alla finestra di scansione vera e propria.

Per iniziare la scansione premere il pulsante “Scans.”. Quest’ultimo si disattivera e una volta finita la
scansione preme sul pulsante “Fine” per memorizzare i punti battuti all’interno del libretto di campagna.
Durante la scansione & possibile annullare I’operazione premendo il pulsante “Annulla”.

Ogni punto battuto sara visualizzato nella lista della finestra con a fianco una stellina di colore rosso o

verde. Verde quando la misurazione del punto rientra nelle tolleranze stabilite, rossa quando non si &
riuscito a misurare il punto o la misurazione non & in tolleranza.

Ad ogni modo, una volta finita la scansione, € possibile selezionare

= Bie. e ogni punto misurato, ed eseguire le seguenti operazioni tramite i
Premi "Scans.” per iniziare. .. pulsanti omonimi:
g0 |argv  |Dstin, | e Centrare il punto. La stazione si dirigera verso il punto
g 2046957 3231978 4,187 battuto.
2056938 303.6951 3.695 R . . < . .
x 2066958 320.1105 3.333  |Annulla o Misurare il punto. Si puo effettuare una misurazione
207.6957 300.1%946 3.194
B 2086957 310.1111 3,160 stk m"fmu_ale del-punto. L ] .
BX 209695 |GG 4194 [ | e Eliminare il punto. Elimina il punto dalla lista e
. — : nell’eventuale memorizzazione all’interno del libretto di
Scans. |Centra Misura | | Elimina | Fine
campagna
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31 — Scansione di un’area

La funzione di scansione di un’area permette di acquisire delle misure su una sezione definita di una certa
superficie secondo una certa cadenza orizzontale e verticale. Per svolgere questa operazione bisogna
impostare lo strumento ed il progetto come spiegato precedentemente nella scansione di sezione.

Una volta eseguiti questi passi selezionare sul menu a tendina della vista principale la voce “Scansione

Area”. Si aprira la seguente finestra:

Step
(@) angoli { Gon ) () Distanza { m )
Orizzontale : ll—
Werticals ll—

Tipo di area

Rettangolare
o Tal

{") Da Perimetro

| Ok | Annulla

E’ possibile settare il tipo di passo tra una misura e I’altra e il
relativo valore in orizzontale e in verticale.

Premendo invece il pulsante Tolleranze si pud definire una
maggiore o minore precisione della scansione dell’area con i
relativi vantaggi e svantaggi nella tempistica dell’operazione

E’inoltre possibile definire il metodo con cui si limita I’area
misurabile. Pud avvenire, infatti, tramite due punti ( Rettangolare
), 0 pit ( Perimetro ). Tuttavia la delimitazione di aree tramite
perimetro € ancora in fase di sviluppo e quindi rimandata a
prossimi aggiornamenti.

Settati tutti i vari parametri premendo Ok si passera alla finestra di definizione piano.

Definizione plano per. griglia E]

Vertice A Vertice B Vertice C
Ang.O; [po1.0238  [ee4.2808 |
Ang.: |pr7era feszoze |
Dist.In; |2.838 |EIEEE] |
T Cwe | EEER
[V]suzpunti | contnua | annula

Ora é sufficiente fare le misurazioni dei due punti di vertice del

In questa finestra si devono definire i vertici che andranno a
creare il piano su cui verra proiettata I’area da scansionare.

Premendo sulla casella di spunta é possibile attivare o disattivare
I’opzione per creare un piano verticale utilizzando solo due punti.

Una volta definiti i vertici del piano premendo Continua si
passera alla finestra di delimitazione area.

[7]X]

Area Rettangolo

rettangolo premendo i corrispettivi pulsanti Misura. Primo Vertice Secondo Vertice

Ang, Orizzontale ; A, Orizzontale
Una volta inseriti i dati premendo Ok si passera alla finestra di |, Vert'féllf% sng vgrffa‘l‘f”ﬁ
scansione area molto simile a quella di scansione sezione ' |— ' l—'
N 31,7874 03,2036
illustrata precedentemente.
Per_ il funzionamento ‘(‘ZII que_st ultima si r,l,ma_nda, infatti a}l N T
capitolo precedente *“Scansione Sezione” in quanto il
funzionamento € il medesimo. | o | aua
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E - COMANDI COMUNI Al VARI MODULI

32 - Aggiunta di un punto di orientamento e di coordinate note

Punti di Orientamento

I punti di orientamento sono punti di cui si conoscono le
coordinate. Si consiglia il loro uso per eseguire le procedure di
orientamento sia utilizzando una Stazione totale che il GPS.
Per aggiungere al progetto un punto di orientamento:

e Andare nella vista ad Albero e sul menu contestuale del
nodo (Vedi Capitolo 10) “Punti d’orientamento” premere
su “Aggiungi un pt.d’orientamento” o utilizzare il menu a
tendina “Modifica | Aggiungi un pt.d’orientamento”

Parametri PFOr%ntamer;tu

Muoyo pt. d’'orientamento
Mome : |P.Dri 1
camm. © |
CoMord:  [1.000
C. Est: In.200
Quota:  [1.600
attend. : 1

| oK

| Annulla

Punti in comune
Oltre ai punti di orientamento si possono utilizzare dei punti in comune. Questi punti sono utilizzati da piu
progetti e quindi salvati a parte come file di estensione “.fwc”. Per caricare un file di punti in comune:

= Libretto di Campagna
. [H-Lav, Catasto
= Libretto GPS

- Libretto Punti Mati
Puriti d'crientarmento

File dei punti in
Comune:

YoF

Card\Mercurio2009% Cornmon

Aggiungi un punto comune

Ripuisci

Scegli

File Modifica Strum

|

= Libretto di Campagna
. E-Lav, Catasto

- Libretto GPS

. 400

- Libretta Punti Mot

[ Funti d'orientamento
Agaiungi un pt.d'orientamento

Ripulisci

/ =
U e

File Modifica Strum | X

Si aprira questa finestra dove inserire manualmente il
nome e i dati relativi al punto di orientamento da creare.

e Premere OK per memorizzare il punto di orientamento.
e Alladomanda “Aggiungere un altro punto
d’orientamento” rispondere NO per terminare

I’inserimento.

e Tornati alla vista ad Albero, sotto il nodo dei punti di
orientamento si pud notare il nuovo punto inserito

Andare nella vista ad Albero sul nodo “Punti in comune”.

Sulla vista inferiore apparira il nome del file di punti in
comune attualmente utilizzato.

Per cambiarlo premere sul pulsante Scegli. Si aprira una
finestra per la selezione di file “.fwc”.

Selezionare la cartella dei file di punti comune desiderata e il
file “.fwc” che si vuole aprire.

Bizov B0 Zuowl X
e Il programma alla selezione del file ritornera alla vista ad Open 7 EE K? OK X
Albero e sotto il nodo dei punti in comune saranno aggiuntii | &\
nodl de| puntl Carlcato da flle 3 Application Data (' Programn Files
%] CF Card ' Termp
' My Docurnents 3 Windowes
e Se si utilizza il menu contestuale o a tendina per aggiungere S Metwark 8] CommoriPtFile. furc
o eliminare dei punti in comune verra aggiornato e
automaticamente il file “.fwc” alla chiusura del programma.
[arne: | Type: |FWC Files ( *.fwc ) s
< >
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Punti di coordinate note

Mercurio permette di inserire anche dei punti di coordinate note. Si consiglia I’uso di questi punti per le
operazioni di picchettamento. Il metodo di inserimento € lo stesso dei punti di orientamento, con la
differenza che tenendo premuto con il pennino sul nodo Libretto Punti Noti compare un menu a tendina che

permette di inserire un gruppo.

HUruis i srupny e Inserire il nome da dare al gruppo che & obbligatorio.
Creazione di un nuoyo gruppo...
Nome:  [nome del gruppo e Inserire le altre informazioni e premere il tasto OK.
Carmr. : I

Descr.: I

Data: [7r2f2022

| Ok | Annulla noti”.

e Inserire il nome da dare la punto.

e Premendo con il pennino sull’immagine della mano é
possibile associare dei codici al punto, mentre premendo
sull’immagine del block notes si possono inserire delle
note, un disegno o una foto.

e Inserire la descrizione e le coordinate.

e Premere OK per confermare I’inserimento.

e Una volta creato un gruppo, tenendo premuto con il pennino
sul nodo del gruppo comparira un menu contestuale che
permette di inserire o cancellare dei punti di coordinate note,
oppure utilizzare il menu a tendina “Modifica | Inserisci punti

Nuovo pt. Noto

Naome ; Ipntl—
comm. ;|
C. Mord: |
C, Est: I
Quaota : f

| O | Annulla

¢ Alla domanda “Vuoi inserire un altro punto di coordinate note” rispondere NO per terminare

I’inserimento e tornare alla vista ad Albero.

33 — Selezione entita per picchettamento

Questa procedura precede la fase operativa del picchettamento e serve per scegliere che tipo di
picchettamento eseguire, e per selezionare le entita inerenti al tipo di picchettamento scelto.

Dalla vista Picchettamento :

& © O

Per punto Per linea Indietro

File Conf Strum *

e Premere con il pennino sull’icona corrispondete al tipo di
picchettamento che si vuole effettuare.
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Picchetta Punto Singolo

Se si sceglie questo tipo di picchettamento apparira una finestra formata da quattro pagine Selezione,
Ricerca, Edita e Grafica.

La pagina Selezione:

Selezione PuNti da Picchettare 33 e Tramite le due liste in cima alla finestra si puo scegliere da
Selezione | Ricerca | Edita | Sel, Graf quale libretto selezionare i punti da picchettare e da quale
Visuializza: 201 Doz [Oeoo3 stazione, o0 gruppo.

[Ponti Stazior v

200 v

e A seconda delle scelte fatte la griglia mostrera i punti
corrispondenti. Premendo con il pennino sul quadratino

[ Sel. Tutto | bianco a fianco del punto ¢ possibile selezionarlo o
. deselezionarlo per il picchettamento.
Desel. Tutto
| > Annulla

e Tramite i pulsanti “Sel. Tutto” e “Desel. Tutto” & possibile
rispettivamente selezionare e deselezionare tutti punti.

La pagina Ricerca:
Selezione Punti da Picchettare E]

Selesione | Ricerca [ Edita | Sel. Graf e Premendo sul pulsante “Impostazioni” compare una
Fitra dati per : [Nome | Appart, | Stag/ar & finestra dove inserire i parametri di ricerca per i punti cioé
Impostazioni| | 1 [ 201 Pt.Staz. 200 i libretti in cui cercare e il nome.

2 [ 202 Pt.Staz. 200

j_ jgi E:Zta; jsg e Lagrigliamostra il risultato della ricerca mostrando il
| sel. Tutto |[575 101 pt:GES = nome del punto e do_v’e memorizzato. Premendo con il
[Desen. Tutts = S b pennino sul qu_adratlno bianco a_flanco del punto e

possibile selezionarlo o deselezionarlo per il
e o picchettamento.

e Anche in questa pagina tramite i pulsanti “Sel. Tutto” e “Desel. Tutto” € possibile rispettivamente
selezionare e deselezionare tutti punti.

La pagina Edita:

Selezione Punti da Picchettare E]

| selezione | Ricerca | Edita [sel, Graf |
Irnmissione rapida punto noto
Nome etz e Permette di inserire manualmente il nome e le coordinate
Descriz, ; del punto da picchettare.
Mord (%) |5.126
Est (¥) ; Bz e Premere il pulsante “Azzera” per cancellare tutti i dati
Quata (23 |323— Azzera inseriti
| > | Annulla
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La pagina Grafica:

Selezione Punti da Picchettare

| Selezione | Ricerca | Edita | Sel. Graf

e Permette di selezionare dalla vista grafica i punti da
picchettare o di disegnarli direttamente con il pennino.

- Annulla

Picchetta Linea

Questo tipo di picchettamento permette di utilizzare una linea come riferimento al posto dei punti. Per
prima cosa apparira la finestra sottostante. E’ formata da 2 pagine e permette di disegnare o selezionare la
linea che si intende utilizzare come riferimento.

La pagina Punti:

o0 Si puo scegliere il punto iniziale e finale della linea

Farare s el gesitie @ pledhEtE ., inserendo manualmente nelle caselle di testo
Sel.Prt [, Gaf | corrispondenti il nome e le coordinate dei punti. Cosi
Pt. Iniile |po facendo verranno create due entita temporanee che
* [s54507 45503 saranno cancellate alla fine del picchettamento.
¥ [e28927.2308  qQuota [74.929515385
Pt. Finale  [pnz o Scegliere il punto iniziale e finale della linea
X [z64g87.40160 selezionandoli direttamente dalla vista ad albero
v [e2m027 2427 Quota [74.657856000 premendo I’icona di fianco alla casella di testo del
| e [ == nome del punto.

La pagina Grafica:

Selezione nggetto da picchettare E]
Parametri del'ogaetto da picchettare,,

Sal, pryt | Sel. Graf

0 Selezionare direttamente dalla vista grafica la linea di
riferimento da utilizzare per il picchettamento tra le
linee gia esistenti.

Disegnare direttamente dalla vista grafica la linea di
. riferimento da utilizzare per il picchettamento
- utilizzando le funzioni di snap o di disegno libero.

0.020000

EEE]E
>=H
@]

| = B
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La finestra successiva serve per impostare:

e Il nome da dare ai punti grafici che verranno creati
temporaneamente nel caso si scelga di dividere la linea

in pit segmenti.

e L’eventuale distanza dal punto iniziale o finale dalla

linea.

e |l numero di segmenti in cui dividere la linea o
I’eventuale lunghezza di ognuno di essi.Nel secondo
caso il programma dividera automaticamente la linea nel

numero di segmenti necessari.

Opzioni di| Picchettamento E]

ISigIa +hUm. W |F‘tF‘icch

LDist, da Pt Iniziale IU— m
Dist. daPtinzale [0 m
IN. interyall e |5

IDestra w |E| m
ISu v o .
IPend. Originale « |E| a0

T
> ]

e Il valore dei vari Offset che si possono applicare

all’intera linea.

Qualunque sia il metodo di picchettamento scelto una volta impostate tutte le opzioni desiderate o scelti i
punti da picchettare, premere il tasto “>>" per iniziare il picchettamento vero e proprio.
Si ricorda che in qualunque caso & sempre possibile da tutte le finestre premere il tasto “<<” per modificare

i valori impostati precedentemente; premendo invece il tasto “Annulla” si termina la procedura di
picchettamento e si torna alla vista Picchetta.

34 — Importazione ed esportazione dei file

Se si intende importare dati memorizzati su un file esterno o si vogliono salvare i punti del progetto in un
formato diverso dal file “.fce”, & possibile farlo dalla vista Archivio premendo con il pennino sull’icona
“Importa” o “Esporta” o utilizzando il menu a tendina “File | Importa dati Esporta dati”. Si accede cosi alla
vista che permette di scegliere da quale tipo di file importare i dati o in che formato salvarli su un file

esterno.

d el B R

File MM2 File TXT File DXF Temi GIS

EEQ

File Immagine Indietro
Shape

File Conf Strum | X

e Selezionare il tipo di file.

e A seconda della scelta fatta sara necessario scegliere
alcune opzioni, ma in tutti i casi sara necessario scegliere il

nome del file.

=>» Nota : L’icona “Temi GIS” e “Immagine’”’compaiono solo

se si sceglie di importare dei dati.

e Se I’import € andato a buon fine si potranno trovare i dati importati nella vista ad Albero o nella
vista Grafica se € stata importata un’immagine.

e Se si sono esportati dei dati invece ci sara un nuovo file memorizzato nel palmare
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35 — Vista Pregeo

La vista Pregeo é raggiungibile premendo con il pennino sul hodo “Pregeo” della vista ad Albero e mostra

tutte le informazioni del lavoro, delle stazioni, dei punti topografici, dei punti di orientamento, e delle

eventuali righe di tipo 4 5 e 7 nel formato Pregeo.

Questa vista non ha particolari funzionalita in quanto ho un ruolo
puramente visivo, quindi se si vogliono modificare i dati bisogna
intervenire direttamente sul libretto topografico, o sui nodi della
vista ad albero.

Premendo sul nodo “Riga 4 ”, “Riga 5” o0 “Riga 77,
compariranno delle viste che permettono di modificare le
informazioni riguardanti queste entita. Se si vuole cancellare
invece una di queste basta far comparire il menu contestuale del
nodo corrispondete (Capitolo 10), e selezionare la voce
“Elimina”, oppure dal menu contestuale del nodo Pregeo
scegliere la voce “Ripulisci” per cancellare tutte le righe 4,5 e 7.

Per inserire invece delle Righe di tipo 4 0 5 ci sono due metodi:

e Utilizzando il metodo di acquisizione punti “Righe 4/5 Pregeo” del modulo GPS (Appendice C e

Capitolo 24).

e Selezionando dal menu “Disegna” della Grafica ( CAD ) la voce “Pregeo”, e dal sotto menu che

comparira scegliere “Crea Righe 4-5”.
e Disegnare tramite le funzioni di snap la riga 4.

F-Libretto di Campagna
- Libretto GPS
- Libretto Punti Motj

B
9|0]10[20]]10,00-G,5td:
1]100]0.000]
2|101]45,0000]14,000]£
1|200]0.000]
2|201]41,8960(|5.863|A:
2|202|78.4260(|6.003|A:
2|203(45.9510]6.455 | As
4|201]|202 0]
5|1|0.798]-0.722|
7|4|202 201|203 1 [MC|

File Modifica Strum

e Una volta disegnata la riga 4 apparira automaticamente questa finestra:

Crea Riga 5_ = - E] (]

Tipo di selezione
(@) Tastiera {) Disegna
() selerione Grafica o
Dati Riga 5
Distanza : ID'5 0
Squadro ID.2 alariga 5.
Worme | |1
O
ak | Annulla

Inserire manualmente i valori della riga 5.

Selezionare dalla grafica un punto da associare

Per inserire invece delle righe di tipo 7 bisogna andare nelle vista grafica e seguire la stessa procedura
illustrata per la creazione delle righe 4 e 5, solo che la voce da selezionare sara “Crea Righe 7”.

e Disegnare quindi la riga usando le funzioni di snap.

o Finito di disegnare tutti i segmenti della riga 7 premere il segno di spunta verde in basso a sinistra

per terminare I’operazione di disegno.
e Apparira la seguente finestra:

Questa finestra serve a creare la riga 5 e permette in base
al tipo di selezione scelto di :

Disegnare direttamente in grafica il punto tramite
le funzioni di snap.
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= [4.101 |5.550
@
a
ah O 1 O Tipo Linea
o “ontinua
Colare :
INEI‘D v i d 10
File [F] M (V] (] [S] E

Questa finestra permette di scegliere alcune opzioni di
disegno per la riga 7 e cioe:

(0]

Il tipo di linea selezionabile tra Continua, Puntini o
Tratteggiata.

Il tipo colore tra selezionabile tra Nero, Rosso o
Verde

e Premendo il tasto “Ok” le scelte fatte vengono applicate solo al segmento corrente della riga 7 e si
dovra selezionarle nuovamente per tutti i segmenti successivi.

e Premendo il tasto “Fine” le scelte fatte verranno applicate, oltre che al segmento attuale, a tutti

quelli successivi.

Tutte queste informazioni sono comunque riportate nelle viste che compaiono selezionando il nodo della
vista ad albero relativo alle righe 4, 5 0 7 e sono modificabile manualmente.
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36 — Vista di grafica (CAD)

La vista di grafica e raggiungibile premendo sull’icona “CAD” della vista base

Apparira quindi la seguente vista:

|4.101

[5.550

© 100

t kDD

File [E] M [V b1 [$] (O

| %

Il funzionamento di questa vista & simile a quello delle normali
viste di CAD. Muovendo il pennino sullo schermo si spostera il
cursore della grafica.

Nella piccola barra di stato, posta nella parte inferiore della vista,
compaiono le coordinate attuali del cursore e, a sinistra, le
abbreviazioni dei comandi attualmente in corso.

Piu in basso ancora si trova la barra degli strumenti. Questa
contiene, oltre a i menu a tendina, cinque lettere e di seguito un
icona per ritornare alla vista standard di Mercurio.

Premendo sulle varie lettere cambieranno i contenuti della barra
delle operazioni, posta sopra la vista di grafica, e la seconda voce

del menu a tendina. Questo perché ad ogni lettera corrisponde una sezione di comandi del CAD ( M:
Modifica, V: Visualizza, D: Disegna, S:Strumenti, O: Opzioni ).

Inoltre ognuna di queste sezioni € a sua volta suddivisa in due parti, indicate dal numero vicino alla lettera.
Cliccando piu volte sulla stessa lettera si passera dalla prima alla seconda parte del menu in questione o
viceversa. Contemporaneamente cambieranno i comandi disponibili nella barra delle operazioni.

—->Nota : Nell’appendice B sono elencate tutte le operazioni del CAD divise nelle sezioni in cui sono

raggruppate

Ad esempio per disegnare una linea bisognera:

e Premere sulla lettera D ( Disegna ) fino a quando non comparira il numero 1 vicino alla lettera

stessa.

¢ Nella barra in alto premere la sesta icona indicante una linea semplice.

e Al posto di “Pronto” nella barra di stato vicino alle coordinate comparira la scritta “Linea”
indicante che si sta procedendo con un comando di disegno linea.

e Appoggiare il pennino sullo schermo e spostarlo, senza sollevarlo, fino al punto in cui si intende far
partire la linea. Staccare il pennino dallo schermo per confermare I’inserimento del punto di

partenza della linea.

e Ripetere questa operazione per selezionare il punto finale della linea.

e L’operazione di disegno linea continuera fino a che non si premera la croce rossa o la spunta verde
sulla barra delle operazioni.

e Una volta terminata I’operazione, la barra di stato mostrera nuovamente la scritta “Pronto”
indicante che nessuna operazione & attualmente selezionata.

->Nota :I punti di dettaglio saranno visibili sulla vista di grafica solo quando la stazione o il gruppo GPS

al guale appartengono sara orientato.
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Appendice A - Modulo Stazione Totale: Calcolo coordinate, corr. azimutale e quota

Filosofia del programma

Innanzitutto occorre precisare che Mercurio € un programma per la raccolta dei dati in campagna e non un
programma in grado di eseguire un Calcolo Celerimetrico completo come quello effettuato da Meridiana.

Le elaborazioni presenti in Mercurio consentono principalmente di verificare la correttezza e la completezza
dei dati raccolti.

Tuttavia in schemi di rilievo semplici (ad esempio: prima Stazione con coordinate calcolabili da Punti di
Orientamento e le successive Stazioni disposte su una poligonale aperta) i calcoli effettuati da Mercurio
sono completi e non necessitano obbligatoriamente di una ulteriore elaborazione.

Utilizzando invece schemi di rilievo piu complessi (ad esempio: poligonali chiuse o vincolate agli estremi)

Mercurio consente di calcolare in modo progressivo le coordinate delle varie stazioni cosi come consente di
verificare tutti gli scarti delle eventuali chiusure, ma non effettua alcun tipo di compensazione.

Opzioni per i calcoli
Sono disponibili le seguenti opzioni:
e Il calcolo delle coordinate e delle quote pud essere attivato 0 meno.
e |l calcolo pud essere eseguito solo per le coordinate planari e non per le quote.

e Si puo calcolare ed eventualmente utilizzare un fattore di scala.

Dettagli generali sui calcoli

Il calcolo delle coordinate e della quota di una Stazione pu0 essere effettuato in qualunque momento della
raccolta dati effettuata da questa Stazione. Tuttavia il calcolo va fatto prima di occupare un nuova Stazione.

L'aggiunta di una nuova Stazione nel Libretto di Campagna viene considerato da Mercurio come
I'occupazione di questa nuova Stazione e I'abbandono della vecchia.

Pertanto il calcolo di coordinate e quota puo essere effettuato solo per I' ultima Stazione presente nel
Libretto.

Una Stazione puo essere rioccupata: e sufficiente aggiungere una nuova Stazione che abbia nome uguale a
quella che si intende rioccupare. Il programma attribuira a questa Stazione le stesse coordinate di quella
originale. Occorrera tuttavia misurare un Punto di Orientamento o un‘altra Stazione al fine di calcolare la
correzione azimutale per la nuova Stazione inserita.

Anche la misura dei Punti di dettaglio segue la stessa regola del calcolo coordinate e quota: puo essere
effettuata solo per I' ultima Stazione presente nel Libretto.
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Se vi sono gia punti di dettaglio visti dalla Stazione che si sta orientando ( Vedi Capitolo 13 ), per questi
saranno calcolate le coordinate e quota al termine del calcolo di quelle della Stazione. Inoltre a partire dal
momento nel quale vengono calcolate coordinate e quota di una Stazione, i Punti di dettaglio vengono
calcolati man mano che sono misurati.

Dettagli sui calcoli di una Stazione

Una Stazione puo essere orientata:

durante la procedura guidata avviata in automatico all'apertura di un file nuovo
premendo sull’icona Orienta della vista base

selezionando la Stazione sulla vista ad albero a condizione che sia l'ultima Stazione presente
nell'albero.

Per il calcolo di coordinate e quote valgono le seguenti regole:

per il calcolo possono essere utilizzati sia i punti presenti nella sezione Punti di Orientamento che in
guella dei Punti in Comune;

possono essere visti sia punti con angoli e distanze che solo con angoli;

i punti per il calcolo delle coordinate planari vanno codificati come OR;

i punti per il calcolo della quota vanno codificati come QU;

i punti per I'orientamento da un‘altra Stazione vanno codificati come PO;

guesti codici vengono messi in automatico dal programma al momento della loro misura, se questa
e effettuata nell'apposita finestra per il calcolo delle coordinate di una Stazione; altrimenti occorre
codificarli a mano;

i codici possono essere comungque modificati dall'utente nell'apposita finestra;

non viene fatta nessuna associazione in automatico al momento dell'elaborazione come fatto in
Meridiana;

se i punti codificati OR, QU o PO sono duplicati il programma li media prima di effettuare il
calcolo.

Per il calcolo di coordinate e quote Mercurio procede in quest'ordine di priorita:

se la Stazione ha nome uguale ad un'altra gia presente nel Libretto e per questa risultano calcolate
coordinate e/o quota, alla nuova Stazione vengono attribuite le coordinate della precedente;
verranno poi presi in esame i punti OR e/o PO al fine di calcolare la correzione azimutale; questa
verra calcolata come media di tutti i possibili valori;

se la Stazione ha nome uguale ad un Punto di Orientamento e per questo risultano correttamente
inserite coordinate e/o quota, alla nuova Stazione vengono attribuite le coordinate del Punto di
Orientamento; verranno poi presi in esame i punti OR e/o PO al fine di calcolare la correzione
azimutale; questa verra calcolata come media di tutti i possibili valori;

se nell'elenco dei punti visti dalla Stazione sono presenti uno o pit punti PO validi (ossia che
puntano ad un'‘altra Stazione gia calcolata, la quale a sua volta ha un punto PO che punta a quella da
calcolare) le coordinate e le quote vengono calcolate dalla media dei valori calcolati per mezzo di
questi punti PO;

se nell'elenco dei punti visti dalla Stazione sono presenti piu punti OR osservati sia come
angoli/distanza e come solo angoli, angoli il programma effettua una media di quello che é possibile
calcolare col metodo Ex-Centro (2pt: uno angoli/dist. e uno solo angoli) e con lo Snellius (3pt solo
angoli);

se sono stati osservati solo punti OR con angoli e distanze, il programma procede con il metodo dei
minimi quadrati;
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Il programma, al termine dell'orientamento di una Stazione, fornisce la precisione del calcolo stesso e gli

scarti calcolati per i vari punti. In particolare:

Scarti...
Scala

SOM Mard
SOM Est

S0OM Quota
SOM Angolo

Errori...
Messun errare,

Corr, Azimutale :

1.000

41.726

0,439
0.439
0.006

-1.242

sono mostrati (Vedi finestra accanto) gli scarti quadratici
medi delle coordinate calcolate per la Stazione premendo
I'apposito bottone "Info ..." presente nella finestra per il
calcolo dell'orientamento ( Vedi Capitolo 13 ).

gli scarti sono calcolati per tutti i punti: sia per quelli
utilizzati che per gli altri; ad esempio se sono presenti sia
punti OR che PO, questi ultimi saranno utilizzati per il
calcolo e gli altri no, ma per entrambi saranno mostrati a
video gli scarti;

e per i punti visti solo come angoli saranno calcolati solo gli scarti dell'angolo orizzontale e non

quelli delle coordinate o delle distanze.

I punti di dettaglio duplicati non vengono mediati e vengono calcolate le coordinate per ognuno di essi.
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Appendice B - Modulo GPS: Calcolo orientamento GPS

Per orientamento di un gruppo GPS si intende la creazione di una serie di regole al fine di trasformare le
coordinate GPS (geografiche o geocentriche nel sistema WGS84) in coordinate planimetriche (orizzontali) e
altimetriche (verticali). | due tipi di trasformazione (orizzontale e verticale) saranno effettuati in modo
indipendente I'uno dall'altro.

Orientamento orizzontale

Mercurio mette a disposizione dell'utente due metodi generali per calcolare la trasformazione da applicare
alle coordinate GPS (WGS84) al fine di trasformarle in coordinate piane:

e Localizzazione
e Proiezione su mappa

Orientamento orizzontale: Localizzazione

Il metodo Localizzazione individua una trasformazione che consente di inquadrare una serie di punti GPS in
un sistema di coordinate locali. Questo sistema pu0 essere noto (se ne conosce la posizione di alcuni punti)
oppure no (gli verra attribuita un'origine ed un orientamento a scelta dell'utente).

Con questo metodo la trasformazione delle coordinate avviene in due fasi:

e Laprima fase consiste in una trasformazione preliminare delle coordinate GPS su un piano locale
tangente all'ellissoide nel baricentro dei punti utilizzati per il calcolo dell'orientamento.
L'utente pud scegliere fra 2 tipi di trasformazione:

0 Topocentrica: La trasformazione avviene per roto-traslazione dei punti senza deformazione di
scala.

0 Stereografica: In questo caso i punti vengono proiettati sul piano utilizzando il punto opposto
sull'ellissoide come punto di proiezione.

e Laseconda fase consiste in una trasformazione similare 2D che converte le coordinate, calcolate
durante la fase 1, nelle coordinate locali desiderate. Per determinare quest'ultimo tipo di
trasformazione occorre calcolare due parametri di traslazione delle coordinate, uno di scala e uno di
rotazione.

Il programma fornisce due metodi per impostare questi parametri:

o Punti di controllo: Per utilizzare questo metodo occorre che siano presenti, nell'archivio dei
punti di orientamento, due o piu punti dei quali si conoscano le coordinate nel sistema di
riferimento locale (quello nel quale si vogliono trasformare tutti i punti). Questi punti devono
inoltre essere stati misurati come punti di dettaglio GPS e codificati OR. La traslazione, la scala
e la rotazione vengono calcolate dal programma col metodo dei minimi quadrati.

o0 Calcolo. Questo metodo puo essere utilizzato sia per sistemi locali gia noti sia per sistemi ai
quali attribuire coordinate a piacere. | 2 parametri di traslazione verranno calcolati in modo da
assegnare ad un punto misurato (o alla stazione base) le coordinate di un punto di orientamento
(se il nome di quest'ultimo coincide col punto misurato) o quelle inserite dall'operatore negli
appositi campi. Sempre l'operatore dovra poi inserire i valori per la scala e I'angolo di rotazione.
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La scelta del metodo di calcolo dei parametri della trasformazione 2D, prevista nella seconda fase, viene
effettata gia al momento della scelta del metodo di orientamento orizzontale nell'apposita procedura guidata
('Vedi Capitolo 22 ). Sono infatti presentate due selezioni possibili per il metodo Localizzazione:

e Localizzazione: Punti di Controllo
e Localizzazione: Calcolo

La scelta invece della trasformazione preliminare al piano locale tangente all'ellissoide, prevista nella prima
fase, pud essere effettuate nelle apposite pagine che la procedura guidata mostra per effettuare il calcolo
della Localizzazione. In queste pagine, premendo il bottone Opzioni, verra aperta una finestra ove si potra
scegliere fra trasformazione Topocentrica e proiezione Stereografica.

Nota: La proiezione Stereografica, essendo una proiezione conforme, conserva gli angoli locali dopo aver
trasformato i dati. In pratica questo significa che gli angoli misurati sul terreno sono uguali a quelli misurati
sulla mappa. Inoltre la scala viene distorta in ogni punto in modo pit 0 meno uguale in tutte le direzione.
Queste caratteristiche farebbero preferire questo tipo di trasformazione per lavori misti GPS - Stazione
totale.

Orientamento orizzontale: Proiezione su mappa

In questo caso la trasformazione delle coordinate sara eseguita tramite la semplice proiezione dei punti su
rappresentazioni cartografiche standard.

Compito dell'utente sara quello di selezionare la rappresentazione cartografica desiderata (UTM WGS84,
UTM ED50 o Gauss-Boaga ed i relativi fusi).

Il programma fornisce i 7 parametri, che saranno utilizzati per la trasformazione, per tutte le
rappresentazioni selezionabili. Va tuttavia sottolineato che per quanto riguarda la rappresentazione Gauss-
Boaga vengono forniti dei valori generici. Si consiglia di utilizzare i valori calcolati per la zona in cui si
opera in quanto certamente forniscono risultati migliori.

| 7 parametri possono essere inseriti nell'apposita finestra che verra aperta premendo i bottoni “Aggiungi
Zona” o “Edit Zona Geografica” presenti nella pagina Proiezione su mappa della procedura guidata di
orientamento.

Nel caso che le coordinate WGS84 fornite dal ricevitore GPS non siano riferite a coordinate esatte della
stazione base, ma solo a coordinate approssimate, i metodi di proiezione su mappa sopra descritti non
forniscono risultati corretti. Per ovviare a questo inconveniente Mercurio mette a disposizione un'ulteriore
fase di calcolo che consiste nel calcolare la correzione da apportare alle coordinate GPS prima di effettuare
la trasformazione. Il calcolo della correzione pu0 essere fatto nell'apposita pagina della procedura guidata
che apparira dopo aver selezionato la rappresentazione cartografica desiderata. Per effettuare il calcolo della
correzione occorrera conoscere almeno un punto di cui si conoscono le coordinate nel rappresentazione
cartografica scelta e del quale siano state misurate le coordinate GPS.

Orientamento verticale

Mercurio mette a disposizione dell'utente tre metodi generali per calcolare la trasformazione da applicare
alle coordinate GPS (WGS84) al fine di trasformarle in coordinate altimetriche:

e Localizzazione
e Su Geoide
e Altezza Ellissoidale

Mercurio 2009 - Manuale operativo 63



Orientamento verticale: Localizzazione

Il metodo Localizzazione individua una trasformazione che consente di trasformare una serie di punti GPS
in un sistema di coordinate altimetriche locali. Questo sistema puo essere noto (se ne conosce la quota di
alcuni punti) oppure no (gli verra attribuita una quota di riferimento a scelta dell'utente).

Questo metodo di calcolo ha molte analogie con il corrispondente metodo Localizzazione gia visto per
I'Orientamento orizzontale. Anche in questo caso sono infatti possibili due selezioni per questo metodo:

0 Localizzazione: Punti di Controllo. Per utilizzare questo metodo occorre che siano presenti,
nell'archivio dei punti di orientamento, uno o piu punti dei quali si conoscano le quote nel
sistema di riferimento locale (quello nel quale si vogliono trasformare tutti i punti). Questi punti
devono inoltre essere stati misurati come punti di dettaglio GPS e codificati QU.

Questo metodo prevede infine 2 ulteriori possibilita di calcolo.

a

Media punti, viene calcolato il valore medio della differenza fra le quote dei punti di
orientamento e le altezze misurate dal ricevitore GPS sull'ellissoide. Tale valore sara quindi
utilizzato per convertire lI'altezza ellissoidale in quote nel sistema locale.

Per piano. Si puo utilizzare sole se sono stati misurati almeno 3 punti.

Viene innanzitutto applicata una trasformazione preliminare ai punti in modo identico a
quanto fatto per la localizzazione delle coordinate planari. Anche in questo caso puo essere
scelta una trasformazione Topocentrica o una proiezione Stereografica.

In base alle coordinate planari cosi trasformate ed alla differenza fra le quote dei punti di
orientamento e le altezze misurate dal ricevitore GPS sull'ellissoide, viene calcolato, con il
metodo dei minimi quadrati, il piano migliore in grado di trasformare le coordinate GPS in
guote riferite ad un sistema altimetrico locale..

0 Localizzazione: Calcolo. Questo metodo € in pratica identico al metodo Localizzazione: Punti
di Controllo con modalita di calcolo per Media punti. L'unica differenza é che in questo caso
viene utilizzato un solo punto per il calcolo del valore della differenza fra le quote dei punti di
orientamento e le altezze misurate dal ricevitore GPS sull'ellissoide. Inoltre la quota del punto
di orientamento pud essere sostituita da un valore immesso dall'operatore al momento del
calcolo.

Orientamento verticale: Su Geoide

Il calcolo della quota dei punti viene fatto utilizzando il Geoide EGM 96.

Orientamento verticale: Su Geoide

In questo caso il valore della quota viene semplicemente posto uguale all'altezza misurata dal ricevitore
GPS sull'ellissoide.
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Appendice C - Modulo GPS: Metodi di acquisizione punti col GPS

Il programma mette a disposizione 3 metodi di carattere generale per acquisire punti col GPS:

Pt. Singolo
Traiettoria
Pt. Derivati
Righe 4/5 Pregeo

Ognuno di questi metodi di carattere generale comprende metodi specifici.

Qualsiasi metodo venga usato, guando un punto viene acquisito, il palmare emette un suono per confermare
la memorizzazione, mentre emettera un suono diverso nel caso il punto sia rifiutato (es. fuori dai limiti).

Se il ricevitore é configurato anche come Post Process ogni volta che inizi I'acquisizione, il punto verra
anche registrato. Va tuttavia segnalato che non tutti i metodi sono compatibili con il Post Process.
Metodo Pt. Singolo

Questo metodo consente di acquisire un solo punto alla volta e comprende i sequenti metodi specifici:

0 Misura Singola: Basta premere il tasto Misura per acquisire il punto singolo. Premere Esci per
uscire dall' acquisizione.

0 Media a selezione: Premendo sul tasto Inizio parte il conteggio delle epoche e dei secondi che
passano, premendo Annulla I'acquisizione viene annullata, mentre se si preme Fine il punto viene
acquisito.

0 Media automatica [ epoche ]J: Premendo sul tasto Inizio parte il conto alla rovescia delle epoche
impostate nella casella di testo Intervallo, premendo Annulla I'acquisizione viene annullata,
premendo Sospendi I'acquisizione viene interrotta, e premendo Riprendi viene ripresa. 1l punto
viene acquisito al termine delle epoche.

0 Media automatica [ secondi ]J: Come per la media ad epoche, solo che il conto alla rovescia viene
fatto sui secondi impostati nella casella di testo Intervallo.

0 Media automatica [ minuti J: Come per la media ad epoche, solo che il conto alla rovescia viene
fatto sui minuti impostati nella casella di testo Intervallo.

In tutti i metodi a media, quando il punto viene acquisito la sua posizione viene calcolata dividendo la
somma della latitudine, della longitudine e dell' elevazione, sommate ad ogni epoca, per il numero di
queste.

Vedere anche : Punto di Acquisizione, Opzioni di Acquisizione, Grafica di Acquisizione.
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Metodo Traiettoria

Questo metodo di acquisire punti in successione a intevalli di tempo o di spazio. Comprende i seguenti
metodi specifici:

(0}

A intervalli di epoche: Premendo sul tasto Inizio parte il conto alla rovescia delle epoche impostate
nella casella di testo Intervallo, premendo Fine l'acquisizione viene terminata. Il punto viene
acquisito appena premuto il tasto Inizio e ogni volta che termina I'intervallo di epoche impostato.

A intervalli di tempo [ secondi ]: Come l'acquisizione a intervalli di epoche, solo che il conto alla
rovescia viene fatto sui secondi impostati nella casella di testo Intervallo.

A intervalli di tempo [ minuti ]: Come I'acquisizione a intervalli di epoche, solo che il conto alla
rovescia viene fatto sui minuti impostati nella casella di testo Intervallo.

A intervalli di distanza 2D: Come I'acquisizione a intervalli di epoche, solo il punto viene acquisito
dopo aver percorso la distanza impostata sulla casella di testo Intervallo.

A intervalli di distanza 3D: Come l'acquisizione a intervalli di distanza 2D, solo che in questa
modalita nel calcolo della distanza viene considerato anche I'eventuale dislivello.

In tutti i metodi a intervallo quando inizia I'acquisizione compaiono altri due bottoni :

(o}

Evento: Premendolo si acquisisce un punto singolo senza bloccare o azzerare il conto alla rovescia
del metodo in uso, e senza incrementare il nome del punto ma aggiungendo alla fine del nome
corrente per il nome la parola"_evento".

Pt. Singolo : Premendolo viene bloccato il conto alla rovescia in corso, e si apre una finestra che
mostra :

= Nome : Il nome del punto, che & uguale a quello attualmente presente nella pagina "Punto". E'
editabile e se non viene modificato il programma lo incrementa dopo aver acquisito il punto.

= Descrizione : La descrizione del punto, che & uguale a quella attualmente presente nella pagina
"Punto". E' editabile, ma pud anche essere scelta dalla lista che compare premendo la freccia
alla fine dalla casella di testo.

= Sono presenti anche tre pulsanti :
a Acquisisci : Memorizza il punto e ritorna alla schermata precedente.
o Annulla: Chiude la finestra e ritorna alla schermata precedente.
0 Note : Permette di inserire delle note, fare un disegno e/o inserire delle opzioni del punto.

= In ogni caso, quando si esce dalla finestra, compare un messaggio che informa l'utente di
premere OK per riattivare il conto alla rovescia e riprendere lI'acquisizione.
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Metodo Pt. Derivati

Questo metodo consente di acquisire un punto derivato da un calcolo eseguito su altri punti acquisiti
precedentemente. Comprende i seguenti metodi specifici:

0 Pt per triangolazione: Come l'acquisizione a intervalli di epoche, solo che una volta acquisito il
punto compare una finestra in cui bisogna inserire :

= Ladistanza in metri tra il punto da misurare e quello appena acquisito.
= L'eventuale dislivello in metri tra il punto da misurare e quello appena acquisito.
= Premere OK per memorizzare i dati o Annulla per annullare l'operazione e cancellare il punto.

Quando i punti acquisiti sono almeno due, basta premere il tasto “Calcola”, ed il programma crea
automaticamente due o piu punti che soddisfano le misure inserite. Verra quindi mostrata la vista
grafica dove si dovra scegliere il punto da memorizzare tra quelli calcolati dal programma, o
cancellarli tutti e annullare I’operazione premendo il tasto “Annulla”.

o Allineamento 2pt.: Come l'acquisizione a intervalli di epoche, solo che una volta acquisito il
secondo punto compare una finestra in cui bisogna inserire :

= Ladistanza in metri tra il punto da misurare e quello appena acquisito.

= L'eventuale dislivello in metri tra il punto da misurare e quello appena acquisito.

= L’eventuale distanza a squadro tra il punto da misurare e la retta formata dai due punti appena
acquisiti.

= Premere OK per memorizzare i dati o Annulla per annullare I'operazione e cancellare il punto.

Verra quindi mostrata automaticamente la vista grafica, dove si potra scegliere se memorizzare il
punto calcolato dal programma premendo il tasto “Accetta”, o rifiutarlo e quindi cancellarlo
premendo il tasto “Annulla”.

0 Intersezione 2 All.: Come l'acquisizione a intervalli di epoche, solo che una volta acquisito il quarto
punto compare una finestra in cui bisogna inserire :

= L'eventuale dislivello in metri tra il punto da misurare e quello appena acquisito.
= Premere OK per memorizzare i dati o Annulla per annullare l'operazione e cancellare il punto.

Verra quindi mostrata automaticamente la vista grafica, dove si potra scegliere se memorizzare il
punto calcolato dal programma premendo il tasto “Accetta”, o rifiutarlo e quindi cancellarlo
premendo il tasto “Annulla”.

Metodo Righe 4/5 Pregeo

Questo metodo consente di acquisire oltre a dei punti di dettaglio, anche delle righe di tipo 4 e 5 utilizzate
da Pregeo.

Il procedimento ¢ identico a quello descritto in precedenza per i punti derivati. L unica cosa da tenere
presente & che i primi due punti memorizzati verranno utilizzati per creare I’allineamento e quindi la riga 4,
mentre il punto calcolato dal programma verra associato alla riga 5.

Le righe 4 e 5 verranno create solo ed esclusivamente se si accettano i punti calcolati dal programma,
altrimenti se si annulla la procedura, o si rifiuta il punto, non verra creata nessuna riga.
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Appendice D — Mappa dei comandi CAD

Menu Modifica

M‘}ﬂwla-a-%hﬁ%@} mw--ff--“z- ¥ 7 1

1)
2)

Annulla — Riesegui — Cancella — Muovi — Copia — Scala — Ruota — Offset
Estendi — Taglia — Cima — Spezza — Esplodi

Menu Visualizza

VjEstn faKQA&] (v XAl tant]

1)

2)

Zoom Real Time — Pan Real Time — Vista Precedente — Ridisegna — Zoom Finestra — Zoom In — Zoom
Out Zoom Esteso

Zoom Real Time — Pan Real Time — Vista Precedente — Pan — Pan Sinistra — Pan Destra — Pan Su —
Pan Giu

Menu Disegna

hl
|
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1)

2)

Punto — Punto con Nome — Punto a Squadro — Punto con Angolo e Distanza — Punti su Linee ed Archi
— Linea — Linee Parallele — Linea di Frazionamento Area

Arco per Centro e Raggio — Arco per 3 Punti — Cerchio per Centro e Raggio — Cerchio per 3 Punti —
Cerchio Tangente a 2 Linee — Parallelogramma — Polilinea — Testo

Menu Strumenti

s:l.

1&. : ﬂfLX@é‘Z}} sq@@:./sm:rsasm

1) Disegno Libero — Snap a Punto — Snap a Punto Medio — Snap a Punto Finale — Snap a Perpendicolare —
Snap a Intersezione — Snap a Centro — Snap a Quadrante
2) Snap a Tangente — Snap a Inserimento — Snap a Punto Vicino — Snap a Coordinate — Impostazione
strumenti — Attivazione Spostamento Ortogonale — Snap e Griglia — Chiudi Polilinea
Menu Opzioni
ONB--E &=L BP oM s g f |
[ [ [ [
1) Opzioni generali — Opzioni cursore — Scelta Sistema Angolare — Selezione Piani — Selezione Tipo di
Linea — Selezione Stile di Testo — Opzioni Colore — Opzioni Entita Topografiche
2) Mostra Coordinate — Mostra Distanze — Mostra Perimetri ed Aree — Trasforma Entita Grafiche in Punti
di Dettaglio — Trasforma Entita Grafiche in Punti di Orientamento - Mostra Immagine — Nascondi
Immagine.
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Appendice E - Note generali

o Se il programma manda il messaggio “Non riesco ad accedere alla porta seriale” ( questo problema
avviene dopo una chiusura non corretta di Mercurio o di altri programmi che utilizzano la seriale ),
salvare tutti i dati ed eseguire un reset hardware del palmare e riavviare il programma ( consultare il
manuale del palmare per vedere come eseguire il reset hardware del prodotto ).

a Per chiudere il programma, come tutte le applicazioni su Pocket PC, non é sufficiente premere la X
nell’angolo in alto a destra della finestra. Premendo questa icona la finestra scompare ma
I’applicativo continua ad essere attivo. Riavviando il programma, infatti, si ripartira sempre dal
punto in cui € stato fermato. Per chiudere I’applicativo in modo definitivo utilizzare quindi la voce
Esci posta sul menu a tendina File di Mercurio.

a Se la batteria del palmare si scarica completamente i dati salvati sul palmare, andranno perduti.
Trasferire spesso i salvataggi sul proprio PC oppure eseguire i salvataggi su flash card

a Per vedere il codice di attivazione del programma e la versione andare sulla voce “Informazioni su
Mercurio” del menu a tendina “Strum”.

Spazio per le proprie annotazioni.

Versione di Mercurio: _

Codice di attivazione : - - - -
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