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1 — Inizializzazione del progetto

Se si utilizza un profilo configurato in modalitéa@ione Totale verra mostrata questa finestraqgreare
un lavoro. Le scelte possibili sono:

3& | Mercurio ¢ Il nome del lavoro. Il programma propone'gia inomogtico un
nome uguale a quello del progetto che si sta creama puo

rCreazione di un nuovo lavoro...

essere cambiato.

Nome: |Nome del Lavoro |
Data:  [5/3/2013 || ¢ La datg di creazione del ' lavoro. Il programma iisser
Strum: | 7] automaticamente la data odierna, ma anche questegsere

' cambiata.
Localita: | V|
Operat: | ~| » Il tipo di strumento, la localita, e I'operatordativi al lavoro.
Strato gr: |Entita con nome - ) ) ] )

o | | * Lo strato grafico a cui associare il lavoro.

e Premere OK per creare il lavoro a cui saranno &ssode
stazioni create in seguito e passare alla finssiraessiva.

( Opzioni) C OK )C Annulla)

2 - Orientamento della stazione

Questa procedura serve per calcolare la correaaimeutale e le coordinate planari (e la quota)adell
stazione stessa e dei punti che saranno misurgtieista.

L'orientamento della stazione € obbligatorio, ifabn & possibile creare una nuova stazione senza
orientarla. Questo & necessario perché il mancdmtamento preclude il calcolo delle coordinate e
quindi tutte le operazioni che le utlizzano (pietthmento, calcolo aree, ...). Senza eseguire
I'orientamento non sarebbe possibile nemmeno laalizazione dei punti di dettaglio nella vista di
grafica.

Per orientare una stazione e sufficiente seguipedeedura di inizializzazione di un progetto ogpur
* Premere con il pennino l'icona “Orienta” nella eisiase

* In alternativa andare nella vista al Albero e uslamenu contestuale del nodo stazione o queelio
tendina “Modifica | Orienta”

= Nota: Si puo esequire la procedura di orientamento di gtazione anche piu di una volta ma se si
sceglie di orientare nuovamente una stazione kiasa, questa verra duplicata.
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Apparira quindi la finestra a fianco.

Scegliere il tipo di orientamento da eseguire tra:
0 Immissione Dati

Da Punti di coordinate note

Su un Punto di coordinate note

Stazione duplicata

Da altra Stazione( Poligonale )

s | Mercurio

rOrientamento

@ |Solo ultima stazione

O Immissione Dati
(O Da Punti di coordinate note

(O su un Punto di coordinate note

(O stazione duplicata

O o0Oo0o0oo

Tutto il rilievo

* Premere il tasto “Opzioni” per scegliere come impoes il

valore dell’ azimuth.

* Premere il tasto “>>" per proseguire e a secondla deelta
fatta si aprira una delle seguenti finestre.

I mmissione Dati

rOrientamento della stazione
Nome: 100 (_Altro )
Identificativo: | |
Alt. Strum.: ,§=|
Nord ()
Est (Y):
Quota (2):
Corr. Azimuth:
C << ) (Conferma)

Da Punti di coordinate note

* Permette di inserire manualmente solo il Nome kebaa
del prisma, oppure di misurarla tramite la stazitoiale
premendo sull'icona a forma di trepiede

e Calcola automaticamente
utilizzando tutti i sui punti di dettaglio che hanmome
codice OR o0 QU e li mostra nella griglia.

* Premendo con il pennino sul segno di spunta é Iptess pntl

togliere o aggiungere il codice OR o0 QU ai puntiiz#ati pnt2 -3.302 -32.979 3§
per il calcolo e modificare quindi le coordinateeche pnts 16616  3.594 3
derivano. . [ >

* Premendo il tasto “Info” vengono mostrati le inf@zoni
relative alla precisione del calcolo delle coortina

le coordinate della stazipn

@ Da altra Stazione ( Poligonale )

O Tutto il rilievo

Permette di inserire manualmente il Nome, I'ldecdifivo,
l'altezza del prisma, le coordinate e la correziaaeanutale
della stazione.

Premendo il tasto “Altro” e possibile inserire altr
informazioni aggiuntive alla stazione o immettec®dici.

s | Mercurio

rOrientamento della stazione ——

Nord 28.882 Quota 39.231
Est 48.795 C.Az. 0.0000

Nome [OR[QU] DNord | DEst [ A
-13.315 29.386 35

( Info... )( Misura )
C << )CConferma)
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«  Premendo il tasto “Misura” verra mostrata la finesthe permette di selezionare un punto per
I'orientamento e misurarlo con la stazione totade gggiungerlo al calcolo dell’orientamento.

Su un Punto di coordinate note

» Per prima cosa verra mostrata la finestra che penu
selezionare un punto Védi Selezione punto p —IOrientamento T —
I'orientament da utilizzare per posizionare planarmente|la e

L . Nome H Str. (0.000 Y
stazione. Una volta scelto questo punto la nuosaiste [’—
avra il suo stesso nome e le stesse coordinatendQyjiiord 28-882 Quota 39.231
comparira la finestra a fianco. Est 48.795 CAz. 0.0000

* Si puo inserire manualmente solo I'altezza delnpais Nome [OR|QU| DNord | DEst | A

pntl -13.315 29.386 39

* |l funzionamento di questa finestra & analogo dlauzhe pnt2 3302 -32.979 34
compare scegliendo l'orientamento “Da Punti di caoate pnt3 16.616  3.504 34
note”; la differenza consiste nel fatto che i putitizzati per |~ I 3
il calcolo incideranno solo sulla Correzione aziaheit (tnfo.. ) ( Miswra )

( << )CConferma)

Stazione Duplicata

Tramite la finestra “Scelta pt. per stazione” stglla stazione che si vuole duplicare, successwe
verra visualizzata la finestra sottostante.

« Permette di inserire manualmente solo I'altezzapdisima,

r Orientamento della stazione————— mentre il nome sara lo stesso della stazione dicdug.

Nome H Str. [L

Nord 0.000 Quota 0.000 * Premendo con il pennino sul segno di spunta accalieo
Est  0.000 CAz 0.0000 misure presenti nella griglia &€ possibile sceglsaitilizzare

0 no un punto per il calcolo delle coordinate. ®epunto
non viene utilizzato viene anche rinominato.

Nome Usa‘ DNord‘ DEst ‘AngCa
pntl 20.488 62.711 79.897

* Premendo il tasto "Misura” compare la finestra ‘16cet per
orientamento” che permette di scegliere un punto e
misurarlo. Sara cosi creato un nuovo punto di dgidtaon
lo stesso nome e gli stessi codici di quello seletio, e sara

(info.. ) (_Misura ) utilizzato per il calcolo dell'azimut.

C << )(Conferma)

4 il »

BN

In tutti i vari tipi di orientamento & presentetésto “Imp. Cerchio”. Premendolo verra avviata la
procedura di Azzeramento cerchio. Questo pulsam® sara visibile solo se nelle opzioni di
orientamento si & scelto di impostare I'azimuttcalta dell’'utente e solo se non é stato misuratoral
punto per quella stazione.

Premere il tasto “Conferma” per terminare la pracadli orientamento o il tasto “<<” per annullaee |
operazioni fatte.

~

= Nota: Se il tasto“Imp.Cerchio” & disabilitato dipende dapo di strumento scelto per esequire il
lavoro, perché alcuni strumenti non permettonoziezare il cerchio tramite programma.
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- Nota: Se si sceglie di ripetere I'orientamento di unazgiae gia chiusa, o se durante la procedura di
orientamento “Su un Punto di coordinate note” vieseelto come punto di riferimento una stazione,
verra mostrata la stessa finestra.

Da altra Stazione ( Poligonale)

m * Per prima cosa verra mostrata la finestra che pgernu

-Orientamento della stazione ——————— selezionare un punto misuratedi Selezione punto per

Nome H str. [0.000 E I'orientamentQ che rappresenta la battuta in avanti verso la

nuova stazione. Una volta scelto questo punto lavau

Nord 12.345 Quota 11.656 ' ‘ . -
st 22.437 Az 0.0000 §ta2|one avra lo stesso nome. Quindi comparirinesfra a
fianco.
| Nome [PO DNord | DEst [AngCa  Si puo inserire manualmente solo I'altezza delrpais

| 100 -7.524 | -13.676 267.97

* Nella griglia vengono mostrate tutte le misuregfaterso un
punto che ha lo stesso nome di quello scelto psialaone.

4 I} »
(nfo.. ) (_Misura ) * Premendo con il pennino sul segno di spunta e Iptessi
togliere 0 aggiungere il codice PO ai punti utiditizper il
(__<<_) (conferma) calcolo e modificare quindi le coordinate che nevaao.

« Premendo il tasto “Misura” verra misurato un pudiodettaglio che avra codice PO e sara
utilizzato per il calcolo delle coordinate.

Tuttoil rilievo

Consente di rielaborare tutte le stazioni presendirchivio utilizzando tutti i punti di orientamine di
poligonale misurati.

Il calcolo viene eseguito automaticamente appeme#oscuesto tipo di elaborazione e al termine del
processo verra mostrata la finestra sottostante ic@ommario dei calcoli eseguiti e le eventuali
tolleranze.

Planimetria | Quota | Grafica | * Premendo il pulsante “Calcola” viene rieseguitaalcolo
[ Calcolo - dell'orientamento utilizzando i punti e le tollernscelte.

t£ Distanze Avanti e Indietro fra § |
i £ Calcolo Poligonali =

BN

= Roto Traslazione — = Nota: Se l'opzione “Codici Auto” & attiva il calcolo

= séag;'éo dell'orientamento viene eseguito _utilizzando tuiti punti di
% Risultati orientamento e di pol'iqonale che il programma _rtesmi indiyidugre
el automaticamente all'interno dell'archivio. Se I'apae non € attiva
[ @) PF05/0220/E989 Si possono selezionare quali codici abilitare eisabilitare per i vari
- Mor || punti presenti nell’'albero.

<] Il [ [»

[ Codici Auto (Tolleranze ) (_ Calcola ) e Premendo il pulsante “Tolleranze” apparira unadiree per

inserire le tolleranze che si vogliono impostareipealcolo.

C OK )C Annulla )
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3 — Inserimento dei punti di dettaglio

Una volta creato il lavoro ed almeno una staziomaié passare alla misura dei punti di dettaglio.
A questo scopo occorre effettuare una misura eeconafrla ossia memorizzarla nel progetto.

= Nota: Attenzione!! Nella versione dimostrativa il numeie punti che si possono creare € limitato.

Picchetta
="
-

| £

Configura Esci

File Conf Strum

Per effettuare I'inserimento dei punti di dettaglio

e premere con il pennino sull'icona “Misura” dellasta base,
cosi facendo i punti verranno memorizzati nellioli stazione
inserita;

e in alternativa, nella vista ad Albero, si puo atifire il menu
contestuale del nodo stazione o quello a tendinadifita
[Inserisci punti dett.”. Nella vista ad albero esgibile
selezionare in quale stazione memorizzare i puntiettaglio
ma, se non si sceglie I'ultima stazione inseritggrogramma
automaticamente la duplichera perché la considétsa.

Apparira quindi una finestra composta dalle pagivati, Grafica, Edit, Fuori Centro, Punti Speciali,
tramite il pulsante “Dati”, situato nell’angolo basso a sinistra, si puo passare da una pagiatrall’

La paginaDati mostra:

i |8 & Al@ so|l@pronts]a+D

Desc: | [
Angolo orizzontale : 23.4930
Angolo verticale : 98.8460
Distanza inclinata : 4.385
Distanza orizzontale : 4.384
Nord: 4.089
Est: 1.581
Quota: 0.079

%E} Co%ma nﬁ:‘ Eﬁc'l

* il nome del nuovo punto che sara uguale a quellopdato
precedente o a quello della stazione incremenfatoalunita,;

* |'altezza prisma e la descrizione che rimarrannaaliga quelle
del punto precedente;

« l'angolo orizzontale, I'angolo verticale, la diszaninclinata, la
distanza orizzontale e le coordinate del punto raisu

Premendo l'icona raffigurante un foglio con una, “B possibile
inserire i vari codici del punto o vedere il valalele coordinate.
Premendo invece licona raffigurate un block notespossibile
inserire delle note, un disegno, una foto o glintwali dati GIS.
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La paginaGrafica mostra:

e con una croce grigia il punto misurato dalla stagiona non
: : ‘ ancora confermato. Vengono fatti vedere anche lgii punti
i © Al@ 3)Crronto]a+p misurati in precedenza.

+201

«202| ¢ In questa pagina non si possono compiere operadionodifica

o di disegno ma solo di visualizzazione.

w204

* Nella parte sinistra ci sono cinque pulsanti: ZoBeal Time,
Zoom Esteso, Zoom Finestra, Pan sul punto misugaidista
precedente.

%] 2 22 5=

v203 » Alla pressione del pennino sulla grafica corrisgond
un’operazione di Pan Real Time.

@200

20
—

) ﬂ
G!;l#:a —| Co%ma Misura Eggi

La paginaEdit mostra:

e una griglia contenente i punti (default max 100)mmoe&zzati ercurio
nella stazione corrente. La visualizzazione defleer avviene in [ [ g @ Al@ -30|l@Pronto||a+D
modo da indicare l'ultimo punto misurato; con ilgante “Tutti”
l'utente puo visualizzare tutti i punti misurati.

Misure effettuate
Nome ‘ Desc. ‘ Alt.P ‘ Ang.Q 4|
102 Asse Strada  1.300 11.000
103 Asse Strada  1.300 12.000
104  Asse Traliccio 1.300 13.000
105  Base Scarpata 1.500 14.000]

» Sipossono cancellare dei punti utilizzando il pate “Elimina”.

* Si puo modificare il nome di un punto, la sua desmme o
I'altezza prisma premendo velocemente due volteilcpennino

sul relativo campo, o premendo il pulsante “Modificlopo aver | 299 1.500 Rl
selezionato la riga voluta. - . . h
« Le caselle di colore giallo indicano i dati non rifimabili. ) (Modifica ) (_Eimina_)

La paginaFuori Centro mostra:

* una serie di bottoni che fanno riferimento ai \gui di Punti
s ' ‘ Fuori Centro gestiti dal programma:
11|68 & A|@ 3off@rrontofla+p

Nome: [101 | H.p.: [0.000 - Angolare
Desc.: | |E - Angolare Tangenziale
AOri: 23.4930 DInc:  4.385 ) M_lsura_to
_ - Cilindrico
AVer: 08.8460 D.Ori: 4.384
Nord: 4.089
Est: 1.581| = Nota: Nelle note dei punti calcolati verranno inseriti
Quota: 0.079| automaticamente i valori originali del punto mistoa
An}Zire An.gxtr:ng. Misﬁfréto Cililnldi]'ico
YN 1 ﬂ ‘
_E.__C;htr_q; Co%ma Misura Eggi
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Fuori Centro Angolare

* Verranno visualizzati i dati relativi al punto pivcino

misurato.

* Ruotare la stazione sul punto reale da misurare.

* Premere Misura per effettuare una misura in argglpunto
reale, inserire le misure, fare OK.

* Inserita la misura del nuovo angolo orizzontale.

*  Premendo Memorizza si creera un punto di dettagpbio i
dati del punto pidi vicino ma con l'angolo orizzdetalel | (62650

punto reale.

» Angolo verticale, Distanza e Altezza Prisma resteoa

invariati.

Fuori Centro Angolare Tangenziale

Nome: 101 | H.P.: [0.000 |

Desc.: | |@

Punto battuto:
A.Oriz: 234930 Dist: 4.385
AVert:  93.8460

Offset:

Ang_O: 23.4850
Ang.v: [94.2840 ( Misura )

Punto calcolato:

A.Oriz: 234850 Dist: 4,402
AVert: 94,2840
CMemorizza) ( Annulla )

Fuori Centro Misurato

« Verranno visualizzati i dati relativi al punto piicino |Nome: [101 | Hp.:[0.000 |

misurato.

» Inserire manualmente gli offset per arrivare dahtpupiu

vicino a quello reale.

* Ad ogni inserimento di dati verra ricalcolato ilrga reale. Offset:

* Premere memorizza per creare un punto di dettagha dati

del punto calcolato.

Nome: 101 | H.P.: 0.000 |

Desc.: | HE

Punto battuto:

Ang.Oriz: 23.4930
Ang.Vert: 98.8460
Distanza: 4.385

Nuovo angolo orizzontale:

| )

(Memorizza)( Annulla )

Verranno visualizzati i dati relativi al punto pivicino
misurato.

Ruotare la stazione sul punto reale da misurare.

Premere Misura per effettuare una misura in argglpunto
reale.

Premendo Memorizza si creera un punto di dettaggio gli

angoli orizzontali e verticali del punto reale, rrenla

distanza sara ricalcolata in base al punto vicmusiterando
uno spostamento tangenziale.

Desc.: | |[§E

Punto battuto:
A.Oriz: 234930 Dist: 4,385
AVert:  98.8460

In alto : A destra: In avanti:
|1.384 ||0.195 |[2.462

Punto calcolato:
A.Oriz: 25.3058  Dist: 7.004
AVert: 86,5985

(Memorizza)( Annulla )
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Fuori Centro Cilindrico

% | Mercurio * Il punto battuto in precedenza rappresenta un psuntdi una
-Punto battuto: colonna.

Distanza: 4.385

Angolo orizzontale: 23.4930

e Puntare ora ai lati della colonna e premere il gntks Misura

Angolo verticale: 98.8460 . L
per misurare angolarmente le tangenti alla colonna.

r Punti di tangenza:

SX - Ang.O: [19.2840 (_Misura ) * Inserite le due tangenti verra calcolato il cenketia colonna.

DX - Ang.0: |25.1860 ( Misura )

rCentro della colonna:

« Premendo Memorizza si crea un punto di dettaglio leo
coordinate del centro della colonna.

Distanza orizzontale: 4.577
Angolo orizzontale: 22.2350
Angolo verticale: 98.8946
Raggio: 0.212
CMemorizza) C Annulla )

La paginaPunti Speciali mostra:

» una serie di pagine che fanno riferimento ai vguii di Punti Mercurio
Speciali gestiti dal programma: . | |
All ¢ Nome: [101 | H.p.: [0.000
- ineamento —
- Diritto/Capovolto Desc.: | [d
- Strati AOri: 23.4930 D.nc: 4.385
- Su Piano AVer: 98.8460 D.Ori: 4.384
Nord: 4.089
Est: 1.581
Quota: 0.079
Allinea |[Diritto/Cap| % Su Piano
pij ﬂ
A <
_PSpec. Misura Eggi

Allineamento Punti Speciali

m * In questa finestra si dovranno misurare o seleréme

r201 r10s punti per creare la retta utilizzata come riferitoermper
Ang. Orizzontale: | | Ang. Orizzontale: identificare il punto fuori centro.
[23.4930 I [14.0000 |
Ang. Verticale: Ang. Verticale: * Per ognuna delle due caselle:
[o8.8460 || [100.0000 | 0 mirare su un punto raggiungibile con il prisma ed
Distanza Inclinata: | | Distanza Inclinata: effettugre una misurazione in distanza premendo la
|4.385 I [14.000 | prima icona,

0 selezionare un punto memorizzato nell’archivio

ﬁlge;;; Prisma: | Alltezza Prisma: | premendo la seconda icona per scegliere il punto da
utilizzare;
PED P EC o] se_lezior_lare il punto dall’elenco degli ultimi punti
misurati premendo la terza icona.
* Con il tasto “Binario” si avvia una procedura spieei per
(_Binario ) (_Continua ) (_Annulla ) ottimizzare il rilievo dei punti lungo una trat@rfoviaria.
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» Dopo aver misurato o selezionato entrambi i purgimgre il tasto Continua. Comparira questa
finestra dove si potra scegliere:

m o il tipo di distanza tra: Orizzontale 1° o 2° purdo

Inclinata 1° o 2° punto;

Tipo distanza  [Orizontale dal 1°pt. <] o il valore della distanza;
Distanza |1.000 | o la distanza a squadro dalla retta identificata chlss
Squadro o1 | punti misurati o selezionati in preqeden_za;
. (Do ai o ] o il tipo di quota che verra utlizzato tra
a allineamento I A 1 H N, W H H < S T]
po Quota Allineamento”; “Allineamento + diff.”; “Quota 1°
Diff. Quota  [0.3 | pt. + diff.”; “Quota 2° pt. + diff.”;

o la differenza di quota da aggiungere in base al dip

Tipo punto |Celerimetrico v|

quota scelto;
Nome punto (205 | o il tipo di punto che verra memorizzato tra:
Descrizione  |Ciglio Scarpata | Celerimetrico o Righe4/5 Pregeo;

o0 ilnome e la descrizione da associare al nuovogunt

o il tipo di calcolo che verra eseguito per creare le
( Exi ) (<< ) (Memorizza) Righe Pregeo tra “A squadro no quota”; “A squadro
con quota”; “Per distanza no quota”; “Per distanza

Tipo Pregeo |

con quota”.
» Una volta inseriti tutti i dati premere il tasto Merizza per creare il nuovo punto.

- Nota: Nei punti memorizzati verranno inseriti automatieare i valori utilizzati per il calcolo del
punto.

Dritto/ Capovolto Punti Speciali

e Scegliere il tipo di collimazione da utilizzare:tra

% | Mercurio

rModalita
Collmazione: | 7] 0 Tutt_a_ automatica: lo str_umento ruota, collima la
posizione ed esegue la misura automaticamente senza
rOpzioni di ripetizione misura —————— l'intervento dell’'operatore;
N. Collimazioni : o Autom. + Manuale: lo strumento ruota e collima la
Memorizza : | | posizi(_)ne auto_maticamente ma sarz?l 'operatore ad
eseguire la misura e se necessario correggere la
Sequenza : | | posizione dello strumento;
Toll. Lineare (m) : o Tutta manuale: lo strumento dovra essere ruotato
Toll. Angolare (gon): manualmente di volta in volta dall’operatore che
o esegue le misure.
Ripetizioni no toll. : I:l
e Scegliere inoltre: il numero di collimazioni, quatiunti
memorizzare, la sequenza delle misure, la tollerdimeare,
la tolleranza angolare ed il numero di ripetizidella misura

se e fuori tolleranza.

* Premere OK per continuare.
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» Apparira questa finestra formata da 3 pagine: Mddiaure e

Dev che mostrano all'operatore lo stato e il restaltdelle Campo Valore -
misure fatte in tempo reale e per aiutarlo nellfuseza delle &~ Nome pr. 202
misure in caso si scelga la modalita manuale dincatione. (4% Num. Dir. 1/1
<%  Num. Cap. 0/1 _
- Dopo I'awio il pulsante “Inizia” si modifica in “Sspendi” e |%X Ang-Or 10.0000
quindi in “Continua” quando & sospeso; il processm si :g o Y
ferma immediatamente ma solo al termine della SETRIgA  coEst 1.564 —
“ruota-collima-misura” ¥% Co.Nord 9.877 <]
<] [ [[»

* |l pulsante “l.Cerchio” consente di impostare ifdd@o dello |pos=1/2 -

strumento, come ad esempio durante [I'operazione MDM

sospensione.
1. Cerchio

* Premere il pulsante “Inizia” per avviare l'operamoe il (_ nizia ) (Annulla)( Fine )
pulsante “Fine” per terminare la procedura.

* In base alle scelte fatte si avranno una voltaiteate le misure uno o piu punti memorizzati oltre
al punto di alta precisione calcolato facendo laliaei tutte le misure effettuate.

Strati Punti Speciali

» Per prima cosa apparira la pagina di selezionei et scegliere quali misurare con questa
modalitd. La finestra di selezione é la stessaritesmel “Manuale — Parte comune” nel
paragrafo “Selezione entita da picchettare” neldane “Picchetta punto singolo”.

* Una volta finita la selezione apparira la finesjta a fianco
per scegliere il tipo di misura tra diritto e caplte o solo

diritto. Modalta
Tipo misura: | 'l
e Scegliere il tipo di collimazione da utilizzare:tra Collmazione:  |Tutta automatica ]
0 tutta automatica: lo strumento ruota, collima |l&_ .
posizione ed esegue la misura automaticamente sg nza .
l'intervento dell'operatore; ' '
o Autom. + Manuale: lo strumento ruota e collima [ :
posizione automaticamente ma sara I'operatore||#-C2p. CapDr, DirCap, ... hd
eseguire la misura e se necessario corregger§ Th Lineare (m):
posizione dello strumento; . Toll. Angolare (gon):
0 tutta manuale: lo strumento dovra essere ruofato

manualmente di volta in volta dall'operatore cle
esegue le misure. C < ) > )

e Scegliere inoltre il numero di strati da misurdeesequenza
delle misure e le tolleranze.

* Una volta effettuate tutte le scelte premere ispate “>>" per proseguire.
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Memorizza : |

N. Collimazioni :

rOpzioni di ripetizione misura

Toll. Lineare (m) :

Toll. Angolare (gon): |:|

Ripetizioni no toll. :

foooos ]
L ]

r Operazioni effettuate al termine

Orientamento stazione : No v

( <

< ) > )

» Apparira questa finestra dove scegliere: il numdro
collimazioni, quali punti memorizzare, la sequenzde
misure, la tolleranza lineare, la tolleranza angolked il
numero di ripetizioni della misura se é fuori tedieza.

» Scegliere se rieseguire I'orientamento della stazialle
fine dell'operazione.

* Premere “>>" per proseguire.

* Apparira questa finestra che mostra all'operatorstéto e il m
risultato delle misure fatte in tempo reale e paetaalo nella

sequenza delle misure in caso si scelga la modabiduale = ';'g;“e g}'{rl g;"lp i\ggdgoo

di collimazione. A 102 ol o 110000

¥% 103 01 0/l  12.0000

* Premere il pulsante “Inizia” per avviare l'operamoe il ¥k 104 0/1 0/t 13.0000
pulsante “Fine” per terminare la procedura. 7X 105 01 0/1  14.0000

<% 200 01 0/L  20.0000

£% 201 01 0/L 234930

* Dopo l'awvio il pulsante “Inizia” si modifica in “Sspendi” e
quindi in “Continua” quando € sospeso; il processm Si [« I [ D
ferma immediatamente ma solo al termine della s&zpug

“ruota-collima-misura”

|l pulsante “l.Cerchio” consente di impostare itaigo dello |(L Cerchio )

strumento,
sospensione.

come ad esempio durante ['operazione|(diyza ) (annuta ) (TFre )

EPos=0/ 14
Punti | Misure l Dv Mis l Dv Coor |

* In base alle scelte fatte si avranno una voltaiteate le misure uno o piu punti memorizzati oltre
al punto di alta precisione calcolato facendo laliaéi tutte le misure effettuate.

Su piano Punti Speciali

-202 1201 -101
Ang.O: Ang.O: Ang.O:

[10.0000 |||[234930 |]|[10.0000 ]
Ang.V: Ang.V: Ang.V:

[100.0000 ||||98.8460 |]|[100.0000 ]
Dist.In: Dist.In: Dist.In:

[10000 ||{l4385  |||[10.000 |
Alt.Prisma: [|Alt.Prisma: || Alt.Prisma:
[0.000 [|{looo0  |||[o.c00 |
(Mis. )|l ms. )] ( Ms. )
( Sel.) ( Sel.) ( Sel.)

Tipo Piano

|Inc|inato

v|

(Continua) ( Annulla )

In questa finestra si dovranno selezionare 3 mainclinato,
2 punti se verticale o 1 punto se orizzontale peare un
piano su cui saranno successivamente battuti irurenis
angolare i punti fuori centro.

Per ognuna delle tre caselle, puntare su un punto
raggiungibile con il prisma e premere Mis. per gffere una
misurazione in distanza.

Se il punto e gia stato misurato in precedenza wusele
utilizzare un punto gia memorizzato nell'archivicemere il
tasto Sel. per scegliere il punto da utilizzare.

Quando saranno misurati o selezionati tutti i pdetipiano si
attivera il pulsante Continua. Premerlo per passafa
seconda finestra.
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e In questa finestra € possibile misurare i puntrifgentro sul m

prano creato. Punti inseriti:
. . Nome | Ang.O. | Ang.V. | Dist. |
* Puntare la stazione sul punto reale da misurareemgre [z10 124580 1105870  1.363
misura.
 Verra effettuata una misurazione in angoli del pumt
calcolata la distanza in base alla sua giacenzaiab. rPunto da inserire
Nome: |211 |
» Premendo Conferma si inserisce il punto nella listato. Descr: | |
H.Prisma [0 | Ao:[12.3450 |
* Quando si premera fine i punti nella lista in affaranno | bist: [1.369 | Av:foa.1500 |
memorizzati come punti di dettaglio. ( Misura )CConferma)
( << )C Fine )

La paginaRobot mostra:

* La direzione in cui spostare lo strumento. Premecwio il
: pennino sulla direzione voluta lo strumento si neua
8 © Al@ -30|Crronto]|a+D conseguenza.

el
Emage

g

Dritto . .
* Premere il tasto “Dritto” per far ruotare lo strum@ nella

Rovescio posizione attuale dritto.

* Premere il tasto “Rovescio” per far ruotare lo stemto nella
GBI posizione attuale capovolto.

Altre Opz.

1R

» |l tasto “Opz.Scans.” apre la pagina di opzionensitme
(vedere Manuale-Parte comune cap. 6

+ |l tasto “Altre Opz.” apre la pagina di opzionvedere
Manuale-Parte comune cap).6

= Nota: Questa pagina compare solo se lo strumento sceatiotérizzato.

La paginaStrade mostra:

« La Strada/Profilo/Sezione attualmente selezionata.

3]
=

il

g '@' Al 0 -30 +((()Prgrnbf:i‘J A+D i i i
Il tasto “Seleziona” che permette di scegliere gqual
Corrente : P1 Strada/Profilo/Sezione utilizzare come riferimento.

rValori da Strada/Profilo

e | valori di Progressiva, Distanza perpendicolaf@usta tra il
Progressiva m 9 Perp Q

punto misurato e la Strada/Profilo/Sezione scelto.
Quota Progetto m
Differenza quota m

= Nota: Questa pagina compare solo se in archivio € presemt

2. §—| @ | prof
S&e Conferma|| Misura Egg; rofilo.
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La paginaGPS mostra:

£ 8 g ‘@A @ -30 +((OPron€;\/ A+D

[ 8] 9+7 7 100%,1 [38%° FX]

rDati Gps correnti

Nome : | |

Alt. Antenna : 2.000

Lat. 43°36'36.9564" P.O. 1.406

lon. 13°21'57.5965" PV. 2.203
Q.Ellis. 62.083 @ac Opn

Memorizza punto Gps

nE §|
PS Coﬁz:ma b

In tutte le pagine:

la posizione calcolata dal

ricevitore GPS collegatb

Y

controller". Da questa finestra € possibile sceglise

memorizzare il punto GPS associato al punto misudatla

Stazione Totale.

« Premere “A+D Conf.” se attivo per effettuare misimai in solo angoli o in distanze e
memorizzarle automaticamente appena eseguite.

« Premere “Misura” se attivo per effettuare misurazim solo angoli o in distanze. Una volta
eseguita la misura, i valori compariranno nellpattive caselle.

e Se i dati sono corretti premere “Conferma” per memare il punto di dettaglio. Alla
memorizzazione del punto i dati nelle caselle s@mmgnno.

* Premere sul pulsante “A+D” 0 “Ang.” nellangolo adto a destra della finestra per cambiare la
modalita di misura da solo angoli a angoli e distae viceversa e per verificare la messa in bolla

dello strumento.

« Il pulsante situato nell’angolo in basso a sinistambia nome e icona in base alla pagina in cui ci
troviamo e basta premerci sopra per passare dpagiaa all’altra.
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4 — Creazione di una nuova stazione

La prima stazione viene creata durante la creaziehprogetto, le altre potranno essere inserite:

* premendo con il pennino sull'icona Stazione;

i 18 & A|@ ol @rronte]la+D ' o _
] * nella vista ad Albero, si puo utilizzare il menul d®do

lavoro o quello a tendina “Modifica | Inserisci 8tme”.
Nella vista ad albero & anche possibile selezioiraguale
—— p—_ lavoro inserire la stazione, ma il programma la merzera

automaticamente nell’'ultimo lavoro creato.

®

Picchetta Archivio - Nota: Attenzione! Non sara piu possibile inserire/miserqaunti
‘ g di_dettaglio all'interno delle stazioni precederdti quella che sara

creata. Per riposizionarsi e quindi riprendere unstazione
precedente il programma vi chiedera di Duplicarla.

Configura Esci

File Conf Strum

* A questo punto apparira la stessa finestra apphnsmte la
creazione del progetto da cui sara possibile saegll tipo m

di orientamento da utilizzare per creare la nudaaisne. rOrientamento

. I . . . L @ [Solo ultima stazione
» Scegliere il tipo di orientamento che si vuole izthre e

premere il tasto “>>". (O Immissione Dati

(O Da Punti di coordinate note
(O Su un Punto di coordinate note
(O Stazione duplicata

Alla fine della procedura di orientamento, si cteud finestra e|| @ Da altra Stazione ( Poligonale )

verra chiesto se inserire delle nuove misurazidite. fine delle | | ) ruto i riievo
eventuali misure vi verra mostrata la vista base.

Opzioni
Annula

5— Picchettamento

La fase di picchettamento consente di ritrovarepdsizione sul
1E Q},\Q 30|p@rronto[a+p| terreno di un punto del quale si conoscono le doate.
Naturalmente il picchettamento pud essere effettgattanto dopo
* ‘ che la stazione é stata orientata e solo sull'altstazione inserita.
Punti Linea Arco

Emage

Per effettuare il picchettamento:

* Premere con il pennino sull'icona “Picchetta” delista base

é % ﬁ ¢ In alternativa, nella vista ad Albero, si pud sileare

Piano Strada Modine l'ultima stazione ed usare il menu contestualird®lo lavoro
o quello a tendina “Modifica | Picchetta Punto ecRetta
g . linea”.

Indietro

File Conf Strum
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| tipi di picchettamento sono:

- Punto
- Linea

- Arco

- Piano

- Strada
- Modine

Prima di iniziare la procedura si devono selezienarpunti da picchettare tramite la finestra
“Selezione...” che cambia a seconda del picchetttamenelto. Queste finestre sono descritte nel
paragrafd’ Selezione entita per picchettamento” nel manualart® Comune”.

Dopo aver selezionato i punti il programma visuadiad una videata che varia a seconda del
picchettamento scelto. Si riporta di seguito lacde®ne delle pagine che possono essere visutdizza

Pagina Polare

* Nella pagina "Polare" vengono indicati le misurago

dell’angolo e della distanza. it ;
g g '@ A @ -30 *((OPrgnf;)J A+D

* Ruotare la stazione seguendo le indicazioni deléeck | << | ptriccha [ ¥ | >>] Gk [a

el
L

B

Misu.: 12.5860

circolari fino ad allinearla con il punto da pictiaee -Angolo
(entrambe le frecce diventeranno verdi fisse). @ \ Picch.:  354.9930
E___ L‘ Diff.: 57.5930

* Spostarsi con il prisma finché non si raggiungelitanza
giusta (anche in questo caso entrambe le frecantdikanno

verdi fisse). -Distanza
Picch.: 8.508

\L Misu.: 2.357
\ Diff.: 6.151
ol & &
Polare Conferma| Misura Esci

Pagina Tangenziale

e La pagina "Tangenziale" fornisce indicazioni sugli

B © AJ@ -0 (Orronto] a+D spostamenti da effettuare con indicazioni soloistetize.

[ << |[ PtRicch1 | ¥ | >>] @ [,

EEEE
il

e FE' utile in caso si utilizzi un comando a distardella
@ {Differenza direzione—‘ stazione totale (RC2, RC3 o radio modem) e si lamome

pa— 6.689 Mono-operatore.
lﬁ * Nel caso si stia lavorando come Mono-operatore, le
indicazioni mostrate sono effettivamente quelle deve
t ‘ {D'fferenza d'Stanza—‘ eseguire l'operatore che regge il prisma.
‘L' 2.900

Y ;
- ES| 4 L4 L
Tang. Conferma|| Misura Esci
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Pagina Altimetrico

La pagina "Altimetrico” e utile nel caso si debbaffettuare
picchettamenti anche in quota.

Nella parte superiore vengono fornite indicazianiassquota.

In quella inferiore viene indicato se la posizigolanare é
ancora in tolleranza.

o G}Aﬂ -30|b(@pronts |[a+D
|<< || PtPicchl \\§ >>| |Aum
Quota———

Picch.: 0.000
L Misu.: 0.561
Diff.: 0.561

Angolo :
Angolo orizzontale non ancora in
tolleranza. Diff =78.4830

Distanza :

% Distanza picchetto non ancora in
tolleranza. Diff = 4.873

ﬁ o
RIZH—| Co?ﬁma Misura

Pagina Coordinate

Ll

(=)
El

| g '(3 PN @ -30 *((OProan A+D

: La paginaCoor dinate mostra:

PtPicch1 | V | >> | U |5

Nord
Est

Quot.

Coord. Misu.—
3.144
1.824
0.561

Coord. Picch.
6.469
-5.526
0.000

Differenza
Nord

Est

Quot.

3.325
-7.351
-0.561

Con;erma Misura

Pagina Grafica

La pagina "Grafica" riassume graficamente i pictmeénti
Polari o Tangenziali. Nella vista viene disegnat@d)sizione
della stazione, del punto picchettato e di quella ¢
picchettare.

Nella parte inferiore vengono fornite indicazionulls
distanze tra il punto da picchettare e quello patiEtto.

| cerchi intorno al punto da picchettare sono idlat livelli
di tolleranza impostati.

le coordinate della posizione attuale;
le coordinate della posizione del punto da piceineft
la differenza tra le coordinate;

la precisione orizzontale e quella verticale.

% @ '@A@ -30 *((OPronto A+D

A Jﬂmv

I Auto

< || PtPicchl >>|

,

PiPicch+
+103
PtPicch3
\ +102
Dxpmchzja
+/101

2 !
SPiRicchl /

= e 4100
D.Dir. : D.Dist.:
i ﬁ «
G‘r}f‘I!ca—‘ Co?ﬁma Misura Esci
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Pagina Linea

* La pagina “Linea” viene mostrata solamente sepb tdi
picchettamento scelto & quello “Per Linea”.

* Mostra la distanze in metri tra la nostra posiziatteale e il
punto iniziale e finale della linea, la distanzd danto da
picchettare e la distanza a squadro dalla linea.

* Mostra anche le informazione relative alla pendeazalla
differenza di quota tra quella attuale e quelldadetea.

Pagina Linea Grafica

nmng
L4l

@ '@A@ -30 *((OPronto A+D

|<< || PtPicchl \\\\\\ >>|

I Auto

rDistanza [m] da ...
Iniz.Linea 6.586 Fin.Linea

-17.999
7.893

r Quote [m]

Diff. Linea v

-0.561

rPendenza Pt.Mis - Pt. Interp.
Percent. [%]

-7.11

=8 7 T & |
Linea Conferma|[ Misura

* Mostra in formato grafico le stesse informaziorsuélizzate

@ rra

1 za1awm |
PtPicch ™ .gf‘jﬂ"
5.586m

[4.]

Conferma| Misura Esci

Pagina Arco

La pagina “Arco” viene mostrata solamente se ib tigi
picchettamento scelto e quello “Per Arco”.

Mostra la distanza in metri tra la nostra posiziattaale e il
punto iniziale e finale dell'arco, la distanza dgalnto da
picchettare e la distanza a squadro dall’arco.

Mostra anche le informazione relative alla pendeazalla
differenza di quota tra quella attuale e quelldatelb.

In seqguito al tipo di arco scelto i dati relatiieaQuota e alla
Pendenza non vengono sempre visualizzati.

EEEe

Bl ,\@ 30[ (@ Pronto | A+D

idlm G}A’@GU (@ Pronto || A+D nella Pagina linea (la distanza dal punto da pitale la
[<< || PtPiccns ] >> | W s distanza a squadro dalla linea, ecc...).
I:‘ . !@Ptz
——
18.00m
1.669m 7.893m /

| << || PtPicchl >>|

| Auto

r Distanza [m] da ...
Iniz.Arco 4.420  Fin.Arco

15.600
-0.849

r Quote [m]

Diff. Linea v

0.163

rPendenza Pt.Mis - Pt. Interp.
Percent. [%]

19.17

. 0 ? ﬂ‘
ﬂ.c? Conferma|| Misura
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Pagina Piano

* La pagina “Piano” viene mostrata solamente sepib tdi

picchettamento scelto & quello “Per Piano”. £ 48 © Al@ @rrons]atn

[ << |[ PtRicch1 [ v | >> [ @ [,

* Mostra la quota misurata, la quota del piano dffarénza di

quota Quote [m]
Quota misurata[m]: 0.086
* In seguito al tipo di piano scelto i dati relat@ila Quota |[Quota piano[m]: 0.000
piano e Differenza di quota non vengono semprealiszati. | pitrerenza di quota[mi: 0.086

e @/ 4
Piano —| Conferma|| Misura Ef&i

Pagina Strade

* La pagina “Strade” viene mostrata solamente sépd ti

1B © AN o [{Orens [asD picchettamento scelto e quello “Per Strade”.

[<< | PtPicch1 [ ¥ [ >>] G |ito « Mostra la progressiva del punto misurato, la sustadza
Progressiva perpendicolare dal punto da picchettare, la quetia dtrada

10924 pf 0924 m in corrispondenza della progressiva sopra indidatajuota
del punto da picchettare e le relative differenze gunto
misurato e da picchettare.

Dist. Perpendicolare
1.247| Dpif -1.247) m

Quota in Asse
100.000| Dif 94.141] m

Quota Picchetto
100.000| Dif 94.141 m

| &
Strade Conferma| Misura Esci

Pagina M odine

- Nota: Ulteriori spiegazioni riguardo le Strade vengon@aitate
nel manuale Strade.

A

« La pagina “Modine” viene mostrata solamente sepib i [ECIFHEE
picchettamento scelto e quello “Per Modine”.

* Mostra:

o la differenza di quota tra il punto misurato e
scarpata;

o la distanza orizzontale tra il punto misurato |e
l'intersezione del terreno con la scarpata;

o la differenza di progressiva tra il punto misuratta
progressiva di riferimento; a}ﬂ

o la progressiva di riferimento.

Wt 2082 =) 3123
§ 1336(|P o0.000

- Nota: Ulteriori spiegazioni riguardo le Modine vengon@aitate | mfo )( Mem )( Ms )( Esci )
nel manuale Strade.
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In tutte le pagine:

* Premere il pulsante Misura per effettuare delleunaizioni. Premendo il pulsante Auto verranno
eseguite continuamente senza premere ogni vgdtdsante Misura.

» Per spostarsi nella lista dei punti selezionatizatare i pulsanti con le freccette accanto al nome
del punto che si trova nella parte superiore dilkzstra.

* Premendo Conferma si passa al punto successiveelBefinestra Opzioni era stata selezionata
l'apposita opzione, le misurazioni effettuate sacasalvate come punto di dettaglio e sara
possibile editare il nome del punto e inserireadrtite, o un disegno.

« Si esce da queste videate o premendo il pulsartie &dopo aver accettato tutti i punti
selezionati per il picchettamento.

6— Azzeramento del cerchio

Per azzeramento del cerchio si intende il settardidezione in cui la stazione prende come angolo
orizzontale il valore 0.0000. L'azzeramento si peffettuare dal menu contestuale della stazione
premendo sulla voce “Azzera Cerchio” o puo esseealizzata direttamente dal menu “Conf |Azzera
cerchio”. Apparira la seguente finestra:

%% | Mercurio * Immettere nella casella di testo un valore angalastderato

rAzzeramento cerchio allangolo

« Orientare lo strumento nella direzione in cui sioku

Orientare lo strumento nella direzione ; ; ;
desiderata. associare il valore angolare immesso
Stazione motorizzata: » Premere il pulsante “Imposta” per associare il Kakngolare

nella casella di testo alla direzione attuale dsitamento

Ang. verticale: 100.0000

Ang. Orizzontale: Inoltre:

( Misura ) (Memorizza) e« con Il pulsante Ruota a...” si puo 'ruotare la staeio ]
automaticamente ad un valore desiderato se questa é

Clmposta) C Annulla ) motorizzata;

e con il pulsante “Misura” si puo misurare il valocerrente
degli angoli verticale ed orizzontale;

e con il pulsante “Memorizza” si pud memorizzare dlare degli angoli impostati in modo che
siano riproposti la volta successiva nel caso gli@auotare automaticamente la stazione verso
un punto di controllo specifico.
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7 — Barra degli strumenti

Sia nella vista generale di Mercurio che in tuttephgine delle procedure di acquisizione punti di
dettaglio e di picchettamento, &€ sempre visibila Barra degli Strumenti o ToolBar. In questa baoao
mostrate delle informazioni ottenute dallo strurertllegato e dal palmare e permette di eseguite de
operazioni in maniera rapida premendo semplicensoyea le icone con il pennino.

18 & A|@ x]l@rrente

Le prime due icone mostrano :
» illivello di carica della batteria del palmare;
e il livello di carica della batteria dello strumento

EEé!

A+D

ApAn:

le altre invece servono per:

» accendere o spengere il mirino laser;

e avwviare la collimazione;

» accedere ad lacune opzioni generali dello strumémeali manuale Parte comune capitolo
Creazione Profilo strumento per Stazione Totale)

» selezionare il tipo di prisma e la sua costante;

e attivare o sospendere la modalita “Inseguimento”;

» modificare la modalita di misura da solo angoliaagioli e distanza, e verificare la messa in bolla
dello strumento.

-> Nota: In base allo strumento collegato alcune di quéstee saranno visibili ed altre no

8 — Calcolo dei perimetri e delle aree

Una volta misurati dei punti di dettaglio dei qusilh stato possibile calcolare le coordinate, sispoo
utilizzare questi come vertici di poligoni per aallrne aree o perimetri.

Naturalmente per creare un poligono su cui calealar eventuale area sono necessari almeno treiverti
Si possono inoltre utilizzare le stazioni stesseewertici del poligono.

Per effettuare il calcolo dei perimetri e delleeare

Lol
ooogr

1E Q},\@ 30| (@ Pronto]| A+D + selezionare il menu a tendina “Strumenti” del pamgma;
B

ﬁ * premere sulla voce “Calcolo perimetri e aree” delnm a
tendina.

s

Stazione Orienta Misura

Picchet] "
Tracciamento

Stop Tracciamento

C—a

/g Scansione Sezione

Scansione Area

Configul  Informazioni sul programma

File Conf|Strum
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Si aprira quindi la seguente finestra :

* nell’elenco premere sulla voce “Premi qui” per aggjere un m
punto o una stazione come vertice del poligono.

rCalcolo perimetro ed area

. i . L. Nome I Lato | Azim. | Disl.

* Al secondo punto aggiunto appariranno a fiancovdeici le |75 10000 10.0000 -0.000
misure relative tra un punto e quello successivbalo, ||101 10243 29.7606 -0.000
Azimut, Dislivello ) nel caso di un piano 2D. r1>02 - 20,000 220.0000 0.000
remi qui - - -

» Al terzo punto aggiunto saranno calcolati anchenfrgro ed
Area. < [ I

@ Piano 2D (O Piano verticale

» Sull'ultimo punto appariranno i valori ( Lato, ..rélativi al - _
primo punto in elenco. Abilita spostamenti

Perimetro : |40.243
e Abilitando gli spostamenti si pud cambiare l'ordimtkei | Area: |15.643 |

vertici. ( Esi )

* Per terminare il calcolo premere il pulsante “Esci”

->Nota: Esiste anche un calcolo di perimetri ed aree nelideata di grafica in _cui dopo aver
disegnato il poligono da calcolare vi verra mosgraina finestra analoga a quella descritta sopra.

9 - Calcolo coordinate, corr. azimutale e quota

Filosofia del programma

Innanzitutto occorre precisare che Mercurio € wg@mma per la raccolta dei dati in campagna eunon
programma in grado di eseguire un Calcolo Celericeetompleto come quello effettuato da Meridiana.

Le elaborazioni presenti in Mercurio consentonongigalmente di verificare la correttezza e la
completezza dei dati raccolti.

Tuttavia in schemi di rilievo semplici (ad esempgiima Stazione con coordinate calcolabili da Pdnti
Orientamento e le successive Stazioni dispostenaupaligonale aperta) i calcoli effettuati da Mefou
sono completi e non necessitano obbligatoriamenieaulteriore elaborazione.

Utilizzando invece schemi di rilievo piu complegsid esempio: poligonali chiuse o vincolate agli
estremi) Mercurio consente di calcolare in modgypessivo le coordinate delle varie stazioni cosheo

consente di verificare tutti gli scarti delle eweat chiusure, ma non effettua alcun tipo di
compensazione.

Opzioni per i calcali
Sono disponibili le seguenti opzioni:

» Il calcolo delle coordinate e delle quote pud essdtivato o meno.
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» Il calcolo pud essere eseguito solo per le cootédipknari e non per le quote.

* Sipuo calcolare ed eventualmente utilizzare uoffatdi scala.

Dettagli generali sui calcoli

Il calcolo delle coordinate e della quota di unaz&ine puo essere effettuato in qualunque momesika d
raccolta dati effettuata da questa Stazione. Tiattdvcalcolo va fatto prima di occupare un nuova
Stazione.

L'aggiunta di una nuova Stazione nel Libretto dimpagna viene considerato da Mercurio come
l'occupazione di questa nuova Stazione e I'abbandelta vecchia.

Pertanto il calcolo di coordinate e quota pud essdfettuato solo per I' ultima Stazione presergke n
Libretto.

Una Stazione puod essere rioccupata: € sufficiaggaiagere una nuova Stazione che abbia nome uguale
a quella che si intende rioccupare. Il programmgbaira a questa Stazione le stesse coordinageella
originale. Occorrera tuttavia misurare un Punt@dentamento o un'altra Stazione al fine di calepla
correzione azimutale per la nuova Stazione inserita

Anche la misura dei Punti di dettaglio segue Iasseregola del calcolo coordinate e quota: puaresse
effettuata solo per I' ultima Stazione presentd_itgktto.

Se vi sono gia punti di dettaglio visti dalla Staw che si sta orientando, per questi sarannolatéde
coordinate e quota al termine del calcolo di queédia Stazione. Inoltre a partire dal momentoquelle
vengono calcolate coordinate e quota di una StazioRunti di dettaglio vengono calcolati man mano
che sono misurati.

Dettagli sui calcoli di una Stazione
Una Stazione puo essere orientata:

e durante la procedura guidata avviata in automatitpertura di un file nuovo

» premendo sull'icona Orienta della vista base

» selezionando la Stazione sulla vista ad alberoralizimne che sia l'ultima Stazione presente
nell'albero.

Per il calcolo di coordinate e quote valgono leused) regole:

» per il calcolo possono essere utilizzati sia i ppraesenti nella sezione Punti di Orientamento che
in quella dei Punti in Comune;

* possono essere visti sia punti con angoli e distahe solo con angoli;

* i punti per il calcolo delle coordinate planari marcodificati come OR,;

* i punti per il calcolo della quota vanno codificatime QU;

* i punti per I'orientamento da un'altra Stazionengacodificati come PO,;

e questi codici vengono messi in automatico dal @mogna al momento della loro misura, se
guesta e effettuata nell'apposita finestra pealgéato delle coordinate di una Stazione; altrimenti
occorre codificarli a mano;

» icodici possono essere comunque modificati daliig nell'apposita finestra;

* non viene fatta nessuna associazione in automaticcomento dell'elaborazione come fatto in
Meridiana;

* se i punti codificati OR, QU o PO sono duplicatpriogramma li media prima di effettuare il
calcolo.
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Per il calcolo di coordinate e quote Mercurio paeé quest'ordine di priorita:

» se la Stazione ha nome uguale ad un‘altra giamieesel Libretto e per questa risultano calcolate
coordinate e/o quota, alla nuova Stazione vengdtrdbwte le coordinate della precedente;
verranno poi presi in esame i punti OR e/o POra @i calcolare la correzione azimutale; questa
verra calcolata come media di tutti i possibilioral

* se la Stazione ha nome uguale ad un Punto di @netto e per questo risultano correttamente
inserite coordinate e/o quota, alla nuova Staziwerggono attribuite le coordinate del Punto di
Orientamento; verranno poi presi in esame i puii €o PO al fine di calcolare la correzione
azimutale; questa verra calcolata come media tiii fpossibili valori;

» se nell'elenco dei punti visti dalla Stazione spnesenti uno o piu punti PO validi (ossia che
puntano ad un'altra Stazione gia calcolata, laegaaua volta ha un punto PO che punta a quella
da calcolare) le coordinate e le quote vengonmtaite dalla media dei valori calcolati per mezzo
di questi punti PO;

» se nell'elenco dei punti visti dalla Stazione sgmesenti piu punti OR osservati sia come
angoli/distanza e come solo angoli, angoli il pamgma effettua una media di quello che é
possibile calcolare col metodo Ex-Centro (2pt: wrgoli/dist. e uno solo angoli) e con lo
Snellius (3pt solo angoli);

* se sono stati osservati solo punti OR con angdis&nze, il programma procede con il metodo
dei minimi quadrati;

Il programma, al termine dell'orientamento di utazi®ne, fornisce la precisione del calcolo stessy
scarti calcolati per i vari punti. In particolare:

%% | Mercurio * sono mostrati (Vedi finestra accanto) gli scartiadpatici

rScarti... medi delle coordinate calcolate per la Stazionemprelo

Scala : 1.000 l'apposito pulsante "Info ..." presente nella finasper il

Corr. Azimutale : 20.239 calcolo dell'orientamento;

SQM Nord (X): 1378 * gli scarti sono calcolati per tutti i punti: sia rpguelli

SQM Est (Y): 1378 utilizzati che per gli altri; ad esempio se sonesenti sia

SQM Quota (2): 5.270 punti OR che PO, questi ultimi saranno utilizzagr gl

SQM Angolo : 3.899 calcolo e gli altri no, ma per entrambi saranno tnadis a
video gli scarti;

rRisultati calcolo

Nessun errore. * per i punti visti solo come angoli saranno calgosatio gli
scarti dell'angolo orizzontale e non quelli del@inate o
delle distanze.

| punti di dettaglio duplicati non vengono medmtrengono calcolate le coordinate per ognuno di ess
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10- Operazioni da tastiera

Tutte le stazioni totali sono dotate di una taatigit o meno completa a seconda del modello edhalcu
definite “OnBoard” hanno un palmare gia integrdtei modelli “OnBoard” & possibile utilizzare i tast
dello strumento per eseguire alcune operazionialgenza dover premere ogni volta i pulsanthme@nu
del programma. | tasti implementati sono:

» Tasto “Trigger” o “Enter” : esegue I'operazione lsgaella finestra Opzioni durante la creazione
del profilo per la stazione totalegdere Manuale-Parte comune, Capito)o 6

e Tasto “Star” : visualizza la finestra per controdi@e lo strumento € in bolla.

» Tasto “Target” : permettere di cambiare in manigdica il tipo di prisma utilizzato tra quelli
supportanti dallo strumento.

» Tasto “Func” : se nella finestra in cui ci troviarfes. Misura) é presente il pulsante “Opzioni”, il
tasto “Func” esegue la stessa operazione.

- Nota: Solo i modelli Topcon OS e PS e Sokkia FX e SXogiamo queste operazioni.
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