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1 — Installazione di Mercurio

BN

Al fine di poter utilizzare per la prima volta grogramma Mercurio € necessario compiere due
operazioni:

1. Installazione del programma sul palmare

2. Inserimento dei codici di attivazione

Il programma viene fornito sia su schedine di mém&D o CF, sia sul CD allegato alla confezione.
Esistono generalmente due modalita per installgpgeogramma sul palmare. Fanno eccezione i palmari
Fc2000 e Fc2500 sui quali, non avendo un adattgeréa memoria SD o CF, il programma deve essere
installato solo da CD. Per installare Mercurio:
 Si puod inserire la schedina SD o CF nel palmare eopiare la cartella contenente il
programma nella memoria interna del palmare
Si consiglia di copiarla nella memoria permanengé ghlmare e mandarlo in esecuzione da
guest'ultima, in quanto questa memoria € genenatieng@iu veloce della schedina SD. Se il
palmare non ha una memoria permanente la si puareopella cartella “Programmi” o la si puo
anche lasciare sulla schedina SD o CF. In ogni sasonsiglia di non cancellare il programma
dalla schedina SD per avere sempre una copia Bupacportata di mano.
e Sipuo installare il programma da CD
A gquesto scopo occorre attivare prima il programxotiveSync della Microsoft che consente la
connessione ed il trasferimento dati del palmareikcBc. Se il computer utilizza Windows Vista
0 Seven come sistema operativo, al posto di AcyimeSsi deve utilizzare il programma
Microsoft Windows Mobile Device Center 6.
E’ sufficiente inserire il CD nel Pc affinché paaatomaticamente il programma di installazione
dei programmi della suite Meridiana Office. Se @&adisattivata I'opzione di AutoPlay, occorre
mandare in esecuzione il programma Installatorex@®peesente nella cartella principale del CD.
Una volta avviato il programma di installazione ate premere sull’icona relativa a Mercurio
presente sulla sinistra della finestra che si étapillo schermo, scegliere il tipo di palmare che
si ha a disposizione nella parte centrale dellestira.
Sempre nella parte centrale appariranno ora altmeei Cliccare sull’icona “Installazione” per
poter attivare l'installazione vera e propria dalnpare.
Partirda ora una procedura guidata che installeracti® sul palmare. Per prima cosa verra
verificata la corretta esecuzione del programmavA8ync. In seguito verra chiesta la cartella
dove copiare il programma sul palmare.

Una volta installato il programma sul palmare,ilpi® mandare in esecuzione dalla cartella doveaté s
posto e dopo la prima esecuzione verra creatalepeolte successive, I'apposita icona per un avvio
rapido.
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2 — Inserimento dei codici di attivazione

3 | Mercurio Al primo avvio Mercurio mostrera la finestra peingerimento dei
“Mercurio codici di attivazione. Una volta che questi codigno stati inseriti

Inserire il codice utente relativo a correttamente, la finestra non sara piu mostrata.
guesto codice prodotto per shloccare
Mercurio senza limiti di punti.

Esistono due modalita per I'inserimento dei codicttivazione:
Codice prodotto :

|6ZRO-HISE-USEP-ZDEG-HWA7 |

e La procedura automatica
Codice utente * La procedura Manuale

C Da Internet ) C OK )
@odalité Dem(D C Esci J

Procedura Automatica

Per guesta procedura e necessario che il palmé&ia Baccesso ad internet. Questo pud avvenire sia
connettendolo tramite il programma ActiveSync adPena sua volta connesso ad internet (ADSL, ... ),
oppure connettendo direttamente il palmare adnetdramite un cellulare od un modem.

Una volta stabilita la connessione, occorre preniqrelsante “Da internet” nella finestra per lahiesta

dei codici di attivazione.

Verra ora aperta una nuova finestra ove verra thiisnserire il codice cliente della Geotop.

Se la richiesta codici va a buon fine, gli apposdimpi saranno riempiti automaticamente e sara
sufficiente confermarli premendo il pulsante “OK”.

Procedura Manuale

Questa procedura prevede l'inserimento manualeattti da parte dell’'operatore negli opportuni camp
Per prima cosa occorre procurarsi i codici di attione accedendo al sitevw.meridianaoffice.com
Posizionare quindi il cursore del mouse sulla vBoedotti del menu orizzontale che appare nellaayist
selezionare poi la voce Mercurio nella tendina sirgpre sotto. Segnaliamo per inciso che, utilidpaia
voce “Download | Aggiornamenti” presente nella haposta nella parte sinistra della vista, potrete
sempre trovare I'ultimissimo aggiornamento del pangma.

Selezionando invece la voce “Codici Mercurio” passealla pagina per la richiesta codici.

Qui dovrete inserire sia il codice Geotop che itlice prodotto, composto da 5 blocchi di 4 caratteri
ciascuno, che vi verra mostrato sul palmare.

Una volta premuto il tasto “Cerca codici” vi verrenmostrati i codici di attivazione disponibili per
guella schedina sui vari palmari.

Inserire nei cinque campi disponibili sul palmareadici di attivazione relativi al codice prodotto
immesso. Quindi premere il pulsante “OK”.

Il codice cliente Geotop puod essere trovato nallkaldi consegna del materiale.

Il codice va inserito solo per la prima installamoallo scopo di certificarne I'avvenuta attivazomn
caso di successive installazioni il campo “Codiceot®p” presente sia sul palmare che sulla pagina
internet puo essere lasciato vuoto.

= Nota: La scheda di memoria SD o CF fornita con il progmmé indispensabile per il suo corretto
funzionamento, va pertanto lasciata sempre insewigpalmare.
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3 — Fasi iniziali del programma

Un progetto di Mercurio corrisponde ad un file diensione “.FCE” memorizzato sulla memoria del
palmare. Ogni progetto contiene al suo interno ibneltto di Campagna e un Libretto GPS; il primaia s
volta pud contenere piu Lavori, piu Stazioni e piunti di dettaglio celerimetrici per ogni Stazione,
mentre il secondo pud contenere piu Gruppi e pittili dettaglio Gps per ogni Gruppo. |l progetteop
inoltre contenere punti di orientamento per orientsia le Stazioni celerimetriche che i Gruppi Gps,
punti di coordinate note utili per il picchettamenPer I'orientamento delle Stazioni pud esserdrano
utilizzato un file di punti in comune.

m La prima volta che si utilizza Mercurio occorre:
R

(CEr=
15 |[ Cartella lavoro : _ o
Cambia/ @ \Storage Card\Lavori | 1) Scegliere la Cartella lavoro dove salvare i pragett
(T )( Lavoro ) L
% ; R 4 2) Inserire il nome del lavoro.
\_Crea J\_ Esempiol.fce )
N . . . -
( *ii'\ ( Profilo strumento : 3) Scegliere il Profilo strumento da utilizzare.
\Editﬂ)\ Visualizzazione ) . '
= 4) Premere il pulsante OK per confermare e passasevedta
,f‘"Opzioni base di Mercurio.

- Nota: Fino a che non si sceglie una cartella lavoro validon
sara possibile creare un nuovo progetto

v, Ok f Esc

Inizialmente i campi “Lavoro” e “Profilo strumerit@sono vuoti. La “Cartella lavoro” sara invece
inizializzata ad una cartella “Lavori” creata adcaalla cartella dalla quale é stato avviato Mdur

Le volte successive che si avvia Mercurio, tuttieele caselle mostreranno l'ultima scelta effddua
Andranno modificate solo nel caso che si voglia lmane la cartella in cui salvare i progetti, cambia
progetto o cambiare strumento con cui lavorarerdg basta premere sopra la casella di cui sievu
modificare il valore, oppure premendo sul pulséie le precede.

Premendo il pulsante “Cambia” che si trova a fiamgh campoCartella lavori, comparira questa
finestra:

Cartella progett selezionata « In alto compare la cartella attualmente selezionata

| | * Si puo scegliere sull’albero la cartella dove savarecuperare i

—Storage Card :
rogetti.
+-MercurioCfg prog

+- Lavori
+|-Mercurio2013

[»

« Premendo il tasto “Nuova cartella” si puo creara oartella nella

+Documents and Settings posizione dell’albero desiderata.

+-Windows W

+/-Temp « . " .o

+ My Documents - * Il tasto “Aggiorna” permette di rileggere tuttolbero.

Aggiorna « Il tasto OK permette di confermare la nuova caatedtelta,
mentre il tasto “Annulla” mantiene quella precedeall’ingresso
in questa finestra.

C OK )( Annulla )

Il campoLavoro mostra il nome da assegnare al progetto che pestaprire. Premere il pulsante “Crea”
per far comparire una finestra dove inserire il ot un progetto che si vuole creare da nuovo.iSe s
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inserisce lo stesso nome di un progetto gia esestdrprogramma non vi fara proseguire. Per apisine
progetto gia creato, occorre premere sopra la leaskltesto e selezionare il progetto desiderato
dall’elenco che compare.

Il campoProfilo strumento mostra il nome del profilo al cui interno € memaasito il tipo di strumento e
le relative opzioni che si intendono utilizzare pequisire i dati all'interno del progetto.

m Premendo il pulsante “Edita” comparira questa firses

Scelta del profilo strumento .. . o~ e
9pE3000 * Nella casella di riepilogo vengono mostrati tutti Profili

GR3_Digital_Rover_Radio_Int_BT_Int strumento creati e memorizzati sul palmare.
GR5_Satel_Base_GSM_Int_BT Int
GR5_Satel_Rover_GSM_Int_BT_Int

grs1 gprs gis e Premere il pulsante “Nuovo” o “DaPredef.” per iaig la
Siii-léﬂ'fgps procedura guidata di creazione profilo.

gts9000

:Zg:g s » Selezionare il profilo che si intende utilizzar@remere il tasto

manuale “Usa” per confermare la scelta.

Visualizzazione

( Nuovo ) (Modifica) ( Elimina )
(D — f) ( = ) C Ba ) - Nota: Premendo il tasto “Da Predef”, si iniziera la creiane del
CRAAECE - = profilo partendo da dei modelli predefiniti.

Per modificare il profilo che si sta usando aléimto del programma, o per sceglierne un altropsiap
usare la voce di menu “Conf | Seleziona Strumento”

- Nota: Per le informazioni riguardo I'utilizzo del prograna nelle varie modalita, si rimanda agli
appositi manuali.

Premendo il pulsante “Opzioni” che si trova sottocampo Profilo Strumento, comparira questa
finestra:

m » Gestione lavori permette di copiare o cancellare i progetti
salvati nella cartella selezionata. Questa funzingile nel caso

(" B si voglia salvare su una memoria esterna i progegtnorizzati
A B & one lavori ) all'interno di uno strumento o per creare delleiea sicurezza.
'd . N N
_‘ ).f Recupera lavoro danneggiato (| ¢  Recupera lavoro danneggiatopermette di aprire le versioni di
< salvataggio dei progetti di Mercurio. Questa fungi@ utile nel
Selezione profilo strumento caso, per qualche ragione, il file .FCE o .FW1 rsa piu
J leggibile. Attivando questa funzione appare unadira nel quale

sono mostrati i progetti che é possibile recupet@reonsiglia di
utilizzare, se presente, il file con estensione.&8 progetto che

Attiva ricarica

L
i h si vuole recuperare in quanto piu recente o al maEss
o ) contemporanea al file .BAK. Una volta seleziondtfilé viene
B mostrato il nome col quale sara recuperato il ptog&ale nome
Indietro puo essere modificato premendo il pulsante “Cambigrl
< consiglia tuttavia di non rinominarlo esattamentguale al

progetto originale per ricordarsi le operazionigest.

» Seleziona profilo strumento permette di scegliere il nome del profilo struteema utilizzare
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» Attiva ricarica : permette di abilitare i ricevitori Gps inseriglmprogramma ricarica.

» Impostazioni: permette di impostare alcune opzioni di lavoroatiattere generale (Appendice C).
* Indietro: per ritornare alla finestra iniziale.

Si ricorda inoltre che Mercurio puo leggere i fileati da Meridiana. In particolare puo:

» Aprire un progetto salvato in un file .FW1 da Mdaiuh versione 2008 agg. 3 0 successiva.
» Aprire un progetto salvato in un file .FCE da Miaiha versione precedente alla 2008 agg. 3.

- Nota: Tutti i progetti per essere “visti” da Mercurio doanno essere contenuti all’'interno della
“Cartella lavoro” o in sotto cartelle presenti alu® interno.

4 — Impostazioni - Opzioni generali

La finestra “Opzioni Generali” si attiva quandgséme il tasto Opzioni dalla finestra di selezitaaro
che si visualizza all'avvio del programma. Questadtra permette di scegliere delle opzioni charszo
utilizzate ogni volta che si utilizzera Mercurismen sono riferite al singolo lavoro. La finestradstituita
da quattro pagineNomi Pt., CAD HD, Pulizia CAD e Varie.

La paginaNomi Pt.

Controllo nomi duplicat + Permette di scegliere se attivare o meno il “Cdiatroomi

duplicati”.
[] Effettua contrello
* Con la spunta sulla voce “Effettua controllo” ilogramma

Tolleranza (m): controlla, durante la fase di misurazione, se obsgei punti

con nomi duplicati e la tolleranza delle relativisune.

e Se il programma individua i punti duplicati moskaafinestra
“Attenzione nome duplicatd.

[ Nomi Pt. | CAD HD | Pulizia CAD | Varie |

C OK )C Annulla )
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La paginaCAD — HD

In questa pagina & possibile decidere se visuatizaa modo pil m

marcato nella vista CAD le Entita grafiche ( lineerchi, ecc...), i| . )
. . . . A . rVisualizza linee spesse per:

Testi, le Linee di tracciamento e il Simbolo dilaca . :
Entita(linee, cerchi, ...)

|:| Testi

|:| Linee tracciamento

[] simbolo scala

Nomi Pt. | CAD HD | Pulizia CAD | Varie |
C OK )C Annulla )

La paginaPulizia CAD

In questa pagina € possibile decidere se mantesereliminare
m all'apertura del file FCE-FW1 o nell'import di uitd DXF-DWG:
rOperazioni da eseguire all'apertura:
Oag. non usati [ * oggetti non usati,
(blocchi, piant...): « oggetti non visibili;
0Ogg. non visib: * tratteggi;

e linee spesse;

Tratteggi:

Nomi Pt. I CAD HD | pulizia CAD | Varie
C OK )C Annulla )

La paginaVarie

In questa pagina e possibile scegliere: -Opzioni descrizione punti

Utilizza file descrizione punti :

» quale file di “Descrizione” utilizzare. Il progranammette a
disposizione dell’'utente il file “Standard”
(Mercurio2013\MercurioCfg\Combo\DescrizionePun.txt)
L'utente, se lo desidera, puo creare anche un file
personalizzato tramite il comando “Crea nuovo'tahcaso
sara possibile creare o un file vuoto o un filetearnte
delle descrizioni presenti in un file gia esistef@eme
copia da).

| 7]

D Attiva tastierino automaticamente

r Opzioni di visualizzazione

[] Attiva alto contrasto

[ Nomi Pt. | cAD HD | Pulizia cAD | varie

» Se attivare automaticamente il tastierino quanép= la
finestra per la scelta della descrizione da atiirgba un
punto. ( ok )( Annulla )
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» Se attivare 'alto contrasto che rende le iconelbie con definizione appunto ad alto contrasto.

Le scelte fatte in queste finestre verranno ricerdautilizzate per tutti i futuri utilizzi di Metgio e non
sul singolo lavoro. Attivando alcune di queste opkil programma si comportera in maniera “diffelesn
ad esempio:

Se e attiva I'opzione “Effettua controllo” della pagina Nomi Pt., il programma individua dueala
fase di registrazione i nomi duplicati dei puntinestra una finestra costituita dalla pagBeeltae

dalla pagindunti.

La paginaScelta

r Punti trovati: 2

Nome punto : 101

rOperazione desiderata

Modifica nome punto attuale v|

E

Suffisso:

l Scelta | Punti |

In questa pagina vengono riportati:
e il numero di punti trovati con lo stesso nome;
* il nome del punto appena misurato;
 la scelta delloperazione da eseguire per il punto
duplicato;
» il suffisso per il nome del punto;

Le operazioni che si possono scegliere sono:
« Modifica nome punto attuale;
e Cancellai punti precedenti;
e Cancella il punto attuale;
e Aggiungi suffisso ai punti precedenti;
« Aggiungi suffisso al punto attuale;
* Media coordinate;
e Lascia punti duplicati con coordinate differenti.

Premere il pulsante “OK” per confermare e torndigefanestra di misurazione.

- Nota: Il Nome del punto si attiva guando si sceglie I'e@one “Modifica nome punto attuale”,

mentre il Suffisso si attiva quando si scelgonoperazioni “Agqg. Suffisso ai punti precedenti” e

Agq. Suffisso al punto attuale”.

La paginaPunti

Elenco punti con nome: 101

Tpo | N | dE | a7 |
Cel, Sta: 100 -0.004 -0.003 -0.775
Cel, Sta: 100  0.004 0.003 = 0775

MEDIA

4 il 4

[ Scelta | Punti |

In questa pagina vengono riportati:
e i punti duplicati e la stazione o il gruppo di agpaenza;
» le differenze tra le varie coordinate;
* irisultati della media tra i punti.

In rosso sono evidenziarti i campi che non rispetta tolleranza
impostata nelle opzioni.

In celeste sono evidenziati i risultati della media i punti
duplicati in modo da poter subito controllare #duftato nel caso
si scelga I'operazione “Media coordinate”.

Questa finestra ha il solo scopo di visualizzarditferenze tra i
punti duplicati, quindi per confermare I'operazioda eseguire
bisogna tornare nella pagina “Scelta”.
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» Se e attiva I'opzione “Attivare tastierino automatcamente” quando si apre la finestra per la scelta
della descrizione da attribuire a un punto e simaral pulsante per l'utilizzo della tastiera, il
programma ricorda questa scelta e la riproponeolte successive. Per riutilizzare di nuovo la
finestra per la scelta delle descrizioni si devanmre il tasto “X” del tastierino.

4 — Creazione Profilo strumento

La creazione del Profilo strumento avviene per medizuna procedura guidata. Questa viene avviata
premendo il pulsante Nuovo od il pulsante Modifitella finestra di selezione Profilo strumento. La

prima finestra che appare é:

r Tipo di strumento

Selezione tipo strumento :
@ |Stazione totale

» Selezione Tipo Strumente- Permette di scegliere: o
(O Ricevitore GPS

0 Se lo strumento che verra utilizzato sara una &tazi

. . . GPS + St £ £
Totale, un Ricevitore GPS o entrambi O rUMENto esterne

(O stazione totale + GPS

Selezionare il tipo di strumento che si intenddizziire e premere sul tasto “>>" per far partire la
configurazione guidata specifica. Ognuna di quésfermata da piu finestre che vengono man mano
mostrate in base alle scelte effettuate nel coefla grocedura stessa. La sequenze delle fineigteade
dallo strumento utilizzato ed in parte anche dsdiglte che vengono via via fatte.

Qualunque scelta venga effettuata, la procedudatuterminera con questa finestra:

r Salvataggio del profilo

Nome del profilo :

» Salvataggio del profilo— Serve per:

o Inserire il nome da dare al Profilo per salvarlo.

Conferma
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6 — Creazione Profilo strumento per Stazione Totale

« Selezione Stazione Totale Permette di scegliere: [esleziona:siazions; tabale

Marca : |Topcon v |

o La marca ed il modello della Stazione Totale.

Modello :

Mercurio puo essere connesso ad una Stazione Totdlee modi:

* Attraverso una connessione diretta via cavo o \ut®oth..
e Per mezzo di un RC2/RC3/RC4/RC5 o un radio modem.

= Nota: La scelta dello strumento influenzera le operaziini

» Picchettamento.
Gli spostamenti orizzontali in angoli e distanzeeffettuare saranno invertiti a seconda della
modalita scelta (cavo o RC2/RC3/RC4/RC5).

* Fuori Centro Misurato.
Gli offset a destra e in avanti avranno effettoagtp a seconda della modalita scelta (cavo o
RC2).

m « Parametri di connessione- Permette di scegliere:

r Parametri di connessione

ort | = o la porta seriale e la velocita di connessione @n |
Orta: .
Stazione Totale;

Velocita: |9600 - |

: o il numero di byte ( Byte Size ), il tipo di pari&il
Bite Size: 8 bit ~] numero di bit di stop.
Parity: |Nessuna (None) v|
Bit di Stop: |2 bit ~]
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Queste opzioni vengono impostate in fase di cordigjone solo nel caso venga scelta una
stazione totale motorizzata, inoltre in base allorsento scelto potranno essere attive tutte o
solo alcun delle opzioni elenco di seguito.

Le finestre sono:

* Opzioni motorizzato - Permette di scegliere:

s | Mercurio

r Opzioni motorizzato . L s Lo
o o le dimensioni dell’Area di Ricerca;
Area di ricerca

- Orizzontale : o il tempo che lo strumento attende ogni volta che
- Verticale : perde il tracciamento con il prisma prima di

effettuare una nuova ricerca;

Tempo di attesa : 120
Tipo di scansicne : @ Schema 1 o il tipo di percorso che esegue nella ricerca dishpa;
(O Schema 2 . . L
_ : . 0 quale rotazione eseguire durante l'inizializzaréode
Rotazione : |Verticale e orizzontale w strumento.

- Nota: E’ necessario impostare un’area di ricerca valider mttimizzare la ricerca del prisma da parte
della stazione. Se ad esempio ci Si trova Su umrier pianeggiante, settare un’area rettangolare goc
estesa verticalmente migliorera la ricerca.

e Opzioni - Permette di scegliere:

s | Mercurio

rComportamento tasto ENTER in Misura— .
| ~] 0 il Comportamento del tasto ENTER,
Modalita misura o la Modalita di misura tra Solo Misura, Collima +
|So|o Misura - | Misura:
rMostra Misura distanza
|Con 3 decimali -] 0 se mostrare 3 0 4 cifre decimali per i valori in
rCorrezione tilt dlStanza;
[Su Assi X, Y -] _ _ _ _
— 0 su quali assi effettuare la correzione automatigla d
tilt
|Coarse 10mm vl
Luce di tracking o Il valore del’lEDM per aumentare la precisione dell
misura.

0 Se attivare 0 meno la luce di tracking.

- Nota: Aumentando la precisioni della misura lo strumempieghera piu tempo per eseqguirla.Allo
stesso modo sara piu lento nel fare partire le mese si utilizza la correzione del tilt.
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7 — Creazione Profilo strumento per ricevitore GPS

r Seleziona ricevitore
Marca : |Topcon V|
» Selezione Ricevitore- Permette di scegliere:
Modello : | v|
o lamarca ed il modello del ricevitore GPS.
f} | Mercurio
r Parametri di connessione ——
Porta: | =
Velocita: 115200 -] ¢ Connessione- Permette di scegliere:
o la porta seriale e la velocita del collegamento iton

ricevitore GPS.

Premendo sul pulsante “Avanzate" si potra impostare serie di
opzioni particolari del ricevitore GPS.

%9 | Mercurio

<< >>
D Post Processing
RealTime

* Finestra generale Permette di scegliere:

r Tipo ricevitore

%) Base

@ Mobile {Rover)

o la modalita di lavoro tra Real Time, Post Proces
entrambe;

1)

o il tipo di ricevitore tra Base e Mobile ( Rover).

r Opzioni
Angolo di cutoff [°] :
[ ] Abilita L5 » Opzioni Satelliti - Permette di scegliere:

r Satelliti GPS usati

. 0 quali satelliti utilizzare e quali scartare utildgmo
v|( Selezione )

[Tutti I'angolo di CutOff e se abilitare o no I' L5;

r Satelliti GLONASS usati

|Tutti V| (" Selezione )

satelliti GALILEO usati 0 quali satelliti Glon_ass, Gps e (_Ballleo scartaraualiq
: . tenere premendo il tasto Seleziona.
|Tutt| V| (" Selezione )

o0 se utilizzare o no i satelliti Glonass, Gps e @alil
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m » Opzioni Antenna - Permette di scegliere:

r Altezza misurata
| v] 2

D Spessore prisma [m] :I:l

r Caratteristiche antenna

| 0 laltezza dellantenna in metri rispetto al terreao
I'eventuale offset;

o il modello dell’antenna.

Modello : Hiper SR (int . < C ..
[Fioer SR (nt) “ll 5 Nota: Se il modello scelto & “Generica” si dovranno iniser

Raggio [m] : [Loo- || anche gli altri valori, altrimenti vengono inseriguelli predefiniti che
At CFsu PeMisura ] : [ | non sono modificabili.

Alt. CFsubaseant.[m]: 00~ ]|l > Nota: Se come tipo di ricevitore si & scelto Base, non
compariranno i dati di “Altezza Misurata”.

« Ricezione correzione RTK -Questa finestra & presente som

se il tipo di ricevitore scelto & Rover. Permeitsadgliere: [ ricezione correzione RTK

Porta ricevitore :

0 quale strumento viene utilizzato per la ricezio B ~]
della correzione RTK;

Dispositivo connesso :

o la velocita e la porta seriale per riceve | A
correttamente la correzione RTK. Modello :
Velocita :

[s600 ~]
Marca Base:

* Messaggio RTK -Questa finestra & presente solo se il tipo di

-Messaggio RTK ricevitore scelto € Rover. Permette di scegliere:
Tipo : | Vl A . . :
o il tipo di messaggio per la correzione RTK;
Invio messaggio NMEA
0 se inviare oppure no il messaggio NMEA,;
Modo : [Estrapolazione v|
_ o il metodo con cui ricevere il messaggio per la
Confidenza calcolo - R
ambiguit - correzione RTK.

Tempo max RTCM [sec] : |:|
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» Accettazione dati -Questa finestra & presente solo se il ti

di ricevitore scelto & Rover. Permette di scegliere - Accettazione dati
Fixed Codice
o quali tipi di qualita accettare per I'acquisizione; Float Std (autonoma)

r Accettazione Precisione

0 che tipo di segnalazione usare in caso hon vengano
rispettati i limiti impostati per gli SQM, Criterio 1 [Nessuno v |

| SQM orizzontale [m] : I:I

o il valore massimo per gli SQM orizzontale |
verticale; SQM verticale [m] : I:I
o la frequenza dell’allarme sonoro nel caso si rioeva

dei dati non validi; Allarme sonoro :  [Sempre =

2> Nota: Se il criterio di accettazione SQ

€"Nessuno”, la casella di testo del valore orizzapte
del valore verticale sono disabilitate.

" | Mercurio e Parametri di connessione -Questa finestra € presente solo
r Parametri di conessione ————— se il dispositivo scelto per la correzione RTK éipd NTrip
Server [NetGEO | o si usa il modem del palmare. Permette di sceglier
Tipo rete : |Individuazione automa w | . i . . .

o il server a cui collegarsi per scaricare la listled
Utente |User | correzioni disponibili;
Password : |******** | .

o il nome utente e la password per accedere al server
Conferma |******** |
password :

o la porta virtuale dove il ricevitore riceve virtuante

r Porta virtuale ricevitore .
la correzione.

Porta : |b hd |

- Nota: La porta virtuale deve essere una porta del rigeeit
libera, quindi fare attenzione a non scegliere tu@hpostata per il

C >> ) collegamento Bluetooth.

* GPRS - Questa finestra e presente solo se il disposit
scelto per la correzione RTK & un Gsm interno NTaip

é’.é | Mercurio

-GPRS
esterno NTrip. Permette di scegliere:

Dial num : |*99***1# |

o il numero da comporre per collegarsi alle rete; Utente : 55125456 |

o il nome utente, la password e il pin per accedere{@ssword :  [o000 |
servizio;

PIN : [1111 |

o il nome del punto di accesso per collegarsi alta 1
GPRS.

D
\174

APN : |ibox.tim.it

- Nota: Nome utente, password, PIN e APN dipendono dalla
schedina SIM utilizzata dal GSM e dal gestore ¢elieb che

'emette, e fatta eccezione per I'’APN, non sono pseniutti
necessari.
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m » Selezione porte seriali- Questa finestra & presente solo se il

tipo di ricevitore scelto & Base. Permette di seegl

r Selezione porte per uscita correzione
[ Porta A o quali porte seriali del ricevitore utilizzare e
[ Porta B configurare.
Porta C
|:| Porta D

» Porta Seriale — Questa finestra & presente solo se il tipOEzililEEiy &7 x
ricevitore scelto &€ Base e ne apparira una per pgriia |fPorta seriale C
selezionata nella finestra precedente. Permeteedjliere: Dispositivo connesso :
. . . | ad
0 quale strumento viene utilizzato per linvio della
. Modello :
correzione RTK;
|Digita| / Topcon v |
o lavelocita per inviare correttamente la correzjone || Velocita :
[115200 ~]
o il tipo di messaggio da inviare. Messaggio :
[RTK-CMR v |

* | Mercuri . » Allarmi Post Processing -Questa finestra & presente solo se
- ercurio . . . . . . R . .
Limiti di awertimento il tipo di ricevitore scelto € Rover e in modaliost
Processing. Permette di scegliere:
Usa i limiti di avvertimento
Minimo n. satelliti - 0 se usare o no i limiti di avvertimento durante la
registrazione dei dati per il Post Processing,
Massimo PDOP : . .. . L.
o il numero minimo di satelliti;
Minima memoria sul ) ) )
ricevitore : o il valore massimo di PDOP;
Allarme sonoro : o la memoria minima rimasta nel ricevitore;
o lafrequenza dell’ allarme sonoro in caso di errore

- Nota: Se non é attivata I'opzione “Usa i Limiti di avvienento”, le caselle saranno tutte
disabilitate.
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* Modalita di lavoro — Questa finestra e presente solo se |l
tipo di ricevitore scelto & Rover in modalita RTiRermette di

Tipo acquisizione ed interfaccia

@ [Standard scegliere:

(O Specifica per Gis o se utlizzare la modalita di acquisizione e
l'interfaccia specifica per il GIS oppure quella
standard.

- Nota: Molte delle le finestre mostrate sopra possonoressehiamate singolarmente da una voce del
menu a tendina Conf., ma le eventuali modifichesamanno salvate nel file del Profilo.

8 — Viste di Mercurio

Mercurio e formato da varie viste: quella Base chenpare al termine dell'apertura di un progetto
esistente, quando si termina l'inserimento di taz punti di dettaglio celerimetrici o di Gruppipunti
di dettaglio Gps, poi ci sono la vista di GrafidaPicchettamento, di Configurazione e di Gestidat.

La vista Base cambia a seconda del profilo struatersicelto alla creazione o all’apertura del prioget
quindi avremo una vista a sfondo verde se usian@ Stazione totale, e un’altra a sfondo giallo se
usiamo un ricevitore Gps. In entrambi i casi vedrema lista di icone. Effettuando un clic su dieessn

il pennino si aprono altre viste piu specifiche ioeseguono varie operazioni come orientamento,
acquisizione, picchettamento, ecc...

Vista Base Stazione Totale

Ll
nonme

g ‘@A @ -30 +((OPronto A+D . . .
+ Stazione:per aggiungere una nuova stazione al progetto

pe) * Orienta: per ripetere l'orientamento dell'ultima stazione
inserita

* Misura: per acquisire dei punti di dettaglio

Stazione Orienta Misura
* Picchetta: per accedere alla vista di Picchettamento
%j ‘ﬂ/ * Scansiona:per accedete alla vista delle Scansioni
» CAD: per accedere alla vista Grafica
Picchetta  Scansioni * Archivio: per accedere alla vista di Gestione dati

N » Configura: per accedere alla vista di configurazione della
‘.‘ EL stazione totale

e Esci: per uscire dal progetto salvando le modifichetaféae

Archivio Configura Esci

File Conf Strum
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Vista Base Gps

A E] 9+7 |7 100%,1 [3849

e ® H

Crea gruppo Orienta

U
B

Archivio

Picchetta

Configura Esci

File Conf Strum

Vista Picchettamento

z

§8] 9+7 [ 100%,1 [33%2 EX

Punti Linea
s % J
Piano Strada Modine

@

Indietro

File Conf Strum

Crea gruppo: per aggiungere un gruppo al progetto

Orienta: per ripetere I'orientamento di uno o piu gruppi
Misura: per acquisire dei punti di dettaglio

Picchetta: per accedere alla vista di Picchettamento

CAD: per accedere alla vista Grafica

Archivio: per accedere alla vista di Gestione dati
Configurazione: per accedere alla pagina di configurazione
del ricevitore Gps

Esci: per uscire dal progetto salvando le modifichetaféde

Per Punto: per avviare la procedura di picchettamento
selezionando o disegnando i punti che si voglidnohettare
Per Linea: per awviare la procedura di picchettamento per
oggetti e selezionando o disegnando l'oggetto Questo
caso la linea ) da picchettare.

Archi: per avviare la procedura di picchettamento per tigge
e selezionando o disegnando 'oggetto ( in queaso tarco

) da picchettare.

Per Piano: per avviare la procedura di picchettamento per
oggetti e selezionando o disegnando l'oggetto (uesto
caso il piano ) da picchettare.

Strada: per avviare la procedura di picchettamento
selezionando un profilo stradale creato in precedehe si
vuole picchettare

Modine: per avviare la procedura di picchettamento
selezionando un profilo stradale creato in preceaedel
quale si vuole picchettare la posizione delle “medi

- Nota: Questa icona viene mostrata solo se il modulo ®&tedtato attivato

* Indietro: per tornare alla vista precedente

- Nota: Questa vista € uguale sia che usi un profilo topfigo che un profilo gps, I'unica differenza

sara la finestra di picchettamento vera e proprianostrera i dati di stazione totale o Gps a sdaon

dei casi
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Vista Gestione dati

vz

9+7 |7 100%,1 [§849

Griglia Albero

o
i

Strade Importa

o .

Indietro

File Conf Strum

Griglia: per accedere alla vista Griglia dove vengono
mostrate sotto forma di tabella tutte le stazidrgruppi, i
punti di dettaglio di orientamento ecc... memorizzagil
progetto

Albero: per accedere alla vista ad Albero dove vengono
mostrate tramite nodi e sottonodi tutte le staziogruppi, i
punti di dettaglio di orientamento ecc... memorizzail
progetto

Pregeo:per accedere alla vista Pregeo.

Strade: per aggiungere, cancellare o modificare i profili
stradali memorizzati nel progetto

Importa: per accedere alla vista di importazione dati dave s
potra scegliere il tipo e il nome del file da cegdiere i dati da
inserire nel progetto

Esporta: per accedere alla vista di esportazione dati dove s
potra scegliere in che formato salvare i dati debptto e il
nome del file che li conterra

* Indietro: per tornare alla vista precedente

- Nota: Questa vista & uguale sia che usi un profilo topfigo che un profilo gps

Vista Configurazione Stazione totale

* Opz.Orientamento: per modificare il fattore di scala

scegliere se lavorare in 2D o0 3D

» Strumento: per accedere alla finestra di selezione Pro

strumento

* Opz.Motorizzato: per modificare i parametri di scansior :
per la ricerca del prisma. Questa icona viene ratsEB0l0 S| opzorienta.  Strumento  Opz.Motoriz.
si sta lavorando con una Stazione totale motorzzat

* Indietro: per tornare alla vista precedente @

g |8 & Al@ sofl@pronto]fa+p

vk

i

Indietro

File Conf Strum
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Vista Configurazione Gps

» Connetti\Disconnetti: per collegarsi o scollegarsi dal
ricevitore Gps

i f] 9+7 |7 100%,1 | 38522 . , L - i
- e « Disp.Esterno: per attivare o disattivare il dispositivo esterno
utilizzato dal ricevitore per inviare o ricevere darrezione
RTK
. - e Satelliti: per scegliere quali satelliti utilizzare e quali
Connetti Disp.Esterno Satelliti ..
escludere dal calcolo della posizione

‘?\ e Altezza Ant.: er scegliere il modello e [laltezza

01 - p g

|| |H M \t/ dell’antenna
 Formato RTK: per scegliere il tipo di messaggio e alcune

Altezza Ant. Formato RTK Ricez. RTK ) - . . g
opzioni per la ricezione della correzione RTK

V Ee g '-) * Ricez. RTK: per scegliere su quale porta e con quale

dispositivo esterno ricevere la correzione RTK
Clear NVVRAM Strumente  Indietro » Clear NVRAM: per risettare il ricevitore
» Strumento: per accedere all finestra di selezione Profilo

strumento
» Indietro: per tornare alla vista precedente

File Conf Strum

- Nota: Si ricorda che tutte le operazione e le finestrdecmte alle icone delle varie viste, sono
raggiungibili anche tramite i menu a tendina Fil@onf e Strum posizionati infondo a ogni vista.

9 — Vista ad Albero di Mercurio

La vista ad albero di Mercurio & quella che comgmaegnendo prima sull'icona Archivio dalla vista bas
e poi sull'icona Albero. Questa vista é divisa irecparti e nella parte superiore viene mostratavista

ad albero che presenta alcuni nodi principali:

v | Mercurio « |l primo di questi nodi rappresenta il Librettoaddimpagna:
i/ o al suo interno sono presenti i Lavori inseriti.
I Libretto di Campagna - o allinterno del nodo di ogni Lavoro sono inserie |
-I Lav. Catasto ] varie stazioni presenti.
3100 = o allinterno di ogni stazione sono invece presewndri

- 201 punti di dettaglio osservati dalla stazione stessa.
+- Libretto GPS

+/- Libretto Punti Noti H * |l secondo nodo rappresenta il Libretto GPS:

_ o al suo interno sono presenti i vari Gruppi inseriti

Nome: |200 |@ - . . Al L
| | o allinterno di ogni gruppo sono presenti i vari pui

Ident. dettaglio memorizzati.

Ne: (0000 | o (0000 ]

E(v): [0000 | Akst:[0000 | » Seguono poi altri cinque nodi principali: LibretRunti Noti,

Punti d'orientamento, Punti d'orientamento geograRunti

File Modifica Strum in comune e Pregeo.

La parte inferiore della vista mostra invece leinfazioni associate al nodo dell'albero selezigrexdo
esempio nella finestra sopra vengono mostrate dedatate e altre informazioni associate alla stazio

200 che é selezionata.
Tenendo premuto il pennino sopra ad un nodo é pis&r comparire un menu contestuale con le azion

che si possono intraprendere sul nodo scelto, eptilizzare il menu a tendina “Modifica”
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10 — Vista Griglia di Mercurio

La vista Griglia di Mercurio € quella che comparerpendo prima sull’icona Archivio dalla vista base
poi sullicona Griglia. Questa vista mostra:

’= ‘Mem'm e Due caselle di riepilogo: la prima a sinistra peegliere se
| mostrare I'elenco dei lavori, delle stazioni, deigpi, o dei
Punti celerim. ] 200 M punti topografici, Gps, noti o di orientamento. ledeconda
Sel | Mod | Nome | Descrizione casella si potra scegliere la stazione o il gruppauale
L 4 201 Asse Strada appartengono i punti da mostrare.
2] LA 202 | Asse Strada e | pulsanti “Sel. Tutto” e “Desel. Tutto” servono
3| 4 203 Asse Strada rispettivamente per selezionare e deselezionaee lauentita
4 | [ [0 204 Asse Strada della griglia. Premendo con il pennino sul quadta
fianco del nome dell’entita sara invece possibdiezonarla
o deselezionarla singolarmente.
¢ Il pulsante “Elimina” cancellera tutte le entitdesgtonate.
< m 3 e Premendo velocemente per due volte con il pennino
() s  (@EaE) sullicona mostrata nella colonna *Mod” comparirdau
finestra per modificare i dati dell'entita conteautella riga
File Modifica Strum Corrispondente

- Nota: Si ricorda che cancellando un lavoro, una stazianan gruppo verranno cancellati
anche tutti i punti contenuti al suo interno.

11 - Aggiunta di un punto di orientamento e di coor  dinate note

Punti di Orientamento

| punti di orientamento sono punti di cui si commse le coordinate. Si consiglia il loro uso pergese
le procedure di orientamento sia utilizzando uraziShe totale che il GPS.

Si pud aggiungere al progetto un punto di orieetaim tramite il menu “Modifica” o dalla vista ad
Albero utilizzando il menu contestuale del nodorifd’ Orientamento”.

Al@ A 8|8 & A|@ 3ofb@rronto]la+D

B +D H
+-Libretto GPS S +- Libretto GPS -
+/-Libretto Punti Noti = +- Libretto Punti Noti [
- u - | ) )
PF02/1990/D451 | Aggiungi un p ntamento -
PF11/1950/D451 Importa punti da libretto
PF03/1950/D451 Importa punti da file TAF
PFO3/1850/D451 = Ripulisci -

Aggiungi un pt.d'orientamento
Importa punti da libretto
Importa punti da file TAF

Ripulisci

File |Modifica| Strum File Modifica Strum
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Aggiungi un pt. d’'orientamento

Si aprira la finestra “Nuovo pt. d’orientamentowe si potra inserire
il nome e i dati relativi al punto di orientamemi@ creare.

rNuovo pt. d'orientamento

Nome : |P.ori1

* Premere OK per memorizzare il punto di orientamento comm. : |

Nord (X): [13.492

* Alla domanda “Aggiungere un altro punto d'orientaeog
rispondere NO per terminare I'inserimento.

Quota (2): {98.236

« Tornati alla vista ad Albero, sotto il nodo dei pudi || Attend.: |1
orientamento si puo notare il nuovo punto inserito.

|
|
|
Est(Y):  [32475 |
|
|

C OK )C Annulla )

Importa punti da libretto

m Si possono importare e trasformare in punti dirgamento, singoli

Punti importati punti Celerimetrici, GPS, o di Coordinate note,sprdi in un lavoro
creato in precedenza con Mercurio (con estensiieoffce). Dopo

=[] Libretto di campagna

[»

- [ Catasto aver scelto il file si aprira di seguito la finesper selezionare i punti
= [1100 da importare.
1101
Eig; | > Nota: E’ possibile raggiungere questa finestra anche dteaa
7 104 ~| selezione dei punti per I'orientamento di un Stagitopografica o di
7 105 un gruppo GPS. In questo caso si potra selezionargolo punto.

«-[] Libretto GPS
=[] Libretto Punti noti
- [ grp1
O]
[ pnt2 ||
[ ont3 h

C OK )C Annulla )

Importa punti da file TAF

Si possono importare e trasformare in punti dirdemento dei punti fiduciali scaricandoli direttarte
da internet a cercandoli in un file .TAF. Dopo aseelto il file o averli scaricati da internet giraa di
seguito la finestra per selezionare i punti da irtgyve {/edere Manuale Preg&o

Duplica in Pt.Ori

Questo comando é presente solo nel menu Modifila #gista ad albero di un punto di dettaglio e
permette di duplicare il punto selezionato nelditw Punti d’orientamento.
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Punti in comune

Oltre ai punti di orientamento si possono utilizdei punti in comune. Questi punti sono utilizzitipiu
progetti e quindi salvati a parte come file di astene “.fwc”.

npnA:
oo

Q ‘@ A@ -30 +((OPront’(/J> A+D

Libretto di Campagna

Libretto GPS

Libretto Punti Noti

Punti d'orientamento

Punti d'orientamento geografici

T

Ripulisci
File dei punti in comune:  ( Scegli )
\Storage

Card\MercurioCfg\CommonPtFile.fwc

File Modifica Strum

Per caricare un file di punti in comune:
¢ Andare nella vista ad Albero sul nodo “Punti in coma”.

e Sulla vista inferiore apparira il nome del file glinti in comune
attualmente utilizzato.

* Per cambiarlo premere sul pulsante Scegli. Siapnira finestra
per la selezione di file “.fwc”.

e Selezionare la cartella dei file di punti comunsiderata e il file
“.fwc” che si vuole aprire.

e Il programma alla selezione del file ritornera alista ad Albero
e sotto il nodo dei punti in comune saranno aggiunbdi dei
punti caricato da file.

» Se si utilizza il menu contestuale o a tendinagggiungere o eliminare dei punti in comune verra
aggiornato automaticamente il file “.fwc” alla chura del programma.

Punti di coordinate note

Mercurio permette di inserire anche dei punti dirdinate note. Si consiglia I'uso di questi purdr e
operazioni di picchettamento. Il metodo di insemtoee lo stesso dei punti di orientamento, con la
differenza che tenendo premuto con il pennino sdonLibretto Punti Noti compare un menu a tendina
che permette di inserire un gruppo.

» Inserire il nome da dare al gruppo che & obbligator

» Inserire le altre informazioni e premere il tastd.O Nome: [Nome del gruppo |

Comm.: | |

* Una volta creato un gruppo, tenendo premuto cperninino su.l Descr.: | |
nodo del gruppo comparira un menu contestuale ehmqite di

inserire o cancellare dei punti di coordinate nobppure ||Pat: [5/3/2013 |

utilizzare il menu a tendina “Modifica | Inserigainti noti”. Strato gr: |Entitd con nome ~|

% | Mercurio

rCreazione di un nuovo gruppo...

C OK )( Annulla )
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m * Si aprira questa finestra dove inserire manualmégnteme e i
dati relativi al punto di orientamento da creare
rNuovo pt. Noto

Nome: [ptt |[q [F  Inserire il nome da dare la punto.

Descr. : |

Nord (x): [23.594 |1 Premendo con il pennino sullimmagine della manpossibile

associare dei codici al punto, mentre premenddraoiagine del
block notes si possono inserire delle note, ungdised una foto.
» Inserire la descrizione e le coordinate.

Est(v): |72.217

Quota (2): 83.769

* Premere OK per confermare l'inserimento.

* Alla domanda “Vuoi inserire un altro punto di coor@te note”
rispondere NO per terminare I'inserimento e torralle vista ad

(oK) (L annula ) Albero.

12 - Selezione punto per I'orientamento

Questa finestra compare quando si preme il tasisuid” durante la procedura di orientamento o qoand
si deve scegliere un punto di riferimento per posiare una stazione. Questa finestra € formata da
guattro pagine:

W—HT Seleziona— Permette di selezionare direttamente dalla @adtalbero
‘ona | Da Graf. | Edita | il punto da utilizzare per I'orientamento sceglieldtra tutti quelli
r Selezione punto da Libretto . .
- memorizzati.
+-100
+ GPS _ o
—I Libretto Punti Noti - Nota: Se si e scelto come metodo di orientamento “Daaaltr
+-grpl Stazione” o si sta duplicando una stazione, viensstmata solo
—-Punti Orientamento guesta Qagina
oril )
ori2
ori3
Punti Comuni
( OK ) C Annulla ) %9 | Mercurio

Sele

C§
Grafica — Permette di scegliere il punto da utilizzare rp o302
I'orientamento selezionandolo direttamente dallatavigrafica, o
disegnandolo tramite le funzioni di snap.

o o e

@ 10]

C OK )( Annulla )
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[Seleziona I Da Graf. | Edita |

rAggiunta punto di orientamento
Nome del punto di orientamento :
[orio1 |

Nord (<):  [12.295 |

Est(Y):  [39.438 |

Quota (2): [11.342 |

C OK ) ( Annulla )

Edita — Permette di creare un nuovo punto d’orientamergerendo
nelle apposite caselle il home e le coordinate,utilizzarlo per

orientare la stazione.

Inserendo il nome di un punto presente in archizidescrizione e le
coordinate verranno inserite automaticamente, skenpassibilita di

editarle.

Premendo il pulsante “Da fle...” si puo importarepumto da un file
esterno Yedi capitolo 11 - Importa punti da librejto

Punti Fiduciali — Questa pagina viene visualizzata solo in maddPS e permette di selezionare
direttamente dal radar il punto fiduciale da utiire per I'orientamento scegliendolo tra tutti tjuel
memorizzati. Premendo il pulsante “Importa” si mossscaricare da internet o importare da un filF. T

i punti fiduciali vicini alla nostra posizion&/édere Manuele Pregeo

| Da Graf. | Edita | Punti Fiduciali | [4]»]

,| Raggio(m)
800

[ Importa )

Nome PF32 Foglio 0228
Comune D472
Nord 4830198.959  Est 2388140.606

C OK )( Annulla )

* In ogni caso una volta scelto il punto da utilizzapparira la
finestra di inserimento misure.

* Una volta effettuata la misura si ritorna nella eBtra
d’orientamento. Il punto misurato e inserito negeglia.
Ripetere il procedimento di aggiunta punti di otémento
almeno fino a quando non appaiono dei risultatienehselle

relative alle coordinate.
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13- Selezione entita per picchettamento

Questa procedura precede la fase operativa dehgitaenento e serve per scegliere che tipo di
picchettamento eseguire, e per selezionare l&énétenti al tipo di picchettamento scelto.

Dalla vista Picchettamento :

Al 9+7 |7 100%,1 [8849

* Premere con il pennino sull'icona corrispondetdipd di
& picchettamento che si vuole effettuare tra:
Punti

Ll

(0]
Punti Linea o Linea
\ o Arco
‘ % o Piano
Piano Strada 0 Stra(:ja.
0o Modine

Indietro

File Conf Strum

Qualunque sia il metodo di picchettamento sceli woita impostate tutte le opzioni desiderate dtisce
punti da picchettare, premere il tasto “>>" peeiaie il picchettamento vero e proprio.

Si ricorda che in qualunque caso € sempre posdilgildutte le finestre premere il tasto “<<” per

modificare i valori impostati precedentemente; pFado invece il tasto “Annulla” si termina la
procedura di picchettamento e si torna alla vigtatetta.

Picchetta Punto Singolo

Se si sceglie questo tipo di picchettamento appanra finestra formata da quattro pagBedezione,
Ricerca, Edita e Grafica.

La paginaSelezione

* Tramite le due liste in cima alla finestra si puegiere da

Selezione dei punti da picchettare.. quale libretto, stazione o gruppo selezionare itipm
In [Punti Stazione v/ |100 - picchettare.

] 101 ] 102 ] 103 . .
— 104 105 » A seconda delle scelte fatte la griglia mostrergunti

corrispondenti. Premendo con il pennino sul quauvat
bianco a fianco del punto & possibile selezionamlo
deselezionarlo per il picchettamento.

* Tramite i pulsanti “Sel. Tutto” e “Desel. Tutto” gossibile
rispettivamente selezionare e deselezionare turtti.p

( Sel. Tutto ) ( Desel. Tutto )

[ Selezione | Ricerca l Edita l Sel. Graf |

Annula
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La paginaRicerca:

Selezione dei punti da picchettare..

Filtra dati per :

* Premendo sul pulsante “Impostazioni” compare unestra
dove inserire i parametri di ricerca per i pungieci libretti in
cui cercare e il nome.

Nome ‘Appart. ‘Staz/Grp
1 7 101 Pt.Staz. 100
2 [Z 102 Pt.Staz. 100 e La griglia mostraf il risultato della ricerca mostd@ i_I nome
3 [/ 103 PL.Staz. 100 del punto e dov'e memorizzato. Premendo con il pensul
4 [ 104 Pt Staz. | 100 quadratino bianco a fianco del punto e possibilezsenarlo
— — o deselezionarlo per il picchettamento.
5 [ 105 Pt.Staz. 100

* Anche in questa pagina tramite i pulsanti “Sel.t@ute

“Desel. Tutto” e possibile rispettivamente seleai@ e
deselezionare tutti punti.

C Sel. Tutto ) C Desel. Tutto)
ISeIezione Ricerca | Edita I Sel. Graf|

La paginaEdita:
« Permette di inserire manualmente il nome e le dnatd del | S€/eZ°ne dei punti da picchettare..

punto da picchettare Immissione rapida punto noto

Nome : ‘pntz

* Inserendo il nome di un punto presente in archido| ..., - |

|

descrizione e le coordinate verranno inserjte |
Nord (X) ‘5.193 |
|

|

automaticamente, senza la possibilita di editarle.
Est (Y) : ‘10.439
« Premere il pulsante “Azzera” per cancellare tuttdati | . - ‘55_372

inseriti.
I Selezione l Ricerca | Edita | Sel. Graf |

Annula

La paginaGrafica:

« Permette di selezionare dalla vista grafica i pud#
picchettare o di disegnarli direttamente con ilrpea.

[ Selezione l Ricerca l Edita | Sel. Graf ’_
_ Annulla ) > )
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Picchetta Linea

Questo tipo di picchettamento permette di utiliezana linea come|
riferimento al posto dei punti. Per prima cosa aippda finestra a

. . . . K Parametri della linea da picchettare..
fianco formata da tre pagine che permette di disegn selezionare

la linea che si intende utilizzare come riferimento Pt. Iniziale 2 ]E @
Est (Y)

La paginaPunti: Nord (X)
Quota@ [ ]

e Si puo scegliere il punto iniziale e finale dellaelh inserendo N
manualmente nelle caselle di testo corrispondéntoine e le | Pt Finale v E@
coordinate dei punti. Cosi facendo verranno create entita | Est(1)
temporanee che saranno cancellate alla fine dehgitamento. | Nerd (X)

Quota (Z)
* Si puo scegliere il punto iniziale e finale dellanek
; ; ; ; [MJM,I Proprieta |
selezionandoli direttamente dalla vista ad alberemendo SALICEUY.
l'icona di fianco alla casella di testo del nomé miento. :) :}
Annulla >>

» Si puo scegliere il punto iniziale e finale dellaek misurandoli direttamente con lo strumento
collegato premendo la seconda icona di fiancocal&ella di testo del nome del punto.

La paginaGrafica:

* Si puo selezionare direttamente dalla vista graficdinea di
riferimento da utilizzare per il picchettamento tealinee gia
esistenti.

— T
¥

ar

1

metri della linea da picchettare..

=)

* Si puo disegnare direttamente dalla vista grafealihea di
riferimento da utilizzare per il picchettamento limtando le
funzioni di snap o di disegno libero.

RNG/EILIS

:

Sel. Pnt| Sel. Graf | Proprieta
Annulla \ >> )

La paginaProprieta: m

Proprieta

+ Una volta scelto il punto iniziale o anche lintel@nea | pistorizim]: [35.847

utilizzando la pagina Punti o la pagina Grafica,psissono|
inserire i dati relativi a identificare il puntonfile indicando la| "™}
distanza orizzontale, la distanza inclinata, il lidédlo, la | Dislivello[m]:
pendenza e I'azimut rispetto al punto iniziale. Pend[%]:

> Nota: | due bottoni a fianco la casella “Azimut’, permetio di | A2mutigon): [1334904  |C
incrementare o decrementare I'azimut della lineaidiangolo retto.

J

[Sel. Pnt l Sel. Graf | Proprieta
( Annulla ) { >> )
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La finestra successiva “Opzioni picchettamentoVegrer impostare:

rOpzioni picchettamento —————

|Sigla + num. v| |PtPicch |

Dist. da Pt Iniziale ICI m
b ]

Dist. da Pt Finale

m
|N. intervall v| |5 |
[ ]
|Destra v| |0 | m
|Su v| |0 | m
|Pend. Qriginale v| | | oy

(Annulla) ( << )C >> )

Picchetta Arco

I nome da dare ai punti grafici che verranno dreat
temporaneamente nel caso si scelga di divideiieda in piu
segmenti.

L’eventuale distanza dal punto iniziale o finaldalanea.

Il numero di segmenti in cui dividere la linea evéntuale
lunghezza di ognuno di essi. Nel secondo casmgrpmma
dividera automaticamente la linea nel numero dinsayi
necessari.

Il valore dei vari Offset che si possono applicaléntera
linea.

Questo tipo di picchettamento permette di utiliezan arco come riferimento al posto dei punti. Per
prima cosa apparira la finestra sottostante forrdatére pagine che permette di disegnare o sekadon
I'arco che siintende utilizzare come riferimento.

Nella pagineSelezione Puntie possibile:

» scegliere i punti dell'arco inserendo manualmemiéercaselle di

testo corrispondenti il nome e le coordinate dentpuCosi
facendo verranno create due entita temporanee atenro

cancellate alla fine del picchettamento; Mic el [Nome  [Est.(Y) | Nord (X
. Punto di centro
@ =0 6180  19.021

» scegliere i punti dellarco misurandoli direttamenton lo
strumento collegato premendo I'icona della colotMi”; ?E

Parametri dell'arco da picchettare..

Punto di raggio
6.802 19.868

e scegliere i punti dell'arco selezionandoli diretearte dalla vista
ad albero premendo l'icona della colonna “Sel”.

e Sipuo scegliere il tipo di arco da utilizzare tra:
0 Cerchio: definire il centro e il raggio;

o Arco centro, inizio, fine;
0 Arco 2D per 3 punti;
o Arco 3D per 3 punti

4 il »

Tipo : |Cerchio v|

IMMI Proprieta |

* In sequito alla scelta effettuata nel campo “Tigefra modifica la griglia dei punti.

Manuale operativo — Modulo Parte Comune Pag.28



Nella paginaSelezione Grafica:

o

al

js1}

=

RINISIE] BB

P2

Annulla

metri dell'arco da picchettare..

Sel. Pnt| Sel. Graf | Proprieta

(=

La paginaProprieta:

« consente di modificare i dati relativi all'arco ate utilizzando| Raggielml:  [0.782
la pagina Punti o la pagina Grafica. Quota[m]:  [98.217

- Nota: Le proprieta dell’arco creato cambiano a seconddlade]

* si puo selezionare direttamente dalla vista grafitarco di
riferimento da utilizzare per il picchettamento duzelli esistenti;

e« si pud disegnare direttamente dalla vista grafigacd di
riferimento da utilizzare per il picchettamento lisiando le
funzioni di snap o di disegno libero.

= Nota: La modalita di disegno dell’arco cambia a seconddlal
scelta effettuata nel campo “Tipo” della pagina &2bne punti.

Proprieta

Ang.inifgen]: [399.357

scelta effettuata nel campo “Tipo” della pagina &ibne punti. Ang.finfgon]: [128.209

[Sel. Pnt l Sel. Graf | Proprieta
( Annulla ) (—_— )

La finestra successiva “Opzioni picchettamentoVegrer impostare:

rOpzioni picchettamento

|Sig|a + num.

| [PtPicch |

Dist. da Pt Iniziale

Dist. da Pt Finale

b Im
b Im

|N. intervalli v| |5 |

|Interno Vl |0 | m

|Su Vl |0 | m
CAnnuIIa) C << ) C >> )

il nome da dare ai punti grafici che verranno dreat
temporaneamente nel caso si scelga di dividered’ar piu
segmenti;

» ['eventuale distanza dal punto iniziale o finaldi’deco;

e il numero di segmenti in cui dividere I'arco o lavuale
lunghezza di ognuno di essi. Nel secondo casmgrmma
dividera automaticamente l'arco nel numero di segme
necessari;

* |l valore dei vari Offset che si possono applicaténtero
arco.
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Picchetta Piano

Questo tipo di picchettamento permette di utilizzan piano come
riferimento al posto dei punti. Per prima cosa aijppda finestra a
fianco formata da tre pagine che permette di disego selezionar

% | Mercurio

Parametri del piano da picchettare..

il piano che si intende utilizzare come riferimento Mic | Sel| Nome | Est(¥) | Nord (X)
_' Punto 1
. . . i =10 6.180 19.021
La paginaSelezione Punti: P E
_' Punto 2
' A=) 6.802  19.868

14

« si possono scegliere i punti del pianserendo manualmentg D S
nelle caselle di testo corrispondenti il nome ederdinate dei| @ = 103 0.024  0.155
punti. Cosi facendo verranno create delle entitgpteanee che
saranno cancellate alla fine del picchettamento;

4 ] 4

. si possono scegliere i punti del pianmisurandoli | TP [Pano per 3 punt
direttamente con lo strumento collegato premenitoria della | Sel. Pot [Sel. Graf | Proprieta |
colonna‘Mis'; ) o

e si possono scegliere i punti del piano selezionkn
direttamente dalla vista ad albero premendo l'icteléa colonna “Sel”;

* Sipuo scegliere il tipo di piano da utilizzare tra
o Piano per 3 punti;
o Pianoda DTM.

* In segquito alla scelta effettuata nel campo “Tigefra modifica la griglia dei punti.

La paginaSelezione Grafica:

vl

arametri del piano da picchettare.. e si pud selezionare direttamente dalla vista grafitgpiano di

riferimento da utilizzare per il picchettamento duzelli esistenti;

Q

=

RINBIESSIE

e si puo disegnare direttamente dalla vista graficpiano di
riferimento da utilizzare per il picchettamento limdando le
funzioni di snap o di disegno libero.

5101

= Nota: La modalita di disegno del piano sara abilitata @mo a
seconda della scelta effettuata nel campo “Tipo”llalepagina

[Sel. Pnt| Sel. Graf | Proprieta Selezione Qunti.
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La paginaProprieta:

m e una volta scelto il piano iniziale utilizzando lagina Punti o la
p—— pagina Grafica, si possono inserire i dati relasividentificare
roprieta linclinazione del piano indicando le pendenze aziinut (i due

Azimutlgon]: [159.0334 | bottoni a lato della casella permettono di incretago o
Pen. long[%]: decrementarlo di un angolo retto).

Pen. tras[%]: |0.000

[Sel. Pnt I Sel. Graf | Proprieta

La finestra successiva “Opzioni picchettamentoVeegrer: -Opzioni picchettamento
|Sigla + num. v| |PtPicch |
» impostare il nome da dare ai punti grafici che aeno creati _
temporaneamente nel caso si scelga di divideréaiiopin || Offset verticalelm] o]

piu porzioni;

r Grigliato di punti
- impostare il valore di Offset verticale che si pagplicare || [ Abilta
all'intero piano; Distanza tra p.ti[m]

» creare un grigliato di punti da picchettare inddanla
distanza tra loro;

CAnnuIIa) C << )C >> )

Picchetta Strada e Picchetta Modine

L'argomento Picchetta Strada e Picchetta Modingeea descritti nel Manuale Strade.

Si ricorda che & comunque possibile picchettarefilPe le Sezioni anche se nel programma nortieaat
il modulo strade.
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14 -

Importazione ed esportazione dei file

Se si intende importare dati memorizzati su und#igerno o si vogliono salvare i punti del progattan
formato diverso dal file “.FCE”, & possibile faidalla vista Archivio premendo con il pennino seitha
“Importa” o “Esporta” o utilizzando il menu a tendi “File | Importa dati Esporta dati”. Si accedsico
alla vista che permette di scegliere da qualedidide importare i dati o in che formato salvasli un file

esterno.

Vista Importazione

i 4|8 © A|@ -ofl@errontofla+p

» Selezionare il tipo di file. N : =
* A seconda della scelta fatta sara necessario speglicune bl ‘MM—:,] TAE
opzioni, ma in tutti i casi sara necessario sceglienome | FileMM2  FleMM3  File TXT
del file. _Li o
X, Mea
. . L , CS DXF GIS
« Se limportazione del file e andato a buon fingstranno | = : -
trovare i dati importati nella vista ad Albero ollaevista | Y~ PXFPWe  Temicis
Grafica se e stata importata un'immagine. ol &
SHAPE
File Shape Immagine Indietro
File Conf Strum
Vista Esportazione
i | 8 & Al@ 30lf@rronto|a+p * Selezionare il tipo di file.

h 3 == * A seconda della scelta fatta sara necessario soeglicune
MM2 MM3 TXT opzioni, ma in tutti i casi sara necessario scegjiienome del
File MM2 File MM3 File TXT flle'
| -ﬂa m)ﬁ ﬁ « Se l'esportazione del progetto € andato a buondiisara un
CS DAT] DXF| nuovo file memorizzato nel palmare con al suo imteutti i

File CSY File Pregeo DXF DWG

o] -
I | £
SHAFEI @

dati del progetto salvati nel formato scelto.

- Nota: Se si sceqglie di esportare il file in formato DXMIG e

FilgShige  Indictro possibile specificare se esplodere i blocchi topdigr e se

File Conf Strum

esportare o0 meno le entita non visualizzate.
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15 — Vista Grafica CAD

La vista grafica e raggiungibilegmendo sull'icona “CAD” della vista base.

Il funzionamento di questa vista e simile a quelddle normali viste
CAD, inoltre visualizza la planimetria delle evealitStrade inserite e
tutti i Punti memorizzati in archivio.

- Nota: | punti di dettaglio saranno visibili sulla vista drafica
solo quando la stazione o il gruppo GPS al gualpaafengono sara
orientato.

Nella parte superiore della finestra si trovano Isiabarra degli

strumenti che contiene sei lettere e ad ogni Ettanrisponde una
sezione di comandi del CAD ( F: File, M: Modifid4, Visualizza, D:

Disegna, S:Strumenti, O: Opzioni ), sia la barraabenandi in cui

sono presenti le icone relative alle operazionieggalte.

Premendo sulle varie lettere cambieranno le icomstrate e di
File Dis. Vis. Mod. Stru. Opz. conseguenza i comandi disponibili nella barra d&glimenti.

elezione entita grafiche

Nella parte inferiore della finestra e visibile $i@perazione corrente (scritta in grassetto) sia i
menu a tendina con i comandi di tutte le sezioh{TieD.

La barra degli strumenti non é sufficiente per masst le icone di

f: | Mercurio

tutti i comandi disponibili, quindi le sezioni deomandi sono state .
duplicate (M- My; V31-V,;...) € si possono gestire sia tramite I'ico [B
stessa sia con l'icona “chiave inglese”, in altosiaistra, che
mostrera la finestra qui a fianco. . . @ . @
Comandi =
[v]Undo
- Nota: Nell'appendice A sono elencate tutte le operazimhiCAD ;Z/Iaur;c\illa _
divise nelle sezioni in cui sono raggruppate. [] Copia
[v] Scala |
[v]Ruota
[v] Estendi
[v] Taglia
[]Cima I~
E . di i <] i [[*
sempio per disegnare una linea: C ok ) Cannula )

* Premere sulla lettera D ( Disegna)

» Controllare che I'icona indicante una linea sengbta presente nella barra degli strumenti. Nel
caso non ci fosse dovra essere aggiunta come Spsgjto.

* Premere licona relativa al disegno di una lineapee.

* Appoggiare il pennino sullo schermo e spostarlazaesollevarlo, fino al punto in cui si intende
far partire la linea. Staccare il pennino dalloesao per confermare I'inserimento del punto di
partenza della linea.

* Ripetere questa operazione per selezionare il gingle della linea.

* L’operazione di disegno linea continuera fino a co@ si premera la croce rossa o la spunta
verde sulla barra degli strumenti.

Oppure:
* Premere con il pennino sul menu a tendina “Disnéé& | Linea”
» Procedere con il disegno della linea come des@djoa.
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Appendice A — Mappa dei comandi CAD
Menu Modifica

9 |Q| ¢ | P3O AR P

Annulla — Riesegui — Cancella — Muovi — Copia —I8caRuota — Offset — Estendi — Taglia — Cima —
Spezza — Esplodi — Modifica — Cambia Proprieta

Menu Visualizza

QZlalala@ly |t J

Zoom Real Time — Pan Real Time — Vista PrecedermRéisegna — Zoom Flnestra Zoom In — Zoom
Out Zoom Esteso — Pan Real Time — Pan Sinistran-bieatra — Pan Su — Pan Giu

Menu Disegna

- [HEALZ 2SR a0l A les] 2

Punto — Punto con Nome — Punto a Squadro — Punté\ogolo e Distanza — Punti su Linee ed Archi —

Linea — Linee Parallele — Linea di Frazionamentea+ Arco per Centro e Raggio — Arco per 3 Punti —
Cerchio per Centro e Raggio — Cerchio per 3 Pu@erchio Tangente a 2 Linee — Parallelogramma —
Polilinea — Testo — Righe 4-5 — Righe 7

Menu Strumenti

2 I P P R 4 (O] 1) () 1 P I A = i )

Disegno Libero — Snap a Punto — Snap a Punto Mednap a Punto Finale — Snap a Perpendicolare —
Snap a Intersezione — Snap a Centro — Snap a Quadr&nap a Tangente — Snap a Inserimento — Snap
a Punto Vicino — Snap a Coordinate — Impostazidnerenti — Attivazione Spostamento Ortogonale —
Snap e Griglia — Chiudi Polilinea — Snap libretti

Menu Opzioni

R ERCE AR TR ]

Opzioni generali — Opzioni cursore — Scelta Sistémgolare —Strati Grafici — Gestione Piani — Gastio
Tipo di Linea — Gestione Stile di Testo — Opziortl@e — Aspetto Entita Topografiche — Visualizza
Entitd con nome — Temi GIS — Mostra Coordinate —stvéo Distanze — Mostra Perimetri ed Aree —
Trasforma Entita Grafiche in Punti di Dettaglio ra3forma Entita Grafiche in Punti di Orientamento —
Trasforma Entita Grafiche in Punti Gps — Trasfolemtita Grafiche in Punti di coordinate note — Opzio
Immagine

(mm]
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Appendice B — Gestione delle descrizioni

Per visualizzare I'elenco delle descrizioni prenmrta casella “Descrizione” della pagina Misure.
Nella finestra sono presenti:

m * le caselle in cui vengono riportate i nomi dellescteioni
a - scelte;
{J {z H ? J b 4

s * il pulsante “Attiva Tastierino” per editare la dagmone.
- Nota: nella pagina Varie delle Opzioni generali € podsibi
Asse Campanile spuntare I'opzione “Attiva _ tastierino automaticaneh il
programma ricorda guesta scelta e lo ripropone ucanatico la
Asse Strada volta successiva.
Asse Traliccio w i L. " .
5 ¢ Il pulsante “Ordinamento descrizione” che propomeeige
[ scelte per mostrare le descrizioni;
Base Scarpata @

* |l pulsante “Lente” che permette di eseguire lanta della descrizione inserendo l'iniziale;

e il pulsante “Edita” per modificare le descrizionbrdenute nel file utilizzando i bottoni
dell'apposita barra degli strumenti; per confermarmodifiche eseguite premere il pulsante “V”,
mentre per annullarle premere il pulsante “X”;

* licona “X” per chiudere la finestra delle descaai.

Ordinamento descrizione

amento )_- In questa finestra si puo scegliere con qualermiterdinare le
- - = descrizioni scegliendo tra:
a " . » Alfabetico: le descrizioni sono visualizzate in ordine
z Alfabetico a|fabetico;
: * Popolarita: ordina le descrizioni in base a quella
v Popolarita maggiormente utilizzata;
= 2 4
. / * Personalizzato ordina le descrizioni come sono preseti
- _ nel file (vedi pagina Varie delle opzioni genejali
‘ Personalizzato
' » Cronologia: le descrizioni presenti nell’archivio vengono
visualizzate a partire da quella di piu recentdizath a
a7> .7 | .
@ Cronologia quella meno recente.

Il pulsante “Ordinamento descrizione” nella finasttelle descrizioni cambia a seconda della scelta
effettuata.
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Appendice C - Note generali

a Se il programma manda il messaggio “Non riesco eckdere alla porta seriale” ( questo
problema avviene dopo una chiusura non corretkdedcurio o di altri programmi che utilizzano
la seriale), salvare tutti i dati ed eseguire werdardware del palmare e riavviare il programma (
consultare il manuale del palmare per vedere caeguire il reset hardware del prodotto ).

O Se la batteria del palmare si scarica completamiedti salvati sul palmare possono andare
perduti. Trasferire spesso i salvataggi sul prop@oppure eseguire i salvataggi su flash card.

o Per vedere il codice di attivazione del programnia eersione andare sulla voce “Informazioni
sul programma” del menu a tendina “Strum”.

Spazio per le proprie annotazioni.

Versione di Mercurio:

Codice di attivazione: _ - - - -
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