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1 — Picchetta Strada

Questo tipo di picchettamento permette di utilizzana strada, un profilo o una sezione come ritambm
al posto dei punti. Per prima cosa apparira lasfimesottostante che permette di selezionare l&hton

che si intende utilizzare come riferimento.

La paginaSelezione profilo:

e sSi puo scegliere quali elementi mostrare nellaalish
selezione tratrade, profili, sezioni;

Selezione di un profilo...

In [Strace ] [hsce | . el caso in cui venga scelto il tipo “Strade” sbpiecidere
Provinciale 126 Km18-30 se picchettare | punti:

|| Provinciale 134 Km0-18 o dellasse

] Statale 13 Km0-15 o diuna corsia (sx/dx)

o0 diuna banchina (sx/dx)

0 di un marciapiede (sx/dx)

e« nel caso in cui venga scelto il tipo “Sezioni” sudp
selezionare la strada a cui appartiene.

Selezione |
La finestra successiva serve per impostare: m
. . . - .| rScelta punti Picch. Strada/Profil
il nome da dare ai punti grafici che verranno dredgce"™ P Pech: Strada/Profio

temporaneamente nel caso si scelga di dividere ||[@EI0E v
strada/profilo/sezione in piu intervalli; Da Progressiva -

» l'eventuale progressiva iniziale e finale per dene la || Finoa Progressiva [100.000 | m
strada/profilo/sezione in piu intervalli; [ntervall Progressh ~] 10000 | m

+ il numero di intervalli in cui dividere la stradadfilo/sezione o || Nei pt. notevol @®si ONo
'eventuale lunghezza di ognuno di essi. Nel seoooaso |l
programma dividera automaticamente la strada/preézione
nel numero di intervalli necessari.

* Si possono scegliere anche i Punti Notevoli comatipda | amuia ) ( << )( > )
picchettare.
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m Nella finestra seguente vengono indicati i val@i vari Offset che si

~Offset Picch. Strada/Profilo possono applicare all'intera strada/profilo/seziense utilizzare la
pendenza originale o sceglierne una assoluta.

[ v|[oo00  |m
[Offsetinalte  ~|[[0.000  |m
A Progressiva Lo m
[Pend. originale ] | | %

CAnnuIIa) C << )C >> )

2 — Picchetta Modine

Questo tipo di picchettamento permette seleziotaigrada su cui picchettare la modina e con quale
modalita:

* Progressiva singola, la modina viene picchettdéapabgressiva indicata;

» Progressiva multipla, si picchettano piu modinebase all'intervallo di progressiva indicato
(inserire progressiva iniziale, finale e avanzamgnt

* Progressiva libera, la modina viene picchettataaise alla posizione attuale dell’'utente

» Punto caratteristico, la modina viene picchettateorrispondenza del punto caratteristico scelto.
2>Nota: In base alla modalita scelta i parametri da insergaranno diversi

Pagina Modine

m * La pagina “Modine” viene mostrata solamente sepib ti

picchettamento scelto e quello “Per Modine”.

* Mostra:
— o la differenza di quota tra il punto misurato e la
scarpata,;
o la distanza orizzontale tra il punto misurato e
& I'intersezione del terreno con la scarpata,

o la differenza di progressiva tra il punto misuratta
progressiva di riferimento (nell’'esempio & 0.0 pérc
era stato scelto “Progressiva libera”);

[y 1204 @ 1201 o la progressiva di riferimento.

§ oood|P 8232 . Mostra in fqrmato_ grafico I.e informazioni sqpra'dme.,
disegnando in blu il punto misurato, in rosso Ersezione, in

(Uinfo)(_Mem )(_Mis ) (_Esci ) verde il terreno e in nero la sezione.
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