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1 — Awvio di un lavoro GPS

GESTIONE PROGETTI

Profilo strumento :
|GR3_Digital_Rover_VRS_Palm_BT_Int

Lavoro :

|lav0r0'| fce

Crea nuovo

xercuro

= i

Dopo aver selezionato un Profilo relativo ad uevitore GPS ed il nome del Lavoro, premere
su “Continua” per iniziare il lavoro.

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA RICEVITORE

& » Connessione al ricevitore
® Configurazione del ricevitore

® Connessione NTrip

Configurazione in corso...

Partira una procedura automatica per la configarezdel ricevitore.
In questa finestra appariranno diverse righe il munero e contenuto dipendera dal tipo di
configurazione scelto.
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ISY30115
60:38:0E:FE:FO:E2

SX1010062
00:07:80:57:4C:F4

Getac Z710
00:18:2F:B0:E9:97

QSAP10499
60:38.0E:FE:F2:BO

_| Attiva accoppiamento m

La prima volta che viene eseguita una configuragiorerra automaticamente aperta questa
finestra nella quale si dovra scegliere il ricergta cui connettersi (in genere € mostrato in n. di
serie).

Il programma memorizzera nel profilo i parametricdnnessione in modo da non mostrare piu
guesta finestra e connettersi in automatico.

Nel caso la connessione non riesca (es. ricevijoeato) la finestra verra mostrata nuovamente.

ISY30115
60:38:0E:FE:FO:E2

SX1010062
00:07:80:57:4C:F4

Getac Z710
00:18:2F:B0:E9:97

QSAP10499 443-0594
60:38.0E:FE:F2:BO 00:03:7A:18:B9:83

_| Attiva accoppiamento

Nel caso il ricevitore non compaia nel riquadrosihistra, premere il bottone “Scansiona” per
ricercare i dispositivi presenti nelle vicinanze.

La scelta puo avvenire sia nei dispositivi preseatiriquadro di sinistra che in quello di destra.
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@

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA RICEVITORE

\/ Connessione al ricevitore
=" Configurazione del ricevitore

® Connessione NTrip

Configurazione in corso...

Dopo aver effettuato la connessione al ricevitsreijtorna a questa finestra, nella quale e stato
messo il segno di spunta all'operazione eseguitasaocesso.

Il passaggio fra le varie finestre € automatico boitoni sono disabilitati fintanto che le
operazioni elencate vengono eseguite correttamente.

mia @

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA RICEVITORE

J Connessione al ricevitore

\/ Configurazione del ricevitore

& > Connessione NTrip

Configurazione in corso...

Questo € il passo successivo nel quale viene niostng anche la configurazione vera e propria
e stata eseguita con successo.
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AVVIO COMUNICAZIONE NTRIP

Server : INETGEO ]
Nome Utente : Geopro ]
Password : | - ]
Stream Data : | v I
Stato [Disconnesso |

=D

Questa finestra verra aperta solo nel caso sia stafita una configurazione che preveda che la
correzione sia ricevuta da una rete di stazioni @&t anenti.

Inoltre verra aperta solo la prima volta che vieseguita una configurazione.

Si dovra scegliere lo “Stream Data” dal quale rezeMa correzione.

AVVIO COMUNICAZIONE NTRIP

Server : INETGEO |
Nome Utente : |:Geopro ]
Password : oo |
Stream Data : |vrs_30;vrsmrtcm30;RTCM 3.0 ™ I
Stato: [Disconnesso |

=

Nel caso che la riga “Stream Data” sia vuota prenidyottone “Aggiorna”
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AVVIO COMUNICAZIONE NTRIP

Server : INETGEO |
Nome Utente : |:Geopro |
Password : viein I
Stream Data : |vrs_30;vrs_rtcm30;RTCM 3.0 V}
Stato : vrs_30;vrs_rtcm30;RTCM 3.0

near_30;near_rtcm30;RTCM 3.0

vrs_cmr;vrs_cmr;,CMR

near_cmr;near_cmr,CMR

Cliccando nella casella accanto alla scritta “Stredata” comparira I'elenco delle possibili
correzioni che la rete fornisce.

AVVIO COMUNICAZIONE NTRIP

Server : INETGEO |
Nome Utente : |.Geopro |
Password : e I
Stream Data : [vrs_SO;vrsﬁrtcmSO;RTCM 3.0 V}
Stato: vrs_30;vrs_rtcm30;RTCM 3.0

near_30;near_rtcm30;RTCM 3.0

vrs_cmr;vrs_cmr,CMR

near_cmr;near_cmr;CMR

Scegliere la voce desiderata come mostrato sopraneere il bottone “Connetti”
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Mm@

g}ﬁ AVVIO COMUNICAZIONE NTRIP

Server INETGEO ]
Nome Utente : {Geopro |
Password : viein |

Stream Data :

Stato: I.COI'II'IESSO l

Nel caso la connessione vada a buon fine i botiGannetti” e “Aggiorna” si disattivano e si
attiva “Disconnetti”.

Il programma memorizzera nel profilo i parametricdnnessione in modo da non mostrare piu
guesta finestra e connettersi in automatico.

Le volte successive che si utilizza il profilo goelquesta finestra verra mostrata solo nel caso
che la connessione non riesca.

Mm@

| j/ﬁ] CONFIGURAZIONE AUTOMATICA RICEVITORE

\’ Connessione al ricevitore
‘/ Configurazione del ricevitore

J Connessione NTrip

Connessione e configurazione del ricevitore completate con successo

Quando tutte le fasi della configurazione del rittle sono state completate con successo,
guesta finestra si chiude automaticamente e veegaquella successiva.
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PARAMETRI GRUPPO

Nome : [Iavoro'l ]
Data: 04/03/2015
Strumento : | V]
Localita : [ v ]
Operatore : [ v ]
Strato grafico : |Entit‘a con nome v J
Altezza Antenna : |U.U ] ¥ Alt. Antenna della base
o

In questa finestra vanno inseriti alcuni dati digser del lavoro per la creazione di un Gruppo
GPS.

A parte il nome del Gruppo e l'altezza dell’antemiedla base, tutti gli altri dati sono opzionali.
L’altezza della base viene reimpostata a zero asb sia stata scelta la connessione ad una rete
di stazioni GPS permanenti. Nel caso di connesdi@se-Rover viene impostata al valore prima
immesso per la base. Il valore pud essere igndoagiiendo il segno di spunta dall’apposita
casella.

PARAMETRI GRUPPO

Nome : lavoro1l
Data 04/03/2015 |
Strumento : | v]

Avanti

4>

Il nome del gruppo puo essere modificato rispdti@mbore che viene impostato automaticamente
al nome del file aperto. Una volta inseriti i valoorretti premere il bottone “Crea”.
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PARAMETRI GRUPPO

Nome : [Iavoro'l ]
Data: 04/03/2015
Strumento : | V]
Localita : [ v ]
Operatore : [ v ]
Strato grafico : |Entit‘a con nome v ]
Altezza Antenna : [U.U ] ¥ Alt. Antenna della base

Usa ultimo gruppo m

Nel caso che il lavoro sia aperto una seconda ,vQltesta finestra mostrera il bottone “Usa
ultimo gruppo” al posto di "Non creare”.

SELEZIONE ORIENTAMENTO

Orientamento su Base
Coord. 0,0,0

Orientamento locale
su 1° posizione ricevitore

Proiezione planare
UTM - WGS 84

Procedura guidata di
Orientamento

Leggi da file

Vengono ora proposti vari tipi di orientamento p&ruppo appena creato.

La scelta “Procedura guidata di orientamento” @ilacompleta e consente anche di effettuare
una proiezione utilizzando punti di controllo. Valinzata se si hanno a disposizione dei punti

fiduciali o su un disegno importato da un dwg o. dxf

Per maggiori dettagli si veda il Capitolo 3 in gteaquesta procedura € la stessa di quella che

puo essere eseguita dal menu principale ad icone.
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Le altre scelte consentono di passare veloceméattase di rilievo.

Ad esempio cliccando su “UTM-WGS 84" si procedeetiamente con orientamento su mappa.
Cliccando su “Orientamento locale su 1° posizidoewvitore” si sceglie una proiezione locale
con lo 0,0 impostato sulla prima posizione val\aata dal ricevitore al programma.

Il calcolo della proiezione puo essere eseguitovao@nte in qualsiasi momento.

NOTE SUGLI ORIENTAMENTI:

Lavorando con reti di stazioni permanenti si haiftaggio di lavorare sempre orientati ed
inquadrati nel sistema di riferimento in cui € iaduata la rete a cui ci si collega.

In questo caso, se ci si collega alla stessapetajmanere orientati nel sistema di coordinate de
file che si sta utilizzando e nel file € gia prasean gruppo di punti GPS, é sufficiente NON
creare un gruppo nuovo ed andare ad inserire iimquovi “in coda” al gruppo GPS esistente
mantenendo cosi le sue coordinate.

Se si ha I'esigenza di orientarsi su un file dxfgdsi deve utilizzare la procedura guidata ed
andare ad orientarsi su punti di controllo.

La stessa procedura deve essere utilizzata nel @asodebba orientare utilizzando i Punti
Fiduciali.
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2 — Acquisizione punti (Rilievo)

MERCURIO 100%,1 [F)X

0.0170
0.022v

n & p

o

1
©

Archivio Configura Esci

-

lavoro1

Crea gruppo Orienta Misura Picchetta CAD

Terminata la procedura di connessione al riceviria creazione del Gruppo GPS, appare

guesta videata, ossia la vista principale.
Per iniziale I'acquisizione di nuovi punti (Rilieypremere sull'icona “Misura”.

MISURA Grafica | e 100%1 BX

0.0100
0.016 Vv

Questa e la videata grafica per I'acquisizioneptiti GPS.
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Per visualizzare altri dati oltre alla vista grafipremere sull'icona rappresentata da tre lineette
che si trova in alto a sinistra.
Nella finestrella che appare, occorre seleziorekadta desiderata.

e o FXES S

[ Media automatica [epoche] 0/3 I @

Nome: 100 @ @
Descr: V] @

hx(
Latitudine: 43° 36’ 36.7729" N
Longitudine: 13°21'57.5486" E
Quota ellis. (CF): 64.010 m

b oo I > v

Questa ¢ la vista composita che si ottiene selanim la vista “Dati”.
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ALTEZZA ANTENNA ROVER

[Verticale v ] 2.000 ]

| Spessore prisma [m] :

Caratteristiche antenna

Modello : IG R-3 (int) e ]

Raggio [m] :

Alt. CF su Pt.Misura [m] :

Alt. CF su base ant. [m] :

Questa € la finestra che appare premendo il botioneasso a sinistra e dove € possibile
modificare I'altezza dell’asta che sorregge I'amizn

: Ny v
MISURA Dati 2, /o

( . . ) A = ra
Cwonia] & B B 5 M T & B
Opzioni Disp.est Salva Linea pt cab Piani Strati Entitd Dist.pt

Nome: |'I 00 @ @
Descr:' V] @

Latitudine: 43° 36’ 36.7741" N
Longitudine: 13°21'57.5489"E
Quota ellis. (CF): 63.996 m

Premendo l'icona a forma di bacchetta magica io altlestra, verra mostrata una barra con la
guale possono essere impatrtiti diversi comandi.

Questi comandi consentono di accedere rapidamentalaine funzioni come l'edit delle
opzioni, il controllo del dispositivo di correzior@ps, il salvataggio dei dati, il CAD, alcune
funzioni specifiche del CAD ed la misura fra dueaiu
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B 0.0220 A&
PR ooV

Nome: 100 @ @
Descr: Vl @

Latitudine: 43° 36’ 36.7736" N
Longitudine: 13°21'57.5485"E
Quota ellis. (CF): 63.997 m

e Q @ Q

Preced. Max est. Misura Finestra Scala

Manuale

Premendo I'icona a forma di circuito elettronicdiimsso a destra, verra mostrata una barra con la
guale possono essere impatrtiti diversi comandral@ di modificare la grafica mostrata.

o fg‘ e+ 100%1 X oosy A

Calibrazione bolla

Nome: |1UU Calibrare la bolla in base all'attuale inclinazione del
dispositivo?

Descr: |
Resetta

Latitudine: 43° ;

Longitudine: 13°

Quiota ellis. (CF):

Effettuando un doppio clic sulla bolla mostratala@larte destra della vista grafica si aprira una
finestra che consente la calibrazione della bolla.

Mettere l'asta in posizione perfettamente verticaletandosi con la bolla ottica dell’asta e
premere il bottone “Calibra”. La barra centraleziara a scorrere per alcuni secondi. Al termine
la bolla risultera calibrata rispetto al suo attacon 'asta. Premere “Esci” per terminare.

La bolla pud essere nascosta trascinandola con itonverso destra e fatta ricomparire
trascinando il triangolo che compare verso sinistra
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€ o ] e o BXS A

Media automatica [epoche] 0/3 l @

Nome: 100 @ @
Descr: V] @

Latitudine: 43° 36’ 36.7729" N
Longitudine: 13°21'57.5486" E
Quota ellis. (CF): 64.010 m

b oo I > v

La casella in alto a sinistra mostra la modalitactjuisizione adottata: in questo caso “Media
automatica [epoche]” con numero di epoche pari a 3.
Premendo sopra questa casella verra aperta laréirsettostante.

MODALITA DI ACQUISIZIONE

O Misura singola

/L) Traiettoria O Media a selezione

: g Punti derivati

E[j% Righe 4/5 per Pregeo O Media automatica [sec.]
PP Post Processing (O Media automatica [min]]

Memorizza punti ausiliari N. epoche per media:

Considera eccesso (Acquisizione automatica per distanza)

Questa finestra consente di modificare la moddii&cquisizione delle misure Gps.

Nella parte sinistra sono mostrate diverse Categbracquisizione.

Per ognuna di esse (nell’esempio sopra: “Puntooifigsono disponibili diversi tipi mostrati
nella parte destra della finestra (nell’esempiaadpledia automatica [epoche]”).

Con le scelte fatte sopra, occorre poi inserirenantnumero delle epoche da considerare per
effettuare la media dei valori da attribuire al frusingolo che verra memorizzato.
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o £)| s oo FXOES

Nome: 100 @ @
Descr:l VI @

Avanti

; 0020 &
100%1 FX ooy A

Asse Traliccio

— Qo -
| AsseCampanile

Nome:[ Asse Strada ’ @
Descr: a . @

Cliccando sul campo “Descr.” viene visualizzatdreola tastiera per editare il campo, anche una
lista di descrizioni preimpostate che e possilikgtiere semplicemente premendoci sopra.

Man mano che si scelgono delle lettere con ladistia lista si riduce mostrando solo le voci
corrispondenti a queste lettere.

Premendo invece sull'icona posta a destra del caapgarira la finestra seguente.
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GESTIONE CODICI

File descrizione: [<<81andard>> v Im
Codici

@ Da File ' Albero

@ Piu’ Usato [ Asse Strada
@ Ultimo usato [ Asse Traliccio
Base Scarpata

Ciglio Dx

Questa finestra consente una scelta rapida deerResni memorizzate.
Nella parte destra sono mostrate tutte le Desarijpresenti ordinate come impostato nella parte
sinistra.

MISURA Dati N i 72 ‘ 6+2 100%'1 ggg?le _/.’

Nome: I'IUO I @ @
Descr: Asse Campanile v @

Latitudine: 43° 36' 36.9058" N
Longitudine: 13°21'57.4029"E
Quota ellis. (CF): 55.230m

oo I > e

Questo ¢ il risultato delle scelte fatte.

Per passare dalla visualizzazione delle coordigegrafiche a quelle planari e sufficiente
trascinare le scritte con un dito seguendo la tirezdella freccia mostrata a fianco.

Premere sul pulsante “Inizio” per iniziare la fagiemisura che consiste nella raccolta delle
epoche impostate, nella successiva media e meraaitze del punto.

Durante la raccolta delle epoche viene aggiorreasziitta “Media automatica [epoche] 0/3".
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o

~ Adntervalli di epoche
’O A intervalli di tempo [sec.]
: g Punti derivati /O A intervalli di tempo [min.]
ELEQ Righe 4/5 per Pregeo /Q A intervalli di distanza 2D
PP Post Processing /O A intervalli di distanza 3D

Memorizza punti ausiliari Intervallo in num.epoche:
¥ Considera eccesso (Acquisizione automatica per distanza)

~

Un altro metodo utilizzabile é “Traiettoria”.
E’ possibile selezionare il tipo di intervallo fiempo e distanza.

MISURA oet o ] ez 0w FXGED A

| A intervallo di epoche 0/3 ] @

Nome: I'IU1 I @ @
Descr: Ciglio Sx v @

& 100

Latitudine: 43° 36'36.9737"N
Longitudine: 13°21'57.2459"E
Quota ellis. (CF): 47.376 m

oo I > e

Premere sul pulsante “Inizio” per iniziare la fasenisura per traiettoria.
| pulsanti presenti nella finestra si modificherarmome mostrato nella finestra sottostante.
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0.0220 A&

MISURA Dati & » £ ‘ 6+2  100%1 [F)X gosv
(14
Nome:
Descr: V] - i
Latitudine: 43° 36' 36.9827" N
Longitudine: 13°21'57.1542" E
Quiota ellis. (CF): 41.754 m

Premere su “Termina” per terminare I'acquisizione.
Premere su “Pt. Singolo” o “Evento” per punti imedi alla traiettoria.

O Punto singolo

’O Traiettoria

Allineamento 2 punti

XX XX

28 | 20

i derivati Intersezione 2 allineamenti

EE% Righe 4/5 per Pregeo

PP Post Processing

¥ Memorizza punti ausiliari Intervallo in num.epoche:

Considera eccesso (Acquisizione automatica per distanza)

~

Un altro metodo utilizzabile e “Punti derivarti” €ltonviene utilizzare per quei punti che non si
riescono a misurare direttamente con il GPS.
In questo caso viene selezionato “Punto per Trikzgme”.
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MISURA Dati 8 & ‘ 6+2  100%,1

I Punti per triangolazione 0 - 0/3 ] @

Nome: 114 @ @
Descr: |Ciglio Sx Vl @

Latitudine: 43° 36' 36.8908" N
Longitudine: 13°21'57.5564" E
Quiota ellis. (CF): 66.390 m

L’attribuzione del “Nome e della “Descrizione” dalnto sono identiche a tutti gli altri metodi.
Premere sul bottone “Inizio” per acquisire il prirponto ausiliario.

=  MISURA pati § o | &2 00 EXINY A

Acquisizione Punti per triangolazione

| Punti per triang

Nome: |1 15 Distanza dal punto appena acquisito [m]
Descr: |Ciglio Sx

Latitudine:

Eventuale dislivello dal punto appena acquisito [m] :]

Longitudine: ¥ Considera angolo da bussola elettronica 135.61

Quota ellis. (CF):
oo J S e
o =

Una volta acquisite le coordinate del punto austliaccorre immettere la distanza di questo dal
punto derivato. Eventualmente si potra inserireharicvalore del dislivello.

Se il tablet possiede la bussola, verra mostrataldre angolare della direzione su cui € orientato
il tablet rispetto al Nord. Questo valore saraiz#dto per individuare il punto da misurare.
Orientare il tablet verso il punto da individuarpremere “Conferma”.
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MISURA pati ) o 41| &2 w1 XYY A

(14
Nome:
Descr: W ey i
Latitudine: 43° 36' 36.8994" N
Longitudine: 13°21'57.5304"E
Quiota ellis. (CF): 64.59T m
o D !

Dopo aver misurato due punti ausiliari ed insdeteelative distanze, si pud premere il pulante
“Calcola” per ottenere il punto derivato.

MISURA Dati ‘ e+2  100%1 B 005y A
¢
= Ol
Nome:
Descr: W 115
@114

Latitudine: 43° 36' 36.9107" N

Longitudine: 13°21'57.5001"E

Quota ellis. (CF): 63.486 m oI

Misurando due punti ausiliari con relative distarszmo possibili due soluzioni.

Per questo si deve scegliere graficamente la soleziorretta premendoci sopra.

Se erano state memorizzare le informazioni angaari punti ausiliari verso il punto e la
precisione ottenuta e ritenuta sufficiente, saratrato un solo punto e non 2.

In caso contrario un modo per scegliere il puntwetto € quello di avvicinarlo con il ricevitore
ed osservare a quale punto si avvicina il simbblindica la posizione corrente.
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MISURA Dati & o f’é]‘ e+2  100%1 FX oy A

I Punti per triangolazione 0 - 0/3 ] @

Nome: 117 @ @
Descr: |Cigﬁ0 Sx V] @ o115

olle

Latitudine: 43° 36' 36.9457" N
Longitudine: 13°21'57.4130"E
Quiota ellis. (CF): 58.246 m

0.500000 m

Il punto derivato viene salvato e diventa blu meialtro viene cancellato.
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3 — Orientamento su punti di controllo

MERCURIO 100%,1 B 5050

e & @
Crea gruppo Orienta Misura Picchetta CAD

S0 e
@ @
Archivio Configura Esci

lavoro1

i

« lavorol

1 lavoro]l BASE_lavorol

Selezionare il Gruppo GPS da orientare e quindnpre “Avanti”.
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Legge da file

Nome File :

Pre-trasformazione coordinate originali

Nessuna trasformazione v

Gr’\

Al
X
Orizzontale : |Su Mappa V]
Verticale : |Attezza Ellissoidale V]

Giunti a questa finestra, premere sulla scritta Mayppa”
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yn &

fﬁ] CALCOLO PROIEZIONE - ORIENTAMENTO

ora ] D\

7A]

Orizzontale : .Su Mappa v]

; : Localizzazione piana: Pt. Controllo
Verticale
Localizzazione piana: Modalita Pregeo

Localizzazione piana: Calcolo

Su Mappa

Grigliati VERTO l

Nella lista che appare selezionare la voce “Logzalione piana: Pt. Controllo”.

yn &

fﬁ] CALCOLO PROIEZIONE - ORIENTAMENTO

G..f"’\

7A]

Orizzontale : lLocalizzazione piana: Pt. Controllo N |
Verticale : [Altezza Ellissoidale N |
Terreno|
Ellissoide

Per la proiezione verticale si puo lasciare “AleeEilissoidale” se la quota non e importante,
altrimenti si puo scegliere un Geoide oppure wdiz anche in questo caso la localizzazione per
punti di controllo. Una volta scelti i tipi di prezione premere “Avanti” per proseguire.
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Selez. Nome Pt.Calibr C.Ric.X(Nord) C.Ric.Y(Est)

Calcolo IMPOSSIBILE ! !'!

Scarto medio Scala

Scarto max Ang. Rot.

Per aggiungere misure su punti di controllo prensetgulsante “Misura”.
Si consiglia di impostare la scala a 1.

SELEZIONE GRAFICA EDITA PUNTI FIDUCIALI
_ Stazioni
PFagjr%ZB/ 4829843857 2388158348  38.935 Gruppi Gps
PF31/0228B/ FuniiNott
g 4829844816 2388413.808 53176 | [NBURtIONERAMERtD
PF3§£§28’ 4830108.367 2388138.143  26.384 Punti Comuni
4 PFaDziggzcz 4829521.283 2388362.250  47.580
PFagiggzc/ 4830064.293 2388508.079  53.863
PFSL%%EJ 4829667.461 2387770.134  33.869
PFQS:;(;:?ZZD/ 4829878.883 2387983.627  37.305
P’:3§£§2E’ 4829552.416 2388210412  -12.453

Selezionare il punto da utilizzare come punto ditaalo nella pagina “SELEZIONE”.
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ORIENTAMENTO

SELEZIONE GRAFICA EDITA PUNTI FIDUCIALI

apb32.022R 0472

& DF34/D@/D472

PF31,0220-0472 (
& PF 30,0228, D47FF 31 /02280472 o
I |02 21
r"
& PF30,0 &d

In alternativo il punto puo essere editato da¢agto selezionato graficamente.
In quest’ultimo caso il punto diventa rosso.
Una volta scelto il punto si deve premere il bogt6Avanti”.

0.0220 A&

cosv S

4
Nome: |[PF34/022D/D472 | @ @
Descr: | v @ N

Latitudine: 43° 36' 36.8152" N
a PE30 0220 D472
Longitudine: 13°21'57.4820"E
Quota ellis. (CF): 63.386 m RN

200 m

Si arriva alla finestra di “Misura” dove pero il me non € editabile e risulta uguale a quello
selezionato.

Quando si € giunti sul punto, misurarlo premendhizib”.
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CALCOLO PROIEZIONE - LOCALIZZAZIONE ORIZZONTALE. PUNTI DI CONTROLLO

Selez. Nome Pt.Calibr C.Ric.X(Nord) C.Ric.Y(Est)
 PF34/022D/DA472

Calcolo IMPOSSIBILE!!!

Scarto medio Scala

Scarto max Ang. Rot.

CALCOLO PROIEZIONE - LOCALIZZAZIONE ORIZZONTALE. PUNTI DI CONTROLLO

Selez. Nome Pt.Calibr C.Ric.X(Nord) C.Ric.Y(Est) _
& PF18 4829926.795 2388334.701 2.124
& PF15 4829833.616 2388378.701 2.191
~ PF30 4829922.146 2388485.386 0.075

Calcolo eseguito correttamente

Scarto medio Scala

Scarto max Ang. Rot.

Dopo aver misurato due punti il calcolo diventagiiode come mostrato nel centro della finestra.
Oltre alle coordinate vengono mostrati gli scartbghi singolo punto.

Se sono stati memorizzati piu di 2 punti, € possibelezionarne o deselezionane qualcuno di
qguesti.
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L' Orientamento e terminato.

Premere il tasto Conferma per convertire i dati presenti nel Libretto GPS.

Al termine della procedura e possibile salvareti par I'orientamento su un file da utilizzare in
altri lavori.

Premere “Conferma” per terminare.
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4 — Picchettamento di punti

MERCURIO 3| a5 1001 FX0%:Y
Crea gruppo Orienta Misura Picchetta CAD
“-"1 y ==
C
Archivio Configura Esci

Per Picchettare (tracciare) dei punti sul terrepeemere l'icona “Picchetta” nella vista
principale.

MERCURIO

‘ T+5 100%,99

de + &4 b

Punti Linea Arco Piano Strada

1

odine Indietro

lavoro1

Premere ora sull'icona “Punti”.
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PICCHETTA

SELEZIONE EDITA GRAFICA
pd I p2 ' ps _ Pt_mt.l Noti
Pt Pice
pl 06 p3 Punt! Stazione
Punti Gps
(1 p7 "1 p8 | p9 lavorol
lavoro]l

Punti Orientamento
Punti Geografici

Seleziona tutto Deseleziona tutto

| punti da picchettare possono essere selezioagli élenchi di punti memorizzati nel file.
Selezionare innanzitutto il tipo di punti desiderdibti, Stazione, GPS, ...

PICCHETTA
SELEZIONE EDITA GRAFICA

pd T p2 ' ps _ Pt_mt.l Noti

Pt Picc
pl p6 p3 Punti Stazione

Punti Gps
™ p7 ¥ p8 v p9 lavoro?
lavoro]l

Punti Orientamento
Punti Geografici

Quindi mettere il segno di spunta al punto o aitpdesiderati nel riquadro presente sulla
sinistra.

Corso rapido — Modulo GPS Pag.31



PICCHETTA

SELEZIONE EDITA GRAFICA

SpFlg

SPF30

| punti possono essere selezionati anche graficeanen
Premere “Avanti” per passare alla fase di piccinettato.

11:51

: 00070 A
100%,1 B ooiov A

Nord 4829886.282 4829889.164
Est 2388419.205 2388419.130
Quota 70.527 70.523

Nord 2.882

Est -0.075
Planare 2.883
Quota -0.004

&)

Questa e la finestra di picchettamento dove eaaléiwista “Coord.” assieme a quella “Grafica”.

Nella vista “Coord” vengono mostrate le coordindéfla posizione attuale, quelle del punto da
picchettare e le loro differenze.

Nella parte di grafica viene visualizzata la pasia del punto da raggiungere.

Nella casella centrale in basso viene indicat@gso che il punto & “Lontano”.
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PICCHETTA coord.

Nord
Est

Quota

Nord
Est

Planare

Quota

4829888.781
2388419.140

4829889.164
2388419.130

70.524 70.523

0.383
-0.010
0.383
-0.001

c—./_;
b4

=Ry 0.007 0
A 0010V

Q. 200000 m
 —

\Uieing

Man mano che ci si avvicina al punto, lo zoom gramdisce automaticamente e vengono emessi
segnali acustici.

La casella centrale mostra la scritta “Vicino” iltp.

PICCHETTA coord.

Nord 4829889.074 4829889.164
Est 2388419.132 2388419.130
Quota 70.523 70.523

Nord 0.090
Est -0.002
Planare 0.090 H
Quota -0.000

A.DE0O00 m

\Uieing

&)

Avwvicinandosi ulteriormente, il programma effettwao zoom automatico in modo da tenere in

primo piano il punto da picchettare.

Premendo I'icona a forma di circuito elettronicdoasso a destra, comparira una barra analoga a

guella della modalita “Misura”, dove sara possilpigssare a modalita grafica “Manuale”.
Anche le altre icone hanno funzionamenti analogiuli della modalita “Misura”
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PICCHETTA coord. #7 100%1 X000y A

Attuale Punto

Nord 4829889.157 4829889.164
Est 2388419.130 2388419.130
Quota 70.523 70.523
Coord. Differenza
Nord 0.007
Est -0.000
Planare 0.007
Quota -0.000

0. 010000 m

Quando si arriva al di sotto della tolleranza intptas il suono cambia e la scritta diventa
“Individuato” in verde.

Si puo ora confermare il punto.

Oltre alla vista “Coord.”, sono disponibili le vestRiferimento” e “Punto vicino”.
Per farle apparire premere sull'icona rappresematte lineette che si trova in alto a sinistra.
Nella finestrella che appare, occorre selezioreakadta desiderata.

Corso rapido — Modulo GPS Pag.34



€ o ] e ot FXOS A

L t L 92@9

J| -0.01

: . i g
Orientamento !

. 3-6-9

o

Im
——

[ omiere [Iii] 8 o ®

Questa e la vista “Punto vicino” che mostra leatige utilizzando I'orientamento fornito dalla
bussola del palmare, se presente, o I'orientameehtord.

Inoltre viene disegnato un “Radar” che ha al celdrposizione in cui ci si trova e un pallino
rosso che indica il punto attuale da picchettaedl’@sempio “p2”). Possono essere presenti dei
pallini di colore giallo che indicano i punti seleaati per il picchettamento ma non sono quello
attuale.

Per raggiungere rapidamente il punto da picchettareorre mantenere, mentre ci si muove, il
pallino rosso al centro del settore chiaro del ‘&ad

Quando si € lontani le frecce sono rosse.
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& {]‘ =7 100%,1 [EYL 000 /

L l - VIEOO

p2
& :
E
0.738 J| J| -0.00

Orientamento

Q500000 m
———

b roo [ e | i] 8 o ®

Se ci si awvicina al punto oltre una certa distamxgostabile dall'operatore, la vista “Radar”
lascia il posto ad una vista a forma di bolla.

In questa vista il centro rappresenta la posizabelgounto da picchettare mentre il pallino rosso
rappresenta la posizione dell'operatore.

E’ anche presente un cerchio di colore azzurrorchtde rappresenta la bolla elettronica del
tablet associata all’asta dell'antenna.

Le distanze presenti nei riquadri circostanti halanstesso significato della vista precedente.

PICCHETTA Punto vicino & o 47| v ooox XY

0.010V
‘ 0.403

U200
4

‘0.403 \ JL-0.
Orientamento

0. 200000 m
—

(b oo [ o [

MM

o
=]

Man mano che ci si avvicina il simbolo e le fredoeentano gialle.
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—\7

‘ 7+#7 100%,2 |P

0.020 ! k
Orientamento

Se ci si avvicina ulteriormente, la vista a formballa cambia e mostra 3 settori che indicano in
maggior dettaglio la tolleranza impostata.

PICCHETTA Punto vicino 1 EX

0.010Vv
-

&z =
E
0.008 -0.00

Orientamento(__ ST

0.010000 m

Quando si arriva al di sotto della tolleranza intptas il suono cambia e le frecce ed il simbolo
diventano verdi.

Si puo ora confermare il punto.
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PICCHETTA Riferimento & o ] s o0 BN A

=+ & - U200

& :
E
9.672 -0.01

Riferimento
Calcolato da:

[ omiere [ Iii] 8 o :

Questa e la vista “Riferimento” che mostra la doee da seguire e le distanze utilizzando
I'orientamento fornito dalla bussola del palmaeepsesente, o I'orientamento a Nord.
Quando si e lontani le frecce sono rosse.

PICCHETTA Riferimento § o | v oo XG0

E - NR00
0-044

o
(=]
o

Riferimento; [ FEEEE

Calcolato da:

Q.100000 m

Man mano che ci si avvicina le frecce diventandligia
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Riferimento:
Calcolato da:
0. 010000 m

Quando si arriva al di sotto della tolleranza intptas il suono cambia e le frecce diventano
verdi.

Si puo ora confermare il punto.

PICCHETTA Grafica FXooow A

0 4R 0.010V

0.020000 m

Nel caso si desideri osservare solo la grafica preraull'icona rappresentata da tre lineette che
si trova in alto a sinistra. Nella finestrella cygpare, selezionare la voce “Grafica”.
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PICCHETTA Grafica

Q.ALODDD m

J Conferma Indilidiate

Anche in questa vista quando si arriva al di sdélta tolleranza impostata, il suono cambia e la
scritta diventa “Individuato” in verde.

Si puo ora confermare il punto.

PICCHETTA Grafica

- NS00

Nome : bZ

Descrizione : |

Q010000

Dopo aver confermato il punto, apparira questasfi@enella quale possono essere editati il
“Nome” e la “Descrizione” del punto cosi come lgalkaratteristiche dello stesso.
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5 — Picchettamento di una linea

MERCURIO \ 745 100%,99

Linea Arco Piano Strada

Indietro

lavoro1

E’ possibile picchettare anche le linee.
Per fare questo premere sull'icona “Linea”.

PICCHETTA

PUNTI GRAFICA PROPRIETA'

Nome: | Nome: | I
Est: | I Est: | I
Nord: | I Nord: | I
Quota: | I Quota: | I

0 e0

Comparira questa finestra che consente la seledeingunti di inizio e fine linea.
Ognuno di questi pud essere selezionato dai puasiepti nel lavoro aperto oppure misurato
direttamente utilizzando i pulsanti raffiguranti ucevitore GPS.
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Picchettamento - Selezione Punti

_ Stazioni
pd 4829849.786 2388510.320  0.000 Gruppi Gps
lavorol
p2 4829889.164 2388419.130  70.523 lavoro1
5 4829953.757 2388419.821 0.000 Punti Noti
B ' ' ' Pt Pice
g p1 4829880.528 2388349.701 0.000 Punti Orientamento
p6 4829962.392 2388289.944 0.000
p3 4829843.223 2388290.289 0.000
p7 4829924.572 2388338.244 0.000
p8 4829927.158 2388330.312 0.000
p9 4829928.900 2388333.900 0.000

Nel caso si voglia selezionare un punto memorizpatdile, occorre selezionare innanzitutto il
tipo di punti al quale appartiene: Noti, StazioG®S, ...

Quindi mettere il segno di spunta ad un punto matstnel riquadro presente sulla sinistra e
premere “Conferma”

Ripetere I'operazione per il punto iniziale e gadihale della linea.

PICCHETTA

PUNTI GRAFICA PROPRIETA'

Nome: pl Nome: |p2
Est: Est:

Nord: Nord:

Quota: Quota:

Questa vista mostra i due punti selezionati.
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PICCHETTA

PUNTI GRAFICA PROPRIETA'

2 £A18

La linea puo essere anche definita graficamente.
In tutti i casi, una volta individuata la lineagprere “Avanti”.

g/ﬂjﬂ OPZIONI PICCHETTAMENTO LINEA

'Sigla + numero v| Pt

Distanza da Pt Iniziale: |0.000 Im
Distanza da Pt Finale - 0.000 |m
|Numero intervalli v I |0 I
Destra v | [0.000 |m
'su v | |0.000 |m
|Pendenza Originale VI %

Inserire eventuali intervalli per i punti, allunganti della linea e spostamenti vari.
Premere “Avanti” per passare al picchettamento.
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w Punto vicino

_j, Linea

Oltre alle viste “Coord.”, Riferimento” e “Puntooino” che hanno lo stesso funzionamento del
picchettamento per punti, & possibile selezionache la vista “Linea”.

PICCHETTA Linea \ w7 100%1 BX ooy A

E p2 @ g
[Da Proiez.mis. a Inizio linea VI -69.954
Squadro 0.104

[Punto misurato » ] 70.523

Valori Pt.misurato - Proiezione

Differenza quota [m] -0.010

[Pendenza in percentuale [%] v I -10.02

0100000 m

I PN
I o 3

Nella vista “Linea” vengono visualizzati vari vaiofra i quali la distanza da inizio e fine linea,
la distanza a squadro dalla linea, ...
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PICCHETTA Linea

IDa Proiez.mis. a Inizio linea I -69.963
Squadro 0.005

[Punto misurato v I 70.523

Valori Pt.misurato - Proiezione

Differenza quota [m] -0.000

[Pendenza in percentuale [%] ¥ I -10.04

0. 010000 m

Come per il picchettamento per punti la caselldraémin basso mostra la scritta “Individuato” e

diventa di colore verde quando ci si trova ad uistadza inferiore alla tolleranza dal punto
selezionato della linea.

PICCHETTA Grafica $ o | nr 100%

A.00000 m E{
—————

Anche in questo caso € possibile osservare lavigikagrafica.

Il punto puo essere confermato con le stesse madiiliquanto visto per il picchettamento per
punti.
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www.geotop.it
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assistenza.meridiana@geotop.it

Tel 071.21.325.999
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